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INNOVCABLE MANGUITO NO APANTALLADO (SB)
300V 70°C

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos

- Clase de conductor: Segun DIN VDE 0295 clase 4 y IEC 60228 cl. 4

- Aislamiento en vena: Aislamiento en compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo
(PVCI/A) 70°C.

-Colores de las vetas: Ver cédigo de colores mas abajo. Formacion de hasta 10 conductores
con conductores individuales, a partir del 12° conductor formacién por parejas.

- Separador de cinta de poliéster (si es necesario).

- Capa exterior: compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ ST1)

- Cubierta exterior en color gris, RAL 7001 o negro, RAL 9005.

- Tensién nominal: 300 V

- Resistencia del conductor: segun VDE 0295 clase 4 y IEC 60228 clase 4.

- Resistencia minima del aislamiento a 20°C: 500 MW.km

Prueba de tension entre conductores: 500 V DC / 1 minuto

- Radio de curvatura fijo minimo: 7,5 x d.

- Comportamiento ante el fuego: ignifugo segiun NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

- Fabricado sin metales pesados y sin silicona Cumple con la Directiva RoHS

de los medidores fabricados:

26 AWG(0,14): Diametro int. cond.: 0,50mm / Diametro aislado. Diametro (nom.): 1,0mm

24 AWG(0,20): Diametro interior: 0,59mm / Diametro aislado. (hom.): 1,1mm

22 AWG(0,30): Diametro interior cond.: 0,75mm / Diametro aislado. Diametro (nom.): 1,3mm

ldentificacion

Grabado en la cubierta exterior: )
INNOVCABLE - Cable de manguito SB 70°C n x mm? 300V DE:XXXX/ANO.

Especificaciones aplicables
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DIN VDE 0295
IEC 60228

NBR NM IEC 60332-3-23
RAL 7001
RAL 9005

RoHS

Aplicaciones

Cable flexible ignifugo, para aplicaciones electréonicas de control y transmisiéon de senales
de ordenadores y periféricos; automatizacion industrial y bancaria, y centros de
procesamiento de datos.

Temperatura maxima del conductor

PVC/A -70°C
- Retardante de la llama

Notas

Colores del conductor:

- Hasta 10 conductores (formacién simple):
1 Blanco

2 Marrén

3 Verde

4 Amarillo

5 Grises

6 Rosa
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7 Azul

8 Rojo

9 Negro

10 Purpura

- Mas de 12 conductores (formacién por parejas):
1/2 Gris /| Rosa

3/4 Rojo / Azul

5/6 Blanco / verde

7/8 Marron / verde
9/10 Blanco / amarillo
11/12 Amarillo / Marrén
13/14 Blanco / Gris
15/16 Gris / Marrén
17/18 Blanco / Rosa
19/20 Rosa / Marréon
21/22 Blanco / Azul
23/24 Marron / Azul
25/26 Blanco / Rojo
27/28 Marrén / Rojo
29/30 Blanco / Negro
31/32 Marrén / Negro
33/34 Gris / Verde
35/36 Amarillo / Gris
37/38 Rosa / Verde
39/40 Amarillo / Rosa
41/42 Verde / Azul
43/44 Amarillo / Azul
45/46 Verde / Rojo
47/48 Amarillo / Rojo
49/50 Verde / Negro
51/52 Amarillo / Negro
53/54 Gris / Azul
55/56 Rosa / Azul
57/58 Gris / Rojo
59/60 Rosa / Rojo
61/62 Gris / Negro
63/64 Rosa / Negro
65/66 Azul / Negro
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67/68 Rojo / Negro
69/70 Negro / Blanco

- Podemos fabricar, a peticion, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.

22 AWG 24 AWG 26 AWG
N2 de Diametro Diametro Diametro
Veias

2 4.00 360 3,60
3 440 4.00 3.80
L 4.80 430 4.00
5 320 470 440
(] 360 .00 470
7 360 .00 470
2 6.00 340 5,20
10 730 6,10 5,70
12 7,50 6.30 3.090
14 T7.90 6,60 6.10
16 2.20 7.30 6.40
18 2.60 T.60 710
20 0.00 2.00 740
22 0.80 230 7,70
24 10,30 2.70 2.10
26 1030 8.70 2.10
28 1060 020 2.30
30 1090 060 8.50
32 11,20 Q.00 2.80
34 11,20 0.90 2.80
36 11.60 10,20 Q.50
37 11,60 10,20 950
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