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INNOVCABLE MOVFLEX ALLROUND DRAG
CHAINS SK-C-PUR

e Material do condutor: fios de cobre nu
e Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 cl. 6

e Isolamento da Veia: Innovlon — composto especial para aplicagées moveis, livre de

halogénios
e Veias brancas ou pretas identificadas por numero sequenciais e 1 via verde terra (G)
e Elemento central e adicionais a prova de tragao
e Condutores: < 11, torcidos em camadas. 2 12 feixes ao redor do elemento central
e Capa Interna: PUR especial para aplicag6es moveis, resistente a éleos, graxas,
lubrificantes, livre de halogénios

e Blindagem: Fios de cobre estanhado, cobertura de 85%
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e Capa Externa: PUR especial para aplicagoes moveis, resistente a 6leos, graxas,
lubrificantes e com protegao UV, livre de halogénios

e Capa externa na cor Preta, RAL 9005

e Voltagem nominal: 1000 V AC

e Teste de voltagem: 3.000V

e Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6

e Raio min. de curvatura fixa: 4 x d.

e Raio min. de curvatura mével: 6,5 x D (<10m) /7,5 x D (2 10m)
Identificacao

INNOVCABLE MOVFLEX ALLROUND DRAG CHAINS SK-C-PUR 1000V +90°C
OF:XXXX/ANO.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 6
IEC 60228 CLASSE 6
RAL 9005
DIN EN 60811-2-1
Aplicacdes

Cabo flexivel blindado de controle e potencia, para aplicagées moveis com requerimentos
elétricos, mecanicos e dinamicos robustos e com alta exigéncia de uso. Excelente
protecao contra interferéncia eletromagnética, recomendado para aplicagdoes compativeis
de EMC. Adequado para uso em plantas automaticas de produgao industriais, esteira porta
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cabos, sistemas de elevagao e transporte. Produto com pequena aderéncia. Resistente a
oleos, graxas, lubrificantes. Longo tempo de vida. Possui prote¢cao UV. Possui elemento
central a prova de tragao. Fio flexivel trangado e trefilado de maneira a criar durabilidade
em movimento continuo. Produzido livre de silicone. Tempo elevado de durabilidade e
tempo de vida, excelente relagao custo/beneficio.

Aceleracao maxima 80 m/s?; maxima velocidade auto-suportante 10 m/s, deslizamento
maximo até 5 m/s, comprimento maximo autossustentavel de 100 m.

e Excelente Raio de Curvatura
e Diametro Externo Reduzido
e Menor Peso

e Resistente a Torgcao e Flexao
e Alta Flexibilidade

e Tempo de vida muito longo

e Excelente custo x beneficio

Temperatura Maxima do Condutor
Min/max: -50°C / +90°C
Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgoes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Dimensional Diametro Kg/Cu Peso

n x mm? final mm kg/km kg/km
4G05 7.9 40,0 840
5G0S5 8.5 47,0 98,0
TGOS 9,7 61,0 1310
9G0,5 1,1 745 168,0
12G05 14,0 17,0 2510
18G 0,5 16,7 176,0 360,0
25G05 19,2 2310 480,0
30G05 211 285,0 5850
3BG05 231 368,0 7500
36075 7.5 41,0 80,0
4 G075 8.2 52,0 98,0
5§ G075 89 62,0 120,0
TG075 10,0 82,0 1540
12 G075 15,1 156,0 3200
18 G075 18,3 233.0 461,0
25G0,75 214 3040 6120
I6G0,75 252 510,0 2450
42 G075 27,0 555,0 1.080,0
3G1 7.9 51,0 940
4G1 8,7 64,0 116,0
5G1 9,5 750 140,0
TG1 10,9 99,0 186,0
12G1 154 180,0 363,0
18G1 19,3 2720 5350
25G1 222 366,0 7120
IEGA 253 4930 898,0
42 G1 26,7 565,0 1.001,0
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Dimensicnal Diametro Kg/Cu Peso
n x mm? final mm kg/km kg/km
3G15 8.4 70,0 116,0
4G1,5 9.0 &7,0 144,0
5G 15 9.8 136,0 171.0
7TG15 11,4 1710 2400
12G15 17.1 2470 460,0
18G15 214 3810 630,0
25G 1,5 238 496,0 8040
EGE15 28,8 T64,0 1.230,0
42G15 30,1 830,0 1.3120
3G25 9.5 102,0 161,0
4G25 10,4 1340 206,0
5G25 11,2 156,0 2380
TG25 13,56 2320 3500
12G25 27 4200 7460
18G25 275 637,0 1.114,0
25G25 30,1 805,0 1.380,0
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