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INNOVCABLE MOVFLEX ALLROUND DRAG
CHAINS SK-CECO

e Material do condutor: fios de cobre nu
e Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 cl. 6

e Isolamento da Veia: Innovlon — composto especial para aplicagées moveis, livre de
halogénios

e Veias brancas ou pretas identificadas por numero sequenciais e 1 via verde terra (G)

e Elemento central e adicionais a prova de tragao

e Condutores: £ 11, torcidos em camadas. 2 12, feixes ao redor do elemento central

e Capa Externa: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso moével, resistente a
dleos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerantes. Possui protegao UV e intempéries.

Livre de halogénios
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e Capa externa na cor Preta, RAL 9005

e Voltagem nominal: 300/500 V

e Teste de voltagem: 2.000V

e Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6
e Raio min. de curvatura fixa: 3 x d.

e Raio min. de curvatura mével: 5 x d
Identificacao

INNOVCABLE MOVFLEX ALLROUND DRAG CHAINS SK-CECO n x mm? 600V +90°C
OF:XXXX/ANO.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 6
IEC 60228 CLASSE 6

RAL 9005

Resistente a Oleo — DIN EN 60811-2-1 4 h a +100 °C

Aplicacdes

Cabo flexivel de controle e potencia, para aplicagées moveis com requerimentos elétricos,
mecanicos e dinamicos robustos. Adequado para uso em plantas automaticas de produgao
industriais, esteira porta cabos, sistemas de elevagao e transporte. Resistente a dleos,
graxas, lubrificantes. Longo tempo de vida. Possui prote¢cao UV. Possui elemento central a
prova de tragao. Fio flexivel trancado e trefilado de maneira a criar durabilidade em
movimento continuo. Produzido livre de silicone, livre de halogéneos. Tempo elevado de
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durabilidade e tempo de vida, indicado para requerimentos pesados.
Aceleracao maxima 100 m/s?; maxima velocidade auto-suportante 10 m/s, deslizamento
maximo até 5 m/s, comprimento maximo autossustentavel de 400 m.

e Excelente Raio de Curvatura
e Diametro Externo Reduzido
e Menor Peso

e Resistente a Torgcao e Flexao
e Alta Flexibilidade

e Tempo de vida longo
Temperatura Maxima do Condutor

Min/max: -50°C / +90°C

Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgoes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catadlogo sem nenhum aviso prévio.

= FuCACAD |

perbE e e tbe ACEITAMOS
RINA @w &1 BNDES

150 9001:2008
Sistema da Qualidade Certificade

Campinas TECNICAS




Evolucable Industria de Cabos Especiais

Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumare/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350

Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

innovcable@innovcable.com.br
www.innovcable.com.br

iINNOV
(r. .“
[ 1
(1)
Dimensional Diametro Ke/fCu Peso
n x mm? final mm kg km kg/km

ALLROUND DRAG CHAINS SK-CECO DIN 47100

2X05 4.8 10,0 30,0
3xXo05 5.1 15,0 330
4%X05 5,5 20,0 41,0
5X05 5,9 25,0 470
TX05 6,9 35,0 63,0
12X 05 10,3 60,0 134,0
18X 0,5 12,5 90,0 185,0
25X 0,5 14,4 125,0 253,0
IBX0DS 17.9 180,0 3140

ALLROUND DRAG CHAINS SK-CECO JZ/0Z

2X075 52 15,0 40,0
36075 5,5 230 440
4G075 59 30,0 54,0
5G075 6,5 380 64,0
7G075 7.7 53,0 87,0
126G 0,75 11,4 90,0 2150
18 G 0,75 141 1350 270,0
25G0,75 16,2 188,0 3o
386075 202 270,0 4490
42 G075 21,6 315,0 5140
2X1 56 20,0 430
AG1 54 30,0 53,0
4G1 6.4 40,0 65,0
6§G1 7.0 50,0 81,0
TG1 84 70,0 108,0
8G1 9,2 80,0 1270
12G1 12,4 120,0 2180
18G1 15,5 180,0 3280
25G1 17,8 250,0 4570
BGA1 220 360,0 6150

42 GA1 238 4200 7340
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Dimensional Diametro Kg/Cu Peso
n X mm=* final mm kgfkm kg km

2X15 6,2 30,0 61,0
aG1s 6,6 450 69,0
4G15 7.1 60,0 89,0
5G15 7.8 75,0 110,0
TG15 9,6 105,0 157,0

12G 15 14,0 180,0 2970
188G 1,5 17,5 270,0 4520
25G15 20,3 3750 627,0
BG15 247 540,0 8750
42G15 26,8 630,0 1.017,0
2X25 74 50,0 91,0
aGgza2s 7.9 75,0 109,0
4G25 9.0 100,0 136,0
5G25 98 1250 168,0
TG25 1,6 175,0 2340
12G25 18,7 300,0 4830
18G25 226 450,0 696,0
26G 25 253 625,0 9530
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