
INNOVCABLE MOVFLEX ALLROUND DRAG
CHAINS SK-PUR-AC

● Material del conductor: cable de cobre desnudo

● Clase de conductor: DIN VDE 0295 clase 6 e IEC 60228 cl. 6

● Aislamiento de venas: INNOVLON especial para aplicaciones móviles, sin halógenos

● Vetas blancas o negras identificadas por números secuenciales y 1 carril verde de tierra

(G)

● Elementos centrales y adicionales a prueba de tracción

● Conductores: ≤ 11, trenzados en capas. ≥ 12, haces alrededor del elemento central.

● Cubierta exterior: PUR-AC especial para aplicaciones móviles, resistente a aceites,

grasas, lubricantes, refrigerantes. Tiene protección contra los rayos UV y la intemperie

● Cubierta exterior en negro, RAL 9005

● Tensión nominal: 600 V AC

● Prueba de tensión: 6.000V

● Resistencia del conductor: según VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 clase 6

● Radio de curvatura fijo mínimo: 4 x d.



● Raio min. de curvatura móvel: 6,5 x D (< 10m) / 7,5 x D (≥ 10m)

● Resistente a las llamas según la norma IEC 60332-1

Identificación

INNOVCABLE MOVFLEX CADENAS DE ARRASTRE REDONDAS SK-PUR-AC n x mm² 600V
+90°C DE:XXXX/AÑO.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 6

IEC 60228 CLASE 6

RAL 9005

Resistente al aceite - DIN EN 60811-2-1

Prueba de combustión - IEC 60332-1

Aplicaciones

Cable flexible de control y alimentación para aplicaciones móviles con requisitos
eléctricos, mecánicos y dinámicos robustos y exigentes. Adecuado para su uso en plantas
de producción industrial automáticas, bandejas de cables, sistemas de elevación y
transporte. Con baja adherencia. Resistente a aceites, grasas y lubricantes. Resistente a
las llamas. Larga vida útil. Protección contra los rayos UV. Cuenta con un elemento central
de resistencia a la tracción. Alambre flexible trenzado y estirado para crear durabilidad en
movimiento continuo. Producción sin silicona. Alta durabilidad y vida útil, excelente
relación coste/beneficio.



Aceleración máxima de 80 m/s²; velocidad máxima autoportante de 10 m/s, deslizamiento
máximo de hasta 5 m/s, longitud máxima autoportante de 100 m.

● Excelente radio de curvatura

● Diámetro exterior reducido

● Peso inferior

● Resistente a la torsión y a la flexión

● Alta flexibilidad

● Muy larga vida útil

● Excelente relación calidad-precio

Temperatura máxima del conductor

Mínimo/máximo: -50°C / +90°C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




