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INNOVCABLE MOVFLEX CONTROL HIGH
SK-PUR-AC

e Material do condutor: fios de cobre nu
e Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5

e Isolamento da Veia: INNOVLON especial para aplicagcoes moveis, livre de halogénios

e Veias brancas ou pretas identificadas por numero sequenciais de acordo com a VDE
0293 com verde terra (G)

e Torcidos em feixes

e Capa externa: PUR-AC especial resistente a 6leos, graxas, lubrificantes, fluidos
refrigerante e acidos, livre de halogénios

e Capa externa na cor Cinza, RAL 7001 ou laranja RAL 2003

e Voltagem nominal: até 0,75mm? — 300/500V; acima de 1,00mm? - 500/750V

e Teste de voltagem: até 0,75mm? — 2000V; acima de 1,00mm? — 3000V

e Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6

e Resisténcia do isolamento: Min.20 MQX Km em 20 ° C

e Raio min. de curvatura fixa: 4 x d
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e Raio min. de curvaturamoével: 7,5 xd<10m |10 xd 210 m

e Comportamento ao fogo: de acordo com a VDE 0482-332-2-1 e DIN EN 60332-2-1

retardante a chama
Identificacao

INNOVCABLE —-MOVFLEX CONTROL HIGH SK-PUR-AC n x mm? 300/500V OU 500/750V
+90°C OF:XXXX/ANO.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 5
IEC 60228 CLASSE 5
RAL 7001
VDE 0482-332-2-1

DIN EN 60332-2-1

RAL 2003

Aplicacdes

Cabo para aplicagdao em controle e potencia com requerimentos pesados de esteiras porta
cabos para sistemas de movimentagao e aplicagcées Robética em ambientes umidos e
secos. A tecnologia de extrusao especial permite maior tempo de vida e durabilidade em
movimento continuo. Este cabo é Livre de Halogénio, com baixa emissao de fumacga e nao
produzindo gases toxicos. Retardante a chama. Resistente a 6leos, graxas, lubrificantes,
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fluidos refrigerante e acidos. Longo tempo de vida. Fio flexivel trangado e trefilado de
maneira a criar durabilidade em movimento continuo. O Sistema de tor¢ao dos condutores

e a extrusao em camadas permite alivio dos nucleos evitando a torgao e ruptura do nucleo.

Revestimento final por pressao. Alta resisténcia a abrasao para aplicagoes pesadas e
excelente vida util com baixo peso e reduzido espa¢o dimensional. Melhor desempenho e
durabilidade.

Temperatura Maxima do Condutor
Min/max: -50°C / +90°C
Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgoes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Dimensicraln Diametro Peso do cobre Peso
xmm* extema & kgfkm kg/km
mm
£30.5 a5 200 380
TE5 71 350 a620
15305 103 ‘900 1580
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Dimensicraln Diametro Peso do cobre Peso
xmm* extemno & kg/km kg/km
mm
4525 a7 100,0 1410
TE25 115 1750 2330
15G25 185 £5010 6540
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