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INNOVCABLE MOVFLEX ELECTRONIC NORMAL
SK-C-PVC

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 cl. 6

— Isolamento da Veia: PVC Especial para aplicagdes moveis.

-Cores das veias: de acordo com a DIN 47100.

— Capa intermediaria: PVC especial resistente a 6leos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerante.
— Blindagem: Malha de cobre estanhada cobertura aproximada de 85%.

— Capa externa: PVC especial resistente a 6leos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerante.

— Capa externa na cor Cinza, RAL 7001.

— Voltagem nominal: 250V

— Teste de voltagem: 1200V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6.

— Resist. do isolamento: Min.20 MQX Km em 20 ° C.

— Raio min. de curvatura fixa: 10 x d.

— Raio min. de curvatura mével: 7,5 x d

Comportamento ao fogo: de acordo com a VDE 0482-332-2-1 e DIN EN 60332-2-1 auto extinguivel e
retardante a chama.

%rﬁ@:ﬁﬂ ﬂ CIE SP @m w"iﬂ?ﬁ Associado

Campinas TECNICAS

Sistema da Qualidade Certificade

Membro da Federagdo CISG ACEITAMOS @
- FUMCACRD | oapeose
RINA© | ®IBNDES Wl
CORMECE



www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumareé/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350
Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

inr‘l IV Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

(z N

s ]

Poe i
ldentificacao

INNOVCABLE — MOVFLEX ELECTRONIC NORMAL SK-C-PVC n x mm? 250V 80°C
OF:XXXX/ANO.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 6
IEC 60228 CLASSE 6
RAL 7001

VDE 0482-332-2-1

DIN EN 60332-2-1

Aplicacdes

Cabo para transmissao de dados e sinais em requerimentos normais de esteiras porta cabos ou
sistemas de movimentacao e ferramentas elétricas manuais e que requeiram protecao contra
interferéncia eletromagnética. A tecnologia de extrusdo especial permite maior tempo de vida e
durabilidade em movimento continuo. Retardante a chama. Resistente a 6leos, graxas,
lubrificantes, fluidos refrigerante. Excelente relagao custo/beneficio.

Temperatura Maxima do Condutor

Fixa Min/max: -30° C / +80° C
Movel Min/max: -5° C/ +70° C
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Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgdes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Dimensionaln Digmetro Peso do cobre Peso
xmm* extema & kg/km kgfkm
mm
T34 a5 230 30
500,34 73 £ 810
100,34 105 [=11] 1450

144034 10,7 a0 1850
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