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INNOVCABLE MOVFLEX ELECTRONIC THIN HIGH
SK-C-PUR-AC

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 cl. 6

— Isolamento da Veia: Innovlon — composto especial para aplicagdes moveis.

-Cores das veias: de acordo com a DIN 47100.

— Blindagem: malha de cobre estanhada, cobertura aproximada de 85%.

— Capa externa: PUR-AC especial resistente a 6leos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerante.
— Capa externa na cor Cinza, RAL 7001

— Voltagem nominal: 250V

— Teste de voltagem: 1500V

— Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6.
— Resist. do isolamento: Min.20 MQX Km em 20 ° C.

— Raio min. de curvatura fixa: 10 x d

— Raio min. de curvatura movel: 7,5 x d
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— Comportamento ao fogo: de acordo com a VDE 0482-332-2-1 e DIN EN 60332-2-1 retardante a
chama, produto livre de halogénio, ndo emite gazes toxicos.

ldentificacao

INNOVCABLE — MOVFLEX ELECTRONIC THIN HIGH SK-C-PUR-AC n x mm? 250V +90°C
OF:XXXX/ANO

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 6
IEC 60228 CLASSE 6
RAL 7001
VDE 0482-332-2-1
DIN EN 60332-2-1

DIN 47100

Aplicacdes

Cabo para transmissao de dados e sinais em requerimentos pesados de esteiras porta cabos ou
sistemas de movimentacao e ferramentas elétricas manuais que necessitem de protecao contra
interferéncia eletromagnética. A tecnologia de extrusdo especial permite maior tempo de vida e
durabilidade em movimento continuo. Retardante a chama e livre de halogénios. Resistente a
oleos, graxas, lubrificantes, fluidos refrigerantes. Excelente tempo de vida aliada a espaco e
dimensionais reduzidos.
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Temperatura Maxima do Condutor

Min/max: -50° C / +90° C

Notas

— Podemos produzir sob consultas diversas outras opgdes e configuragdes de cabos.
— A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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Dimensionaln Diametro Peso do cobre Peso
wmm® extemo & kg/km kg/km
mm
034 44 160 281
00,34 45 190 335
000,34 49 240 400
20034 53 280 54
THD 34 63 Fa .7
100,34 Ta 540 100.5
100034 80 7in 1150
180,34 92 910 1862
25¥0,34 105 1130 1951
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