
INNOVCABLE MOVFLEX SINGLE STANDARD
SK-C-J/O-PVC 0,6/1KV - EMC

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento en vena: PVC especial para aplicaciones móviles en verde (J) o negro (O)
- Apantallamiento: cobre estañado con una cobertura del 85%.
- Capa exterior: PVC especial resistente a aceites, grasas, lubricantes, refrigerantes y ácidos
para aplicaciones móviles.
- Cubierta exterior naranja
- Tensión nominal: 0,6/1KV
- Tensión de prueba: 4000V
- Resistencia del conductor: según VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 clase 5.
- Resistencia de aislamiento: Mínimo 20 MΩX Km a 20°C.
- Radio de curvatura fijo mínimo: 10 x d.
- Radio de curvatura mínimo móvil: 7,5 x d
- Resistencia a la radiación: hasta 80×106 cJ/kg (hasta 80 Mrad)
Comportamiento ante el fuego: según VDE 0482-332-2-1 y DIN EN 60332-2-1 autoextinguible y
retardante de la llama.

Identificación



INNOVCABLE - MOVFLEX SINGLE NORMAL SK-C-J/O-PVC-EMC n x mm² 0,6/1KV
OF:XXXX/YEAR

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

VDE 0482-332-2-1

DIN EN 60332-2-1

Aplicaciones

Cable apantallado simple para su uso en sistemas con requisitos normales de cinta
transportadora para sistemas de manipulación y aplicaciones robóticas en entornos
húmedos y secos y que requieren además protección contra interferencias
electromagnéticas. La tecnología especial de extrusión permite una mayor vida útil y
durabilidad en movimiento continuo. Retardante de la llama. Resistente a aceites, grasas,
lubricantes, refrigerantes y ácidos. Excelente relación coste/beneficio.

Temperatura máxima del conductor

Fijo: min-30° C / +70° C
Móvil: min-15° C / +70° C

Notas



- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


