
INNOVCABLE NSGAFÖU - 1,8/3 kV

- Material del conductor: hilos de cobre desnudo o estañado (SN)
- Clase de conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5.
- Aislamiento: Compuesto elastomérico especial CECO™.
- Revestimiento exterior: Compuesto elastomérico especial CEAC™ resistente a los impactos,
al aceite, a los rayos UV y a las llamas, sin halógenos.
- Cubierta exterior en color NEGRO, RAL 9005.
- Tensión nominal: 1,8/3 kV
- Tensión de prueba: 6 kV
- Resistencia del conductor: según VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 clase 5.
- Radio de curvatura mínimo: 5 x d;

Identificación

INNOVCABLE - NSGAFÖU mm² 1,8/3 kV 125°C OF:XXXX/YEAR.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5



RAL 9005

IEC 60332-1

DIN VDE 0250 parte 602

Aplicaciones

Instalaciones fijas de vehículos ferroviarios y autobuses, ambientes secos, en tubos y
canales de instalación cerrados. También se utiliza en las conexiones de unidades
flexibles.
o fija, que en los vehículos ferroviarios y autobuses, así como en ambientes secos, en las
conexiones de unidades flexibles.
Los cables con una tensión de funcionamiento de 3 KV cuando se aplican en instalaciones
de tensiones de hasta 1000 V se clasifican como conexión de cortocircuito y fuga a tierra,
protegida.

Temperatura máxima del conductor

Fijo Mín/Máx: -40° C / +125° C
Mínimo/máximo móvil: -25° C / +125° C

Datos constructivos



Notas

- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


