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INNOVCABLE NSHXAFO -1,8/3 kV

— Material do condutor: fios de cobre estanhado (SN)

— Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5.

— Isolamento: CECO™ Composto Elastomérico Especial ndo halogeno e livre de fumaga toxica.

— Capa externa: CEAC™ Composto Elastomérico Especial resistente a impactos, 6leos, UV e chama
e nao halogeno e livre de fumaca toxica.

— Capa externa na cor BLACK, RAL 9005.

— Voltagem nominal: 1,8/3 kV

— Teste de voltagem: 6 kV

— Resisténcia do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 classe 5.

— Raio min. de curvatura: min. 5 x d;
ldentificacao
INNOVCABLE — NSHXAFO mm?2 1,8/3 kV 125°C OF:XXXX/ANO.
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DIN VDE 0295 CLASSE 5
IEC 60228 CLASSE 5
RAL 9005

IEC 61034

IEC 60332-1-2

EN 60811-2-1

DIN VDE 0250 part 606

Aplicacdes

Instalagdes fixas de veiculos ferroviarios e 6nibus, ambientes secos, em tubos e canais fechados
de instalagdo. Utilizado também em ligagbes de unidades flexiveis.

ou fixo, que em veiculos ferroviarios e 6nibus, bem como em ambientes secos, em ligagéo de
unidades flexiveis.

Cabos com tenséo de operacao de 3 KV quando aplicado em instalagdes de tensbes de até 1000
V séo classificados como conexao de curto circuito e fuga de terra, protegidos.

-Livre de halogénio

-Resisténcia UV

-Resisténcia ao Ozb6nio

-Antichama

-Baixa densidade de fumacga

Temperatura Maxima do Condutor
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Fixa Min/max: -40° C/ +125° C
Movel Min/max: —25°C/+125°C

Dados Construtivos

Dimencional Diamé&tro Min. Diamétro Max. Peso cobre Peso
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Notas

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgdes e configuragdes de cabos, a Innovcable
se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.
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