
INNOVCABLE PONTEFLAT 0,6/1KV 70ºC PVC/PVC

CONDUCTOR: Formado por hilos de cobre desnudos electrolíticos, temple suave, trenzado
clase 5.
AISLAMIENTO: compuesto termoplástico de PVC, para temperaturas de hasta 70ºC, ignífugo.
CUBIERTA: Compuesto especial de PVC termoplástico, extra flexible, color negro, ignífugo.

Identificación

Vetas negras o blancas numeradas secuencialmente, pueden fabricarse a petición del
cliente con una pista verde (conductor de protección). También se puede construir con
vetas de colores.
Grabado de identificación externa:
INNOVCABLE PONTEFLAT n (x) o (G) mm² 0,6/1KV 70°C PVC/PVC DE: XXXX/ANO INV 9718

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5



IEC 60228 CLASE 5

ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC

ABNT: NBR7288

ABNT: NBR6251

INV 9718 (especificación interna de Innovcable)

Aplicaciones

Sistema de control para grúas aéreas, sistemas de festones, grúas de pórtico, apiladores
de mineral, carretes y bandejas de cables, recuperadores y similares.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Excelente flexibilidad;
- Buena resistencia a la abrasión;
- Buena resistencia a los rayos solares;
- Buena resistencia al corte y al aplastamiento;
- Buena resistencia a la grasa, el aceite y los agentes químicos.

Temperatura máxima del conductor

EN RÉGIMEN CONTINUO: 70ºC

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra.
x = sin conductor verde a tierra.



- Se pueden fabricar otras opciones y configuraciones de cables a petición del cliente.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




