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INNOVCABLE PONTEPRENE 0,6/1KV 130°C GOMA
PLANA

CONDUCTOR: Formado por hilos de cobre desnudos electroliticos o estanados, de temple

blando, de clase 5.
AISLAMIENTO: Compuesto elastomérico CECO™ para temperaturas de hasta 130°C.
CUBIERTA: Compuesto elastomérico CEAC™ en color negro, resistente a la llama.

Identificacion

Vetas negras o blancas numeradas secuencialmente, pueden fabricarse a peticion del
cliente con una pista verde (conductor de proteccion). También se puede construir con
vetas de colores.

Grabado de identificacion externa:

INNOVCABLE PONTEPRENE n (x) o (G) mm? 0,6/1KV 130°C DE: XXXX/ANO INV 9718

Especificaciones aplicables
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DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5
ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC
ABNT: NBR7286

ABNT: NBR6251

INV 9718 (especificacion interna de Innovcable)

Aplicaciones

Sistemas de control para gruas aéreas, sistemas de festones, gruas de portico, apiladores
de mineral, carretes y bandejas de cables, recuperadores y similares.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Flexibilidad optima;

- Buena resistencia a la abrasion, a la torsién y al arrastre;

- Buena resistencia a los rayos solares ultravioleta (UV), a diversas condiciones climaticas
y a situaciones de exposicion extrema a la intemperie

- Buena resistencia al corte y al aplastamiento;

- Buena resistencia a las grasas, aceites, hidrocarburos y agentes quimicos.

- Buena resistencia al calor: posee un excelente rendimiento en condiciones de alta
temperatura.

- Buena resistencia a los detergentes, fluidos acuosos, acidos, bases, soluciones salinas.
- Resistente a las llamas.
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Temperatura maxima del conductor
EN REGIMEN CONTINUO: 130°C

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra.

X = sin conductor verde a tierra.

- Se pueden fabricar otras opciones y configuraciones de cables a peticion del cliente.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Secao Nominal: 4,0 mm® | Formacdo: Tx289/0,16mm | Espessura de |selagdo: 1,0mm
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