
INNOVCABLE PUR H05BQ-F

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de la vena: goma especial 130°C.
-Hasta 5 conductores con venas de color según DIN VDE 0293-308, con tierra verde (G)
después del tercer conductor.
-Torcido en capas.
- Capa exterior en PUR especial con alta resistencia a la abrasión, impactos, cortes, desgarros,
lubricantes, hidrólisis, disolventes y ácidos.
- Fabricado en color naranja.
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.
- Tensión nominal: H05BQ-F 300/500 V
- Tensión de prueba: 3000 V
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mínimo uso fijo: 4 x d
- radio de curvatura mínimo si es móvil: 12,5 x d

Identificación

- Todos los cables con identificación (G) tienen 1 vía verde a tierra, Grabación de
identificación externa:
INNOVCABLE PUR H05BQ-F n (x) o (G) mm² 300/500V DE: XXXX/ANO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5



IEC 60228 CLASE 5

DIN VDE 0293-308

DIN VDE 0282

Aplicaciones

Cable para equipos eléctricos, herramientas manuales y otras aplicaciones, aplicaciones
fijas y flexibles no tensadas, puede aplicarse en lugares secos y húmedos. Uso en
exteriores en un amplio rango de temperaturas. Resistente a los lubricantes, la hidrólisis,
los disolventes y los ácidos Excelente resistencia a la abrasión y al impacto, a prueba de
cortes y desgarros Protección contra los rayos UV. Resistente a los microbios. Fabricado
sin sustancias nocivas y sin silicona.

Temperatura máxima del conductor

-40° C / +130° C

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra;
x = sin conductor verde a tierra (OZ).
- Se pueden fabricar otras opciones y configuraciones de cables a petición del cliente.
Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




