
INNOVCABLE PVC JZ/OZ CY TINY

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC) 70ºC -
Venas blancas o negras identificadas por grabado numérico secuencial en negro o amarillo con o sin
tierra verde (G).
-Torcido en capas.
- Blindaje: blindaje de hilo de cobre estañado, cobertura del 85%.
- Cubierta exterior de compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC) Ignífugo.
- Fabricado en el color gris RAL 7001.
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona.

Identificación

- Todos los cables con identificación (G) tienen 1 conductor verde a tierra, (x) sin conductor verde
a tierra.
Marca de identificación externa:
INNOVCABLE JZ/OZ-CY TINY n (x) o (G) mm² 300/500V 70°C DE: XXXX/ANO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5



IEC 60228 CLASE 5

DIN VDE 0293

RAL 7001

IEC 60332-1

DIN VDE 0245, 0250 Y 0281

Aplicaciones

Cable para alimentación, control y conexiones de equipos eléctricos, con bajas pérdidas en la
transmisión de datos y señales, para aplicaciones fijas y flexibles sin tracción, puede aplicarse en
lugares secos y húmedos. Tiene protección contra los rayos UV (uso externo). Anti-llama y
retardante de la llama. Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona. Blindaje contra las
interferencias electromagnéticas. Recomendado para aplicaciones EMC.

Temperatura máxima del conductor

+70ºC

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra;
x = sin conductor de tierra verde (OZ).
- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Se puede construir con vetas de colores.
Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.






