
INNOVCABLE PVC YSLYSY-JZ

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: PVC especial YI2
- Colores de las vetas: Vetas blancas o negras identificadas por grabado numérico secuencial en
negro o amarillo con o sin conductor de tierra verde (G) / (G) = con 1 conductor de tierra verde; (X) =
sin conductor de tierra verde.
-Torcido en capas.
- Capa intermedia: PVC especial TM2, color gris (GR)
- Marco: malla de acero galvanizado
- Capa exterior de PVC especial TM2.
- Capa exterior fabricada en transparente (TR) o gris (GR)
- Fabricado sin sustancias nocivas y sin silicona
- Tensión nominal: 300/500V
- Prueba de tensión: cable/cable 3.000 V
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- Radio de curvatura mínimo de uso fijo: 6 x d
- Radio de curvatura mínimo si es móvil: 20 x d
- Retardante de la llama según: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

Identificación

Grabado del cable: INNOVCABLE YSLYSY-JZ n (x) o (G) mm² 300/500V +70°C DE: XXXX/AÑO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5



IEC 60228 CLASE 5

DIN VDE 0293

RAL 7001

IEC 60332-1

DIN VDE 0245, 0250 Y 0281

Aplicaciones

Cable de control, potencia o instrumentación, armado con malla de acero galvanizado. Puede
utilizarse en instalaciones fijas o en aplicaciones flexibles. Cable utilizado para la medición, la
comprobación y el control de plantas industriales y sistemas de ingeniería. Tiene una movilidad
sin restricciones, sin forzar el control del movimiento y sin exponerse al estrés de la tensión.
Puede aplicarse en lugares secos y húmedos con estrictos requisitos de seguridad.

Temperatura máxima del conductor

min/max: -30° C / +70° C

Notas

G = con 1 conductor verde a tierra;
x = sin conductor de tierra verde.
TR= Transparente
GR= Gris
- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.
- Bajo pedido podemos fabricar a una tensión de 0,6/1KV








