
INNOVCABLE REELFLEX (K)NSHTÖU-J /
(N)SHTÖU-J

– Material do condutor: fios de cobre nu
– Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5
– Isolamento da Veia: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso móvel.
– Cores das veias: veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente com ou sem verde
terra (G) de acordo com VDE 0293.
– Elementos de suporte: Em fibra têxtil
– Condutores torcidos em camadas.
– Capa interna: CECO™ Composto Elastomérico Especial para uso móvel.
– Malha anti torção: Malha larga em poliéster entre a capa interna e externa.
– Capa externa: CECO™ Composto Elastomérico Especial para aplicações moveis; resistente a
hidrolise, oxidação, calor, flexível em baixa temperatura, abrasão, respingos de óleos, graxas e
lubrificantes, resistência a UV, ozônio e intempéries.
– Capa externa na cor preta.
– Voltagem nominal: 0,6/1KV.
– Teste de voltagem: 2500V
– Raio de curvatura: de acordo com a VDE 0298 parte 3.
– Resistência do condutor: de acordo com a VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 classe 5.
– Resist. do isolamento: Min.20 MΩX Km em 20 ° C.



Identificación

INNOVCABLE REELFLEX (K)NSHTÖU-J / (N)SHTÖU-J n (G) X mm² 0,6/1KV OF:XXXX/YEAR.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

VDE 0298 parte 3

VDE 0293

DIN VDE 0250

Aplicaciones

Cable libre de halógenos para bobinadoras, donde se requiere resistencia a la tracción y a
la dirección. Para uso industrial y comercial, en obras civiles y agrícolas entre otros
segmentos. Resistente a la hidrólisis, a la oxidación, al calor, flexible a bajas temperaturas,
a la abrasión, a las salpicaduras de aceites, grasas y lubricantes, resistente a los rayos UV,
al ozono y a la intemperie. Libre de silicona durante la producción. Se utiliza para
velocidades de hasta 120 m/min. Tejido entre la capa interior y la exterior. Resistencia
máxima a la tracción 20 N/mm².

Temperatura máxima del conductor

Mínimo/máximo: -40° C / +130° C



Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.






