
INNOVCABLE SERVOFLEX SK C PVC 1KV

- Material del conductor: hilos de cobre desnudos
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 cl. 6
- Aislamiento de las venas: PVC especial
- Venas de alimentación: Negras o blancas y numeradas secuencialmente con 1 vía verde (G).
- Cubierta intermedia: PVC especial para aplicaciones móviles.
-Apantallamiento general de cobre estañado trenzado: aproximadamente un 85% de cobertura
- Capa exterior: PVC especial para uso móvil, resistente a aceites, grasas, ácidos, refrigerantes
y lubricantes
- Cubierta exterior: GRIS RAL7001
- Tensión nominal: 0,6/1KV
- Prueba de tensión: 4000V
- Resistencia del conductor: a +20°C según DIN VDE 0295 clase 6 y IEC 60228 clase 6
-Resistencia de aislamiento: a +20 °C ≥ 20 MGΩX Km.
- Capacidad de transporte de corriente: según DIN VDE0100.
- Radio de curvatura mínimo: 7,5 x d

Identificación

- Marca de identificación externa: INNOVCABLE SERVOFLEX SK C PVC
n G mm² 0,6/1KV DE: XXXX/AÑO.



Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 6

IEC 60228 CLASE 6

RAL 7001

VDE 0100

IEC 60332-2-1

DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472, 0812 resp. IEC

Aplicaciones

Cable para servomotores con requisitos normales, uso en procesos industriales altamente
automatizados que requieren alta calidad y blindaje EMI. Fabricados según las
especificaciones de los principales fabricantes de servoaccionamientos/convertidores de
frecuencia y sistemas de control, así como en cumplimiento de las normas VDE. Cable de
alimentación apantallado contra interferencias electromagnéticas, compatible entre
unidades y convertidores de frecuencia con aplicaciones móviles, sistemas de
accionamiento móviles y en el campo de la robótica y/o instalaciones industriales. Ignífugo
según la norma IEC 60332-2-1, resistente a aceites, grasas, ácidos, refrigerantes y
lubricantes, apto para ambientes secos y húmedos. Cable con una excelente relación
coste/beneficio.

Temperatura máxima del conductor

-30°C / +80 °C



- Ignífugo según la norma IEC 60332-2-1

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


