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INNOVCABLE SERVOFLEX SK C PVC 1KV

— Material do condutor: fios de cobre nu

— Classe do condutor:de acordo com a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 cl. 6

— Isolamento da Veia: PVC especial.

— Veias de potencia:preta ou branca numeradas sequencialmente com 1 via verde (G).

— Capa intermediaria: PVC especial para aplicacbes moveis.

-Blindagem geral em malha de cobre estanhado, cobertura aproximada de 85%.

— Capa externa: PVC especialpara uso movel, resistente a 6leos, graxas, acidos, fluidos refrigerantes
e lubrificantes

— Capa externa na cor CINZA RAL7001.

— Voltagem nominal: 0,6/1KV.

— Teste de voltagem:4000V.

— Resisténcia do condutor: a +20 °C segundo a DIN VDE 0295 classe 6 e IEC 60228 classe 6
-Resist. do isolamento: a +20 °C = 20 MGQX Km.
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— Capacidade de carga de corrente:segundo a DIN VDEO100.
— Raio min. de curvatura:7,5 x d

ldentificacao

— Gravacao de identificagcao Externa: INNOVCABLE SERVOFLEX SK C PVC
n G mm? 0,6/1KV OF: XXXX/ANO.

Especificacdes Aplicaveis
DIN VDE 0295 CLASSE 6
IEC 60228 CLASSE 6
RAL 7001
VDE 0100

IEC 60332-2-1

DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472, 0812 resp. IEC

Aplicacdes

Cabo para servo-motorescom requerimentos normais, uso em processos industriais altamente
automatizados, que requeiram alta qualidade e blindagem protetora de interferéncias
eletromagnéticas EMI. Fabricado com base nas especificagdes dos principais fabricantes de
servo-acionamentos / inversores de frequéncia e sistemas de controle, bem como em
conformidade com as normas VDE. Cabo de potencia blindado contra interferéncias
eletromagnéticas, compativel com entre as unidades e os conversores de frequéncia com
aplicacdes moveis, sistemas de acionamento moveis e no campo da robdtica e ou instalagdes
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industriais. Antichama e retardante a chama de acordo com a IEC 60332-2-1.Resistente a dleos,
graxas, acidos, fluidos refrigerantes e lubrificantes.Adequado para ambientes secos e umidos.
Cabo com 6tima relagao custo/beneficio.

Temperatura Maxima do Condutor
-30°C/+80 °C
— Antichama e retardante a chama de acordo com a IEC 60332-2-1

Notas

— Podemos produzir sob consulta diversas outras opgdes e configuragdes de cabos. A Innovcable
se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

DADOS DIMENSIONAILS
Dimensionaln Digmetro Peso do cobre Peso
X2 xmm* extema & kg/km kg km
mm
£515 123 1020 g
£525 143 18810 3860
a5 169 2380 5150
255 15,7 380 5430
£510 232 5740 10580
Dimensionaln Diametro Peso do cobre Peso
%2 xmm® axtema & kg/km kg km
mm
4516 2.1 8090 1.4050
L3525 o] 128390 20420
&3535 2 18530 25150
&350 432 22900 348500
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