
INNOVCABLE SO-M BTC 750 V 130ºC

CONDUCTOR: Formado por hilos de cobre desnudos electrolíticos o estañados, de temple
blando, de clase 5.

AISLAMIENTO: Compuesto elastomérico CECO™ para temperaturas de hasta 130ºC.



IDENTIFICACIÓN: Venas negras o blancas numeradas.

REFUERZO: Separación textil.

CEGADO: Malla metálica concéntrica de cobre desnudo.

REFUERZO: Separación textil.

CUBIERTA EXTERIOR: Compuesto elastomérico CEAC™ en color negro, resistente a las
llamas.

Identificación

- Todos los cables con identificación (G) tienen 1 conductor verde a tierra, (x) sin
conductor verde a tierra.
Grabado de identificación externa:
INNOVCABLE SO-M BTC n (x) o (G) mm² 750V 130ºC DE: XXXX/ANO - NBR 9372

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

ABNT: NBR9372

ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC



ABNT: NBR6251

RAL 9005

Aplicaciones

Circuito de alimentación y control para maquinaria móvil para la minería, grúas de pórtico,
recuperadoras, apiladoras de mineral, paneles de control de grúas y equipos instalados en
entornos que requieren alta resistencia mecánica y flexibilidad. Excelente protección
contra las interferencias electromagnéticas, recomendada para aplicaciones compatibles
con la CEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Flexibilidad óptima;
- Buena resistencia a la abrasión, a la torsión y al arrastre;
- Buena resistencia a los rayos solares ultravioleta (UV), a diversas condiciones climáticas
y a situaciones de exposición extrema a la intemperie
- Buena resistencia al corte y al aplastamiento;
- Buena resistencia a las grasas, aceites, hidrocarburos y agentes químicos.
- Buena resistencia al calor: posee un excelente rendimiento en condiciones de alta
temperatura.
- Buena resistencia a los detergentes, fluidos acuosos, ácidos, bases, soluciones salinas.
- Resistente a las llamas.

Temperatura máxima del conductor

EN RÉGIMEN CONTINUO: 130ºC



Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.
















