
INNOVCABLE SOLAR INNOVOLT (Cu-sn) - 0,6/1kV

- Material de los conductores: hilo de cobre estañado.
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Compuesto elastomérico especial a base de etileno-propileno de alto módulo (EPR/B)
- Capa exterior en compuesto especial de cloruro de polivinilo - PVC (ST2), de alta tecnología,
resistente a la llama, a la intemperie, a la radiación ultravioleta UV y libre de plomo, estando
libre de metales pesados. Se fabrica en los colores negro y rojo.
- Tensión nominal: AC: 0,6/1 Kv
Para la tensión entre los conductores aislados positivos y negativos, se puede aplicar una
tensión máxima de 1800 V de corriente continua (1800 V MAX DC).
- Prueba de continuidad y resistencia eléctrica máxima del conductor , referida a 20°C;
- Tensión eléctrica aplicada de 3,5 kV durante 5 min;
- Medición de la resistencia del aislamiento a temperatura ambiente.
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- radio de curvatura mínimo uso fijo: 4 x d
- Resistencia máxima a la tracción: 4 kgf/mm².

Identificación

Innovcable Solar Innovolt 0,6/1Kv EPR/PVC NBR7286 __mm² DE: XXXX/ANO

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

IEC 60332-1



UL 2556

ABNT NBR 7286

ABNT NBR 6251

ABNT NBR NM 280

Aplicaciones

Cable con durabilidad esperada en la aplicación indicada con buena resistencia a la
intemperie y a la radiación ultravioleta, utilizado en instalaciones fijas en sistemas de
corriente continua y alterna. Este cable tiene una alta durabilidad garantizando una vida útil
en las interconexiones de paneles y módulos de sistemas fotovoltaicos. El innovador
compuesto polimérico utilizado en la vaina garantiza el rendimiento deseado. Este cable
cumple con los requisitos de ignifugación de la norma IEC 60332-1.

Temperatura máxima del conductor

+90 ° C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




