
INNOVCABLE SUN CABLE INNOVLON/INNOVPUR
LSZH UV

- Material del conductor: hilo de cobre desnudo o estañado.
- Clase de conductor: Según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Aislamiento de las venas: compuesto especial INNOVLON en blanco o rojo
- Capa exterior: compuesto especial INNOVPUR.
- Fabricado en negro RAL 9005, u otro color a petición del cliente.
- Tensión nominal: CA: 0,6/1 Kv, CC: 0,9/1,5 Kv.
- Prueba de tensión: 4.000 V.
- Resistencia del conductor: según DIN VDE 0295 clase 5 y IEC 60228 cl. 5
- Resistencia de aislamiento: mín. 20 MΩX Km.
- radio de curvatura mín. uso fijo: hasta 12 mm = 4 x d, > 12 mm = 4 x

Identificación

Marca de identificación externa:
INNOVCABLE SUN CABLE INNOVLON/INNOVPUR LSZH UV 0,6/1Kv XX mm²OF:
XXXX/YEAR

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0295 CLASE 5

IEC 60228 CLASE 5

DIN 0482-332-2



DIN EN 60332-1

Aplicaciones

Cable para sistemas fotovoltaicos y aplicaciones que requieren una alta exposición al sol,
resistente a la intemperie y con protección UV. Para fijos y flexibles. Puede aplicarse en
lugares secos y húmedos. Para aplicar directamente a la intemperie. Alta resistencia a los
efectos de la radiación solar y a la intemperie en general.
- Muy buena flexibilidad.
- Resistente a los rayos UV, la hidrólisis, el agua y el ozono.
- Libre de halógenos.
-Excelente resistencia a la abrasión.
- Retardante de la llama.

Temperatura máxima del conductor

- Temperatura de funcionamiento del cable:
Fijo: min-40° C / +90 ° C
Móvil: min-40° C / +120° C
- Temperatura de cortocircuito: 250°C

Notas

- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables. Innovcable se
reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




