
CABLE DE CONTROL INNOVCABLE BF
XLPE-HEPR/PVC - NBR 7290

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolítico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 5.
2) Aislamiento compuesto (HEPR - caucho de etileno-propileno) o XLPE 90ºC.
3) Separador en cinta de poliéster y pantalla colectiva en cinta de poliéster aluminizado con cable de
drenaje de cobre estañado.
4) Revestimiento en compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ ST1).

- Tensión de aislamiento:
Hasta 1,0mm² - 500V
De 1,50mm² a 10,00mm² - 1000V
- Pruebas de rutina:
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC
Tensión eléctrica en corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

Identificación

Vetas negras o blancas numeradas secuencialmente, pueden fabricarse a petición del cliente con
una pista verde (conductor de protección). También se puede construir con vetas de colores.

Especificaciones aplicables



ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoría B)

ABNT: NBR 7290 - Cables de control con aislamiento extruido de XLPE, EPR o HEPR para
tensiones de hasta 1 kV.

ABNT: NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas en circuitos de control, mando y señalización de equipos
eléctricos, cableado estructurado, conexiones de máquinas, pulsadores, alimentación, sistemas
de microprocesadores, en la automatización de subestaciones, centrales eléctricas, áreas
industriales y químicas, entre otras.
Se aplican en sistemas fijos de conductos (empotrados o expuestos), conductos, bancos de
conductos, bandejas de cables, paneles eléctricos, entre otras aplicaciones. Dispone de una
protección colectiva en cinta de poliéster aluminizado contra las interferencias electromagnéticas.
Este cable tiene buena flexibilidad, resistencia a los rayos UV, a la intemperie, a la humedad y a
ciertos productos químicos.

Temperatura máxima del conductor

En estado estable: +90°C
Temperatura máxima de cortocircuito: +250°C (5s)

Notas

El cable de control BF XLPE-HEPR/PVC - NBR 7290 puede fabricarse en otras secciones,
dimensiones o materiales según lo solicite el cliente. Innovcable se reserva el derecho de
modificar este catálogo sin previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Podemos fabricar otras configuraciones a petición.



1- Conductor de cobre estañado.
Varamiento de clase 2.
2- Diferentes secciones y número de venas, máximo hasta
- 71 x 0,50mm² / 71 x 2,50mm²
- 52 x 4,00mm² / 52 x 4,00mm².
- 42 x 6,00mm²
- 20 x 10,0mm²
3- Material aislante de la vena / otras temperaturas:
PVC/E -105ºC
PE - 80 ºC
4- Material de la cubierta:
PE
PVC/E
PVC/ST2
PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos químicos.
5- Tapa perfectamente cilíndrica para aplicaciones con prensaestopas en zonas clasificadas (Ex).










