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CABLE DE INSTRUMENTACION INNOVCABLE BFI
300V NBR 10300

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolitico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 2.

2) Aislamiento con compuesto termoplastico

a base de cloruro de polivinilo (PVC/A).

3) Los conductores se ensamblan en pares, trajes o cuadrados.

4) Paso de torsion: 50 a 65mm.

5) Apantallamiento individual en cinta de poliéster aluminizado, con conductor de drenaje flexible de
seccion 0,5 mm?, formado por hilos de cobre electrolitico estanado.

6) Separador en cinta de poliéster.

7) Cable de comunicacion formado por un conductor trenzado de seccién 0,50mm? con aislamiento en
(PVC/A) color azul (cuando se aplica).

8) Revestimiento de compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1) en color
negro.

- Tension de aislamiento: 300V

- Pruebas de rutina:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C
Tension eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

LOS DIFERENCIALES DE ESTE PRODUCTO.

- 100% cobre virgen

- 100% de cobre electrolitico - 99,90% de pureza minima (* incluyendo la plata)
- Clase 5 de alta flexibilidad (cuando se solicite)

- Colores brillantes
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- Menor pérdida dieléctrica

- Menor resistencia 6hmica

- Anti-llama

- 100% Nacional

- Asistir al protocolo Hart ® (4 - 20mA), instrumentacion digital y punto a punto

ldentificacion

Los pares se fabrican en blanco y negro, y los trajes en blanco, negro y rojo.

Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUL: NM-280
ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228

NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B

ABNT: NBR 10300 (parejas, carpas y canchas)
NBR 6812

NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas, para la conduccién de sefiales analdgicas (4 - 20mA) y digitales,
instrumentacién punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos sensores y contadores,
alimentacion de relés convencionales y electrénicos, en entornos industriales en general.

Los cables de instrumentacidon BF| disponen de apantallamiento individual y se recomiendan para
aquellos casos en los que se requiera un excelente nivel de proteccion contra las interferencias
electromagnéticas externas y la maxima inmunidad contra la aparicion de "crosstalk" (diafonia)
entre los distintos pares/pares, proporcionando la descarga eléctrica de los mismos.
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Excelente flexibilidad, resistencia a los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV,
antifuego y autoextinguible, cumpliendo los ensayos de propagacion vertical de la llama, segun
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura maxima del conductor

EN REGIMEN CONTINUO: 70°C (PVC/A)

Notas

El CABLE DE INSTRUMENTACION BFI puede fabricarse en otra seccién, dimensién o material a
peticion del cliente. Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCION

Podemos fabricar otras configuraciones a peticién.

1- Conductor de cobre estafado.

Varamiento de clase 5.

2- Diferentes secciones y niumero de venas.

3- Material de aislamiento de las venas / otras temperaturas:

PVCI/E -105 °C

XLPE -125°C 090 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material de la cubierta:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos quimicos.
LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)

5- Tapa perfectamente cilindrica para aplicaciones de prensaestopas en zonas clasificadas (Ex).
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PARES
m m
Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km)
905125 2 6,61 75,23 905150 2 7.12 29,66
305126 3 9,50 111,75 305151 3 10,35 133,91
905127 4 9,87 122,69 905152 4 10,77 166,29
905128 5 10,29 161,51 905153 5 11,24 195,77
305123 6 11,07 181,86 305154 6 12,11 222,44
905130 7 11,76 206,14 905155 7 12,88 252,97
905131 g 12,83 247,49 205156 g 14,03 301,78
305132 9 13,45 276,41 305157 9 14,72 336,98
905133 10 14,01 296,18 905158 10 15,35 362,99
205134 11 14,78 323,41 205159 11 16,19 397,18
305135 12 15,29 351,91 305160 12 16,76 431,91
905136 13 15,81 371,58 905161 13 17,33 457,80
905137 14 16,28 404,23 905162 14 17,87 496,65
305138 15 16,76 423,66 305163 15 18,40 522,28
305133 16 17,22 451,77 505164 16 18,91 55E,GE
205140 17 17,64 470,83 205165 17 19,39 581,79
305141 18 18,08 490,00 305166 18 19,88 607,12
305142 19 18,70 527,22 305167 19 20,54 651,43
905143 20 19,10 550,76 205168 20 21,00 681,13
905144 n 19,49 574,17 305163 n 21,43 710,69
505145 22 19,88 601,98 305170 22 21,86 744,64
305146 23 20,25 620,85 305171 23 22,28 769,65
505147 24 20,62 648,53 305172 24 22,69 203,45
305148 25 21,02 785,11 205173 25 23,33 854,92

RESISTEMCIA ELETRICA MAKIMA 37,080km RESISTENCIA ELETRICA MAK M 25,240 /km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 MF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO S5 M0/ km a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO fkm a 20°C
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Codigo do Numero Diametro Peso Nominal Codigo do Numero Diametro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) (Ke/Km) Produto de Pares Externo (mm) (Ke/Km)
205175 2 7.29 99,69 205200 2 8,23 127,87
05176 E] 10,65 149,13 505201 E] 12,21 192,32
205177 4 11,08 186,70 905202 4 12,72 241,83
305178 [ 11,57 220,20 305203 [ 12,31 287,32
205179 6 12,47 251,55 905204 6 14,38 331,11
305180 7 13,27 286,75 305205 7 15,32 378,64
905121 8 14,45 340,67 905206 8 16,64 447,09
305182 9 15,16 380,55 305207 9 17,49 499,35
905183 10 15,82 411,22 905208 10 18,27 542,33
305184 11 16,68 450,33 305203 11 19,26 595,06
305185 12 17,27 489,72 505210 12 19,96 646,73
305186 13 17,87 520,28 205211 13 20,67 689,57
905187 14 18,42 563,78 905212 14 21,33 745,30
205188 15 18,97 594,06 205213 15 21,98 787,81
905183 16 19,50 633,00 905214 16 72,61 838,95
205190 17 19,99 662,84 205215 17 23,20 880,94
305191 18 20,51 692,81 305216 18 73,81 923,09
905192 19 21,19 742,09 205217 19 24,57 986,22
05153 20 21,66 776,432 905218 20 25,12 1022,72
9051394 21 22,11 810,62 905219 21 25,67 1079,04
305135 22 22,56 849,20 305220 22 26,20 1129,77
905196 23 22,99 278,83 905221 23 26,71 1171,50
305197 24 23,42 917,27 3052212 24 27,22 1222,04
905198 25 24,50 1024,02 905223 25 27,91 1294,60
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RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 18,640km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,460km
CAPACITANCIA 120 ME/KM CAPACITANCIA 199 NF/KM
INDUTANCIA 0,21 mH/km INDUTANCIA 0,29 mHkm
RESISTENCIA DE ISOLAMENTD 43 MO fkm a 209C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 37 MO/km a 20°C
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Codigo do Mumero Diametro Peso Mominal
Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km)
905225 2 9,30 173,84
305226 3 14,02 262,35
905227 4 14,63 332,35
205228 g 15,32 292,41
305229 6 16,58 463,26
205230 7 17,70 531,73
205231 ] 19,19 623,68
205232 g 20,19 696,94
905233 10 21,11 760,82
905234 11 22,24 836,00
905235 12 23,08 908,56
905236 13 23,91 972,29
905237 14 24,69 1048,84
905238 15 25,47 1112,18
205239 16 26,21 118411
305240 17 26,90 1246,83
205241 18 27.62 1309,73
905242 19 28,49 1395,58
905243 20 29,16 1462,83
205244 21 29,749 1529,87
905245 22 30,42 1601,30
905246 23 31,03 1663,72
905247 24 31,63 1734,34
905248 25 32,37 1832,42
RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 7,630/km
CAPACITAMCIA 188 NF/KM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 40 M /km a 202C
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m m
Produto de ternas Externo [mm) [KgfKm) Produto de ternas Externo (mm) [KgfKm)
905250 2 2,23 93,41 905275 2 7.12 102,48
305251 3 9,50 125,50 205276 3 10,35 154,63
905252 a 10,79 162,12 205277 a 10,77 194,51
905253 5 11,65 191,96 205278 5 11,24 230,31
905254 ] 12,55 217,58 905273 & 12,11 263,28
305255 7 13,36 247,13 05280 7 12,88 301,31
905256 ] 14,54 295,40 205281 g 14,03 357,03
905257 k] 15,26 329,60 905282 9 14,72 299,14
305258 10 15,93 354,65 905283 10 15,35 432,06
305253 11 16,79 388,06 205284 11 16,19 473,15
905260 12 17,41 421,89 205285 12 16,76 514,79
905261 13 17,99 446,64 905286 13 17,33 547,58
305262 14 18,56 484,50 205287 14 17,87 593,34
905263 15 19,10 509,02 205288 15 18,40 625,88
905264 16 19,63 542,21 905289 16 18,91 667,08
305265 17 20,14 566,48 305230 17 19,39 699,20
305266 18 20,60 590,35 205231 18 19,88 731,44
205267 19 21,34 634,38 205292 19 20,54 782,65
905268 20 21,69 662,10 905293 20 21,00 £19,26
305263 1 22,22 691,16 305234 1 21,43 855,72
305270 22 22,57 723,29 205235 22 21,86 896,59
205271 23 23,10 747,95 205296 23 22,28 928,50
905272 24 23,45 780,07 905297 24 22,69 969,21
305273 25 24,55 824,26 305238 25 23,33 1027,58

RESISTENCIA ELETRICA MAXI WA 37,080, /km RESISTENCIA ELETRICA MAX M 25,240km
CAPACITANCIA 150 NF/ KM CAPACITANCIA 169 NF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 MOkm a 20°C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO fkm a 202C
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Codigo do Mamero Diagmetro Peso Mominal Codigo do Namero Diametro Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) [KgfKm)
305300 2 7,55 121,93 305325 2 8,23 155,11
905301 3 11,08 182,73 905326 3 12,21 233,19
905302 a 11,53 230,84 905327 a 12,72 296,33
905303 [ 12,04 274,89 905328 [ 12,31 355,45
305304 6 12,99 316,92 305313 6 14,38 412,86
205305 7 13,83 362,76 205330 7 15,32 474,01
905306 g 15,04 427,92 905331 g 16,64 556,08
305307 9 15,80 478,45 305332 9 17,49 621,97
305308 10 16,49 519,76 305333 10 18,27 678,57
905308 11 17,38 569,86 905334 11 19,26 744,92
905310 12 18,01 619,89 905335 12 19,96 210,22
305311 13 18,63 661,07 305336 13 20,67 866,68
905312 14 19,21 715,19 905337 14 21,32 936,04
905313 15 19,79 756,09 905338 15 21,98 992,17
905314 16 20,35 805,64 905333 16 22,61 1056,93
305315 17 20,87 846,08 505340 17 23,20 1112,55
905316 18 21,41 826,65 905341 18 23,81 1168,32
305317 19 22,11 946,99 305342 13 24,57 1245,07
905318 20 22,61 951,93 905343 20 25,13 1305,20
305313 21 23,08 1036,70 905344 1 25,67 1365,15
905320 22 23,55 1025,28 905345 22 26,20 1429,49
05321 23 24,00 1126,10 305346 23 26,71 1484,85
905322 24 24,46 1175,11 205347 24 27,22 1549,01
205323 25 25,95 1295,55 205348 25 27,91 1635,20

RESISTENCIA ELETRICA MAXINMA 18,640 /km RESISTENCIS ELETRICA MAK M 12,460 /km
CAPACITANCIA 130 MF/KM CAPACITANCIA 199 NF/KM
INDUTAMNCIA 0,31 mH/km INDUTANCIA 0,29 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 43 MO km a 200C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 27 MO/ km a 202C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de ternas Externo [mm) (Kg/Km)
205350 2 9,30 218,48
805351 3 14,02 329,31
905352 4 14,63 421,63
205353 g 15,32 510,02
505354 6 16,58 597,19
205355 7 17,70 627,98
905356 ] 19,15 202,25
905357 9 20,19 297,83
905358 10 21,11 984,04
905355 11 22,24 1081,53
905360 12 23,08 117642
905361 13 23,91 126246
505362 14 24,69 1361,34
905363 15 25,47 1447,00
205364 16 26,21 1541,25
905365 17 26,90 1626,29
905366 18 27.62 1711,52
9053267 19 28,49 1819,68
905368 20 29,16 1909,26
905369 21 29,79 1998,62
505370 22 30,42 2092,37
905371 23 31,03 2177.11
905372 24 31,63 2370,65
905372 25 32,37 2390,46
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 7,630/ km
CAPACITANCIA 188 NFKM
INDUTANCIA 0,20 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 40 M /km a 20°C
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