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CABLE DE INSTRUMENTACION INNOVCABLE SB
300V NBR 10300

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolitico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 2.

2) Aislamiento con compuesto termoplastico

a base de cloruro de polivinilo (PVC/A).

3) Los conductores se ensamblan en pares, trajes o cuadrados.

4) Paso de torsion: 50 a 65 mm

5) Separador de cinta de poliéster.

6) Cable de comunicacion formado por conductor con seccién trenzada de 0,50mm?, aislamiento en
(PVCI/A) color azul (cuando se aplica).

7) Revestimiento de compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1) en color
negro.

- Tension de aislamiento: 300V

- Pruebas de rutina:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C
Tension eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

LOS DIFERENCIALES DE ESTE PRODUCTO.

- 100% cobre virgen

- 100% de cobre electrolitico - 99,90% de pureza minima (* incluyendo la plata)
- Clase 5 de alta flexibilidad (cuando se solicite)

- Colores brillantes

- Menor pérdida dieléctrica

- Menor resistencia 6hmica

- Anti-llama
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- 100% Nacional
- Protocolo Hart ® (4 - 20mA), instrumentacion digital y punto a punto.

ldentificacion

Los pares se fabrican en blanco y negro, y los trajes en blanco, negro y rojo.

Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUL: NM-280 y NM-IEC 60228
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
ABNT: NBR 10300 (parejas, carpas y canchas)

NBR 6812 - NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas, conduciendo sefales analégicas (4 - 20mA) y digitales,
instrumentacion punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos sensores y medidores,
alimentacion de relés convencionales y electrénicos en ambientes industriales en general.

Los cables de instrumentacién SB tienen una excelente flexibilidad, resistencia a los productos
quimicos, a la humedad y a los rayos UV, son anti-llama y auto-extinguibles segun los ensayos de
propagacion vertical de la llama, de acuerdo con la norma NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Temperatura maxima del conductor

EN REGIMEN CONTINUO: 70°C (PVC/A)

Notas
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El CABLE DE INSTRUMENTACION SB, puede fabricarse en otra seccién, dimensién o material a
peticion del cliente. Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCION

Podemos fabricar otras configuraciones a peticién.

1- Conductor de cobre estafado.

Varamiento de clase 5.

2- Diferentes secciones y niumero de venas.

3- Material de aislamiento de las venas / otras temperaturas:

PVCI/E -105 °C

XLPE -125°C 090 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material de la capa intermedia y de la cubierta:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos quimicos.
LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)

5- Tapa perfectamente cilindrica para aplicaciones con prensaestopas en zonas clasificadas (Ex)
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Codigo do Muamero Diagmetro Peso Mominal Codigo do Mumero Diametro Peso Mominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/fKm) Produto de Pares Externo (mm) [Kg/fKm)
903675 1 5,72 37.48 903725 1 6,14 45,15
903676 2 6.46 55,94 903726 2 6.97 69,65
903677 3 9,08 86.17 903727 3 9,90 107,28
903678 a 9,44 104,61 903728 a 10,30 131,26
903679 5 9,84 121,43 903729 5 10,75 153,92
903680 [ 10,58 135,47 903730 [ 11,58 173,99
903681 7 11,25 153,58 903731 7 12,33 198,09
903682 8 12,29 187,33 903732 8 13,44 238,91
903683 3 12,89 210,06 903733 9 14,11 267,67
903684 10 13.43 233,69 903734 10 14,72 287,28
903685 11 14,17 243,88 903735 11 15,53 314,08
903686 12 14,68 266,37 903736 12 16,10 342,56
903687 13 15,16 279,79 903737 13 16,63 361,94
903688 14 15,64 306,45 903738 14 17.16 394,56
903689 15 16,08 319,67 903739 15 17.66 413,72
903690 16 16,52 341,69 903740 16 18,15 441,67
903691 17 16,94 354,80 903741 17 18,62 460,70
903692 18 17.77 384,46 903742 18 19,08 479,58
903693 15 17.96 398,08 903743 13 15,74 516,64
903694 20 18,35 415,55 903744 20 20,17 540,03
903695 21 18,72 432,90 903745 21 20,59 563,28
903696 22 19,09 454,65 903746 22 21,00 590,93
903697 23 19,46 467,60 903747 23 21,432 609,78
903698 24 19,81 489,23 903748 24 21,81 637,30
903699 15 23,19 664,45 903749 5 22,61 681,59
RESISTENCIA ELETRICA MAXINA 37,020/km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 25,190/km
CAPACITANCIA 120 Nf/KM CAPACITANCIA 134N/ KM
INDUTANCIA 0,60 mH,km INDUTANCIA 0,59 mH,km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

50 MO km a 202C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

43 MOkm a 20°C
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Codigo do Namero Didgmetro Peso Nominal Codigo do Namero Didgmetro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km)

Q03775 1 6,49 52,42 903825 1 7,05 65,25
903776 2 7,40 82,79 903826 2 8,07 106,26
903777 3 10,60 127,46 903827 3 11,70 163,41
203778 4 11,03 156,91 903828 4 12,18 202,85
903773 5 11,53 185,28 9038239 5 12,74 241,59
Q03720 6 12,43 211,23 903830 6 13,76 278,19
903781 T 13,25 241,18 903831 T 14,69 318,72
903782 8 14,42 288,75 903832 8 15,96 378,32
Q903723 9 15,15 323,37 903833 9 16,78 423,57
903784 10 15,82 348,82 903834 10 17,54 459,59
B03785 11 16,67 382,00 903835 11 18,48 504,19
803786 12 17,30 416,31 903836 12 159,18 545,08
B03787 13 17,88 441,51 903837 13 159,84 L84,83
B03788 14 18,46 479,94 903838 14 20,49 633,81
B03789 15 159,00 L04,89 903839 15 21,10 665,26
Q03730 16 19,53 538,64 Q03840 16 21,711 713,52
03791 17 20,05 563,45 Q03841 17 22,29 748,82
203792 18 20,54 L8810 903842 18 22,85 783,85
403793 19 21,25 631,65 903843 19 23,62 235,12
203734 20 21,72 660,82 203844 20 24,16 878,76
Q03785 21 22,17 689,83 903845 21 24,67 918,25
903796 22 22,63 723,25 903846 22 25,18 962,13
903797 23 23,08 747,87 903847 23 25,69 997,21
903798 24 23,51 781,14 903848 24 26,17 1040,93
903793 25 24,34 832,82 9038439 25 27,05 1105,65

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 18,610/km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,440 fkm
CAPACITANCIA 142N KM CAPACITANCIA 1ESNE/KM
INDUTANCIA 0,58 mH/km INDUTANCIA 0,55 mH/km

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

39 MO/km a 20°C

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

32 MO km a 202C
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Codigo do Peso Mominal
Produto de Pares Externo (mm) (Kg/fKm)
903875 1 7.94 89,20
903876 2 9,15 150,69
903877 3 13,44 231,22
903878 a 14,01 290,10
903879 5 14,67 348,91
903880 [ 15,88 405,98
903881 7 16,98 466,90
903882 8 18,40 549,17
903883 3 19,38 614,86
903884 10 20,27 671,25
903885 11 21,34 737,57
903886 12 22,18 202,84
903887 13 22,96 858,90
903888 14 23,73 928,21
903889 15 24,45 983,92
903890 16 25,17 1048,44
903891 17 25,86 1103,98
903892 18 26,52 1159,31
903893 13 27.39 1236,50
903894 20 28,03 1296,37
903895 21 28,63 1356,05
903896 22 29,23 1420,13
903897 23 29,84 1475,40
903898 24 30,41 1539,28
903899 25 31.38 1628,29
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 7,620/km
CAPACITANCIA 1351/ KM
INDUTANCIA 0,53 mH/km
RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 36 MO/km a 202C
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TERNAS
m m
Produto de ternas Externo (mm) [KgfKm) Produto de ternas Externo (mm) [KgfKm)
903425 1 6,15 53,66 303475 1 6,60 64,67
903426 2 8.09 86,65 903476 2 8,77 107,44
903427 3 9,38 116,11 303477 3 10,21 146,28
903428 a 10,45 148,86 903478 a 11,42 188,25
903429 5 11,42 176,61 503479 5 12,50 235,17
903430 [ 12,29 199,37 903480 [ 13,47 257,03
903431 7 13,08 226,18 503481 7 14,36 292,88
903432 8 14,24 271,40 9034832 E: 15,61 348,52
903433 9 14,94 302,84 503483 9 16,39 389,04
903434 10 15,60 325,15 903434 10 17,12 420,38
903435 11 16,44 355,64 303485 11 18,04 460,72
903436 12 17.04 386,73 303436 12 18,72 500,85
903437 13 17.60 408,74 303487 13 15,35 531,86
903438 14 18,17 443,99 903438 14 19,98 576,11
903439 15 18,70 465,77 503489 15 20,57 606,87
903440 16 19,21 496,23 903490 16 21,14 646,29
903441 17 19,70 517,77 503491 17 21,69 676,77
903442 18 20,19 539,29 903492 18 22,35 707,24
903443 19 20,88 580,11 503493 13 22,99 758,07
903444 20 21,34 606,04 903494 20 23,50 792,94
903445 71 71,78 631,84 303495 21 24,00 827,67
903446 23 22,23 662,04 303498 22 24,49 266,79
903447 23 22,64 623,30 303497 23 24,96 296,97
903448 24 23,07 713,37 903498 24 25,44 935,95
903449 25 23,89 763,02 203499 5 26,31 996,99
RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 37,020 km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,190 /km
CAPACITANCIA 120 NF/KM CAPACITANCIA 134NF KM
INDUTANCIA 0,60 mH,km INDUTANCIA 0,59 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 50 MQ/km a 202C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 43 MO /km a 202C
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Codigo do Mumero Didgmetro Peso Nominal Codigo do MNamero Didgmetro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) (Kz/Km)

9035325 1 6.99 75,16 403575 7.59 93,80
903536 2 9,36 127,41 03576 p 10,46 164,13
903537 3 10,93 175,35 03577 3 12,21 228,41
903528 a 12,24 226,32 03578 a 13,99 297,23
903529 5 13,42 272,17 403579 5 15,18 358,48
903530 6 14,47 312,90 03580 [ 16,42 415,58
903531 7 15,44 357,59 gp3581 7 17,54 476,44
903532 8 16,77 423,23 503582 ] 19,00 560,50
903533 ] 17,63 472,61 503583 9 20,00 626,12
903534 10 18,42 512,78 503584 10 20,92 622,47
903535 11 19,41 562,64 503585 11 22,03 749,83
903536 12 20,14 611,59 03586 12 22,88 214,96
903537 13 20,83 651,40 503587 13 23,68 270,92
903538 14 21,51 704,45 503588 14 24,45 929,95
903539 15 22,16 743,98 503589 15 25,22 995,59
03540 16 22,78 792,16 503550 16 25,94 1059,26
03541 17 23,38 231,40 503551 17 26,65 1115,16
903543 18 23,99 270,61 5035532 18 27,28 1169,94
903543 19 24,78 931,10 503553 19 28,22 1248,58
903544 20 25,34 974,72 903594 20 28,71 1207,01
903545 21 25,87 1018,18 903595 21 29,44 1367,26
903546 22 26,41 1066,04 903596 2 29,92 1430,09
903547 23 26,93 1104,54 903597 23 30,65 1485,93
903548 24 27,44 1152,64 5035598 24 31,14 1548,76
903549 25 28,36 1224,50 803599 25 32,77 1645,28

RESISTENCIA ELETRICA MAXINA 18,610/km RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 12,440 km
CAPACITANCIA 14ZNE KM CAPACITANCIA 16BNF KM
INDUTANCIA 0,58 mH,km INDUTANCIA 0,55 mH,km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTOD

39 MOSkm a 202C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

32 MO Skm a 202C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)
903625 1 9,46 143,21
903626 2 13.35 258,36
903627 3 15,73 365,31
903628 4 18,13 476,86
903629 5 19,75 579,71
903630 & 21,43 678,50
903631 7 22,85 780,82
903632 8 24,78 912,10
a036312 | 26,13 1019,31
903634 10 27,39 1117,08
503635 11 28,82 122927
903636 12 25,97 1335,82
903637 13 31.06 1433,07
903638 14 32,11 1543,33
903639 15 33,13 1640,14
903640 16 34,12 1745,52
903641 17 35,08 1841,88
903642 18 35,94 1937,52
503643 13 37,13 2061,83
903644 20 37.79 2160,86
903645 1 38,78 2262,35
903646 22 39,44 2365,78
903647 23 40,43 2462 ,87
903648 24 41,09 2566,30
903649 25 43,16 2716,53
RESISTENCIA ELETRICA MAXINMA 7,620,km
CAPACITANCIA 135N KM
INDUTANCIA 0,53 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 36 MO km a 202C
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