
CABLE DE INSTRUMENTACIÓN INNOVCABLE SB
FC 300V NBR 10300

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolítico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 2.
2) Aislamiento en compuesto termoplástico a base de
a base de cloruro de polivinilo (PVC/A).
3) Conductores en pares, trajes o bloques.
4) Paso de torsión: 50 a 65 mm
5) Separador de cinta de poliéster.
6) Cable de comunicación formado por conductor trenzado de sección 0,50mm² de aislamiento en
(PVC/A) color azul (cuando se aplica)
7) Capa intermedia en compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1).
8) Blindaje en cinta de cobre.
9) Revestimiento en compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1).

-Tensión de aislamiento: 300V

-Pruebas de rutina:
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC
Tensión eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

LOS DIFERENCIALES DE ESTE PRODUCTO.
- 100% cobre virgen
- 100% de cobre electrolítico - 99,90% de pureza mínima (* incluyendo la plata)
- Clase 5 de alta flexibilidad (cuando se solicite)
- Colores brillantes
- Menor pérdida dieléctrica
- Menor resistencia óhmica



- Anti-llama
- 100% Nacional
- Protocolo Hart ® (4 - 20mA), instrumentación digital y punto a punto.

Identificación

Los pares se fabrican en blanco y negro, y los trajes en blanco, negro y rojo.

Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUL: NM-280 y NM-IEC 60228

NBR NM IEC 60332-3-23, categoría B.

ABNT: NBR 10300 (parejas, carpas y canchas)

NBR 6812 - NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas, conduciendo señales analógicas (4 - 20mA) y digitales,
instrumentación punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos sensores y medidores,
alimentación de relés convencionales y electrónicos en ambientes industriales en general.
Los cables de instrumentación SB FC tienen una excelente flexibilidad, resistencia a los productos
químicos, a la humedad y a los rayos UV, son antiflama y autoextinguibles según los ensayos de
propagación vertical de la llama, de acuerdo con la norma NBR NM IEC 60332-3-23, categoría B.

Temperatura máxima del conductor

EN RÉGIMEN CONTINUO: 70ºC (PVC/A)

Notas



El CABLE DE INSTRUMENTACIÓN SB FC, puede fabricarse en otra sección, dimensión o
material a petición del cliente. Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin
previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCIÓN
Podemos fabricar otras configuraciones a petición.
1- Conductor de cobre estañado.
Varamiento de clase 5.
2- Diferentes secciones y número de venas.
3- Material de aislamiento de las venas / otras temperaturas:
PVC/E -105 ºC
XLPE - 125 ºC o 90 ºC
HEPR - 90 ºC
PE - 80 ºC
4- Material de la capa intermedia y de la cubierta:
PE
PVC/E
PVC/ST2
PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos químicos.
LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)
5- Tapa perfectamente cilíndrica para aplicaciones de prensaestopas en zonas clasificadas (Ex).














