
INNOVCABLE ALARMA DE INCENDIO BF - 300V -
NBR 17240

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolítico, temple blando,
trenzado NBR NM 280 clase 2.
2) Aislamiento en compuesto termoplástico a base de
Compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC/E) 105° C.
3) Conductores en pareja o en traje.
Par: Negro / Rojo
Tern: Negro / Rojo / Blanco
4) Paso de torsión: 50 a 65 mm
5) Separador en cinta de poliéster y pantalla colectiva en cinta de poliéster aluminizado, con
conductor de drenaje flexible de sección 0,5 mm², formado por hilos de cobre electrolítico
estañado.
6) Revestimiento en compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1) en
color rojo.



- Tensión de aislamiento: 300V - NBR 6148

- Pruebas de rutina:
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC
Tensión eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

Identificación

INNOVCABLE ALARMA DE FUEGO BF X X mm² 300V 105°C NBR 17240 DE:XXXX/AÑO.

Especificaciones aplicables

NBR - 6880 - Conductores de cobre para cables aislados - normalización

NBR - 6148 - Conductores con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) extruido para
tensiones de hasta 750V - especificación.

NBR - 9441 - Ejecución de sistemas de detección y alarma de incendios

NBR 17240 - Sistemas de detección y alarma de incendio - Diseño, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de sistemas de detección y alarma de incendio - Requisitos

NBR - 10898 - Sistema de iluminación de emergencia

NBR - 13848 - Añadir manual

NBR - 11836 - Detector de humo



Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas de sistemas de alarma de incendios para la conducción de
señales analógicas (4 - 20mA) y digitales, instrumentación punto a punto, protocolo Hart ®,
conexiones de diversos sensores y contadores, alimentación de relés convencionales y
electrónicos, en entornos industriales generalmente relacionados con sistemas de alarma
y detección de incendios, sistemas de seguridad contra intrusos, sistemas de medición
remota y sistemas de iluminación de emergencia.
Los cables FIRE ALARM BF 300V están recomendados para aquellos casos en los que se
requiera un excelente nivel de protección frente a las interferencias electromagnéticas
externas, y la máxima inmunidad frente a la aparición de "crosstalk" (diafonía) entre los
distintos pares/pares, proporcionando la descarga eléctrica de los mismos. Cable
construido de acuerdo con la norma NBR 17240.
Excelente flexibilidad, resistencia a los productos químicos, a la humedad y a los rayos UV,
antillama y autoextinguible cumpliendo los ensayos de propagación vertical de la llama,
según NBR NM IEC 60332-3-23, categoría B.

Temperatura máxima del conductor

En régimen continuo: 105ºC (PVC/E)

- Se puede hacer con otros aislamientos:
Material de aislamiento de la vena / otras temperaturas:
PVC/A -70 ºC
XLPE - 125 ºC o 90 ºC
HEPR - 90 ºC
PE - 80 ºC

Notas



SE PUEDEN FABRICAR OTRAS CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO:
1- Conductor de cobre estañado.
Clase de varamiento 1, 4 o 5.
2- Diferentes secciones y número de venas.
3- Material aislante de la vena / otras temperaturas:
PVC/A -70 ºC
XLPE - 125 ºC o 90 ºC
HEPR - 90 ºC
PE - 80 ºC
4- Material de la capa intermedia y de la cubierta:
PE
PVC/E
PVC/ST2
PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos químicos.
LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)
5- Tapa perfectamente cilíndrica para aplicaciones de prensaestopas en zonas clasificadas
(Ex)
6- Tensión de aislamiento: 600V, 750V, 0,6/1KV entre otros.

Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


