
INNOVCABLE ARMADURA DE POTENCIA
RESISTENTE AL FUEGO EXTREMO - IEC60331 -
0,6/1KV

1 -) Conductor: hilos de cobre desnudo trenzados en capas, clase 2 - NM-280.
2 -) Barrera contra el fuego: Cerámica mineral resistente al fuego. IEC 60331
3 -) Aislamiento: Polietileno reticulado especial (XLPE) 90ºC
Color del aislamiento:
1 conductor: Natural.
2 conductores: natural y negro.
3 conductores: natural, negro y rojo.
4 conductores: natural, negro, rojo y verde.
4 -) Filamento (relleno) en compuesto LSZH, baja emisión de humos y libre de halógenos
5 -) Cinta de poliéster especial
6 -) Capa intermedia: compuesto LSZH, de baja emisión de humos y libre de halógenos.
7 -) Marco de alambre de acero galvanizado.
8 -) Cubierta exterior: compuesto LSZH, baja emisión de humos y libre de halógenos, color naranja.

- Prueba de tensión: 3,5KV

Identificación



INNOVCABLE ARMADURA DE POTENCIA EXTREMA RESISTENTE AL FUEGO - IEC 60331 - _
x _mm² _0,6/1KV - 90ºC - DE XXXX: AÑO

Especificaciones aplicables

Construcción: IEC 60228

Construcción: IEC 60502-1

Propagación de la llama: IEC 60332-1

Propagación de la llama: IEC 60332-3 Categorías A, B, C

Integridad de los circuitos: BS 6387 Categorías C, W, Z

Integridad del circuito: IEC 60331 a 750ºC durante 3 horas

Emisión de gases ácidos: IEC 60754-2

Emisión de humos: IEC 61034

Aplicaciones

Los cables resistentes al fuego extremo, están diseñados para un rendimiento excepcional frente
a las llamas. Probados según la norma IEC 60331, estos cables soportan llamas de 750ºC
durante al menos 180 minutos sin cortocircuitos y con integridad de continuidad (0,25mA). Cables
que protegen vidas y bienes con el mayor grado de innovación y tecnología. Se utilizan con éxito
en muchas aplicaciones como fundiciones, plantas siderúrgicas, producción de vidrio, industria
química, en el ámbito militar, entre otros, también se utilizan en áreas donde, en caso de incendio,
todo tipo de equipos vitales deben permanecer operativos. El excelente comportamiento del cable
frente al fuego permite que se pueda salvar o apagar el equipo, limitando así los daños
innecesarios. También tiene ventajas evidentes sobre los tipos de cables de alta temperatura. Con



un ciclo de vida 5 veces superior al de otros cables de alta temperatura, la sustitución de estos
cables es menos frecuente. Esto ofrece un considerable ahorro de costes, además de reducir la
amenaza de situaciones de degradación y pérdida de producción. No contienen amianto y no
pueden propagar el fuego. Son ignífugos y muy resistentes a la temperatura. Bajos costes de
instalación y funcionamiento.
Debido a su rendimiento a altas temperaturas, la experiencia ha demostrado que a menudo
pueden instalarse completamente a la vista. Esto hace que la instalación sea más rápida y
permite inspeccionar fácilmente el cable, de modo que se puedan detectar fácilmente los daños.
Utilice y especifique los cables INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT - IEC 60331 en su
proyecto.

Temperatura máxima del conductor

+ 90ºC, para tensiones de circuito (U) no superiores a 1200 voltios.

Notas

Los cables unipolares son todos de formato redondo.
Los cables múltiples de 2, 3 y 4 conductores hasta 50,0mm² se construyen en formato redondo,
por encima de este calibre se construyen en formato plano.

SE PUEDEN FABRICAR OTRAS CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO:
1- Conductor de cobre estañado.
Clase de varamiento 1, 4 o 5.
2- Material aislante de la vena / otras temperaturas.



Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.








