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INNOVCABLE CABLE DE CONTROL BTA ATOX
HEPR/SHF1 - NBR 16442

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolitico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 5.

2) Aislamiento compuesto (HEPR - caucho de etileno-propileno) 90°C.

3) Separador en cinta de poliéster.

4) Capa intermedia en compuesto termoplastico, libre de halégenos y retardante de la llama (SHF1).
5) Blindaje en trenza de acero galvanizado.

6) Cinta no higroscépica.

7) Cubrir con compuesto termoplastico negro libre de halégenos e ignifugo (SHF1).

- Tensién de aislamiento:

Hasta 1,0mm? - 500V

De 1,50mm? a 10,00mm?2 - 1000V

- Pruebas de rutina:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C
Tension eléctrica en corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

ldentificacion

Vetas negras o blancas numeradas secuencialmente, pueden fabricarse a peticion del cliente con
una pista verde (conductor de proteccién). También se puede construir con vetas de colores.
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Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUR: NM-280 y NM-IEC
NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 16442 - Cables de control no halogenados con baja emision de humos para
tensiones de hasta 1 kV.

ABNT: NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas en circuitos de control, mando y sefalizacion de equipos
eléctricos, cableado estructurado, conexiones de maquinas, pulsadores, alimentacion, sistemas
de microprocesadores, en la automatizacion de subestaciones, centrales eléctricas, areas
industriales y quimicas, entre otras.

Se aplican en sistemas fijos de conductos (empotrados o expuestos), conductos, bancos de
conductos, bandejas de cables, paneles eléctricos, entre otras aplicaciones. Debido a su baja
emisién de humos y gases toxicos y a sus propiedades ignifugas, se recomiendan para su
instalacion en circuitos de alimentacion y distribucion de energia en lugares donde hay una alta
concentracion de personas, segun lo prescrito por las normas NBR 5410 y NBR 13570. No emiten
gases corrosivos al arder, recomendados para instalaciones en lugares con sistemas y equipos
criticos donde se requiere mayor fiabilidad y menor riesgo. Tiene una proteccién mecanica de
trenza de acero galvanizado. Este cable tiene buena flexibilidad, resistencia a los rayos UV, a la
intemperie, a la humedad y a ciertos productos quimicos.

Temperatura maxima del conductor

En estado estable: +90°C
Temperatura maxima de cortocircuito: +250°C (5s)

Notas
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Los cables de control BTA ATOX HEPR/SHF1 - NBR 16442 pueden fabricarse en otras
secciones, dimensiones o materiales, a peticion del cliente.

Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCION

Podemos fabricar otras configuraciones a peticion.

1- Conductor de cobre estafado.

Varamiento de clase 2.

2- Diferentes secciones y numero de venas, maximo hasta
-71x0,50mm?/ 71 x 2,50mm?

-52 x 4,00mm?/ 52 x 4,00mm?>.

- 42 x 6,00mm?

- 20 x 10,0mm?

3- Material aislante de la vena / otras temperaturas:

PVC/E -105°C

PVC/A -70°C

PE - 80 °C

4- Material de la cubierta:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos quimicos.
5- Tapa perfectamente cilindrica para aplicaciones con prensaestopas en zonas clasificadas (Ex).
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Numerno de
Condutores

2

3

4

5 5,76 181,41 g 10,33 207,08
[+ 10,29 196,39 6 10,92 225,77
7 10,29 205,40 7 10,92 238,31
3 10,84 222,58 B 1153 255 48
E 12,33 262,76 5 13,16 305,17
10 12,74 283,19 10 13,61 32543
11 12,74 290,86 11 13,51 340,48
12 12,95 308,54 12 13,82 360,12
13 13,41 326,83 13 14,33 384,23
14 13,41 334,18 14 14 33 384 83
15 13,92 353,04 15 14,91 423,60
16 13,92 366,11 18 1491 433 97
17 14,45 386,56 i 15,50 458,25
18 14,45 393,18 18 15,50 468,11
13 14,45 388,33 13 15.50 478 12
20 15,20 419,75 fi BoAx e
2 15,73 445,60 21 16,91 532,18
23 15,73 456,42 22 16,91 546,22
23 15,73 471,64 23 16,91 564,65
24 1573 477,91 24 16,91 E74,11
25 15,73 482,37 25 16,91 £92,37
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INNoV
(7
(1)
Mumero de
Condutores

F

a 9.64 155,95
4 0,62 208,37
18 16,39 551,66
20 17,26 590,34
21 1791 613,62
2 17,91 630,75
23 1791 E52.22
24 17,91 564,84
5 1791 686,19
i3 15,12 437,86
i4 15,12 451,75
15 1574 434,08
16 15,74 497461
7 16,39 525,53
18 16,39 538,51
19 16,39 551,66
20 17,26 590,34
21 17.91 613,62
2 17,91 630,75
i3 1791 652,29
24 17,91 554,84
25 17,91 686,19

3 10,24 185,28
4 11,36 243,41
5 11,57 271,48
3 12,30 299 84
7 12,30 321,85
B 13,05 353,35
3 14,95 412 82
10 15,51 447,13
11 15,51 467,19
12 15,72 497,18
13 16,35 531,79
14 15,35 550,91
15 17,06 589,65
16 17,06 60E,88
17 17,79 £43,21
18 17,79 661,81
18 17,79 680,59
20 18,75 726,70
1 19,48 756,35
22 19,48 779,07
23 19,48 806,19
24 19,48 824,30
5 19,48 851,20
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Por Bt
MNimero de
Condutores.
3
3
&4
5
5
7
g
a
10
£ |
13
14 20,17 819,76 14 22,53 1069,65
is 21,13 BTS,67 15 23 82 1141,28
16 21,13 909,82 18 23,62 1189,41
5 ] 22,11 961,32 17 24,74 1256,64
18 22,11 954,62 18 24,74 1303,75
19 22,11 1028,19 18 24,74 1351,18
20 23,35 1094,55 20 26,11 1435,04
21 24,34 114127 21 2723 149737
22 24,34 117860 22 27,33 154842
23 24,34 1220,32 23 27,23 1603,86
24 24,34 125296 4 1723 1650,15
5 24,34 129439 25 122 1705,24
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Nimero de Diametro Externo Peso Nominal Peso Nominal

Condutores mm [kg/fkm) (ke /km)

5 14,36 338,15
2 16,60 468,61

3 15,04 422,85
3 17,43 604,90

4 17,08 567,35
a 19,91 B14,72

5 17,42 647,84
5 20,37 941,90

g 18,74 733,43
[ 21,99 1076,75

7 18,74 810,42
7 71,89 101,90

8 20,09 202,03
g 33,66 1344,43

3 33,18 103768
3 27,38 1539,40

1 24,1% 1130,42
10 28,62 1682,11

11 24,19 1203,64
11 28,562 180243

12 24,40 1292,73
12 18,83 1841,68

13 15,54 1354,53
12 30,23 1083,74

14 25,54 1457,32
14 20,23 2202,93

15 26,81 155443
15 31,73 1343,37

16 26,81 1625,96
15 31,79 2468,13

17 28,13 171867
17 33,41 2610,77

18 28,12 1788,57
18 33,41 272737
19 2812 e 19 33,41 284,45

0 29,68 1971,37
20 35,30 3009,84
- Ehe. — 21 38,31 3147,28

12 31,00 133,20
12 36,92 3267.55

] 1 0K 2117
= 31,00 111,73 23 35,32 3392,21

24 31,00 2351,03
L 2 4 35,42 350754

25 31,00 2355,14
25 38,52 363167
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