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INNOVCABLE CABLE DE INSTRUMENTACION BF]
FA 300V NBR 10300

1) Conductor trenzado formado por hilos de cobre desnudo electrolitico, temple blando, trenzado NBR
NM 280 clase 2.

2) Aislamiento con compuesto termoplastico

a base de cloruro de polivinilo (PVC/A).

3) Conductores en pares, trajes o bloques.

4) Paso de torsion: 50 a 65 mm

5) Apantallamiento individual en cinta de poliéster aluminizado, con conductor de drenaje flexible de
seccion 0,5 mm?, formado por hilos de cobre electrolitico estanado.

6) Separador en cinta de poliéster.

7) Cable de comunicacion formado por un conductor trenzado de seccién 0,50mm? con aislamiento en
(PVC/A) color azul (cuando se aplica).

8) Capa intermedia en compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1).

9) Blindaje en cinta de acero galvanizado.

10) Revestimiento en compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo (PVC/ST1).

- Tension de aislamiento: 300V

- Pruebas de rutina:

Resistencia eléctrica del conductor a 20°C
Tension eléctrica de corriente alterna
Resistencia al aislamiento.

LOS DIFERENCIALES DE ESTE PRODUCTO.

- 100% cobre virgen

- 100% de cobre electrolitico - 99,90% de pureza minima (* incluyendo la plata)
- Clase 5 de alta flexibilidad (cuando se solicite)
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- Colores brillantes

- Menor pérdida dieléctrica

- Menor resistencia 6hmica

- Anti-llama

- 100% Nacional

- Asistir al protocolo Hart ® (4 - 20mA), instrumentacion digital y punto a punto

ldentificacion

Los pares se fabrican en blanco y negro, y los trajes en blanco, negro y rojo.

Especificaciones aplicables

ABNT/MERCOSUL: NM-280
ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228

NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B

ABNT: NBR 10300 (parejas, carpas y canchas)
NBR 6812

NBR 6251

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones fijas, conduciendo sefales analégicas (4 - 20mA) y digitales,
instrumentacion punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos sensores y medidores,
alimentacion de relés convencionales y electronicos, en ambientes industriales en general.

Los cables de instrumentacion BFI FA disponen de un apantallamiento individual en cinta de
poliéster aluminizado, y se recomiendan para aquellos casos en los que se requiera un excelente
nivel de proteccion contra las interferencias electromagnéticas externas, y una maxima inmunidad

RIM G | oBNDES el

12008
Sistema da Quakidade Certificade RECORMECE |

ClIL ciEsp I e , mw
Campinas TECNICAS




www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumareé/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350
Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

iINNOV Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

(z N

(1) 1

Po K

contra la aparicion de "crosstalk" (diafonia) entre los distintos pares/pares/tramas, proporcionando
la descarga eléctrica de los mismos. Dispone de proteccion mecanica con la aplicacion de cinta
de acero galvanizado, proporcionando una excelente resistencia a los impactos y otras exigencias
mecanicas.

Flexible, resistente a los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV, antillama y
autoextinguible, cumpliendo los ensayos de propagacion vertical de la llama, segun NBR NM |IEC
60332-3-23, categoria B.

Temperatura maxima del conductor

EN REGIMEN CONTINUO: 70°C (PVC/A)

Notas

El CABLE DE INSTRUMENTACION BFI FA puede fabricarse en otra seccién, dimension o
material a peticion del cliente. Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin
previo aviso.

OPCIONES DE CONSTRUCCION

Podemos fabricar otras configuraciones a peticién.

1- Conductor de cobre estafiado.

Varamiento de clase 5.

2- Diferentes secciones y numero de venas.

3- Material de aislamiento de las venas / otras temperaturas:

PVC/E -105°C

XLPE -125°C 090 °C

HEPR - 90 °C

PE - 80 °C

4- Material de la capa intermedia y de la cubierta:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a aceites, grasas y otros productos quimicos.
LSZH (compuesto de poliolefina no halogenado)

5- Tapa perfectamente cilindrica para aplicaciones de prensaestopas en zonas clasificadas (Ex).
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Codigo do Numera Didgmetra Peso Mominal Codigo do MNiamero Didgmetra Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) [Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) (Kg/fKm)
905875 2 11,33 195,83 505300 2 11,84 216,68
905876 3 14,22 268,52 505301 3 15,08 201,44
05877 4 14,59 300,09 305302 4 15,49 339,61
905878 5 15,02 328,20 905303 5 15,96 374,43
205873 6 15,79 358,26 905304 6 16,83 411,96
05880 7 16,48 391,14 305305 7 17,60 452,13
05881 g 17,55 446,64 505306 g 18,75 516,15
205882 9 18,17 483,32 205207 9 19,44 560,04
905883 10 18,73 510,18 305308 10 20,07 593,99
905884 11 19,51 547,56 505305 11 20,91 639,23
05885 12 20,02 582,51 305310 12 21,49 681,18
905886 13 20,53 608,62 905911 13 22,06 714,29
205887 14 21,01 647,27 905912 14 22,59 759,86
205888 15 21,48 672,71 305313 15 23,12 792,22
05889 16 21,94 706,60 505314 16 23,64 232,98
905820 17 22,36 730,99 205315 17 24,11 864,17
505851 18 22,80 755,71 305316 18 24,60 295,732
905892 19 23,42 201,23 505317 19 25,27 949,00
905833 20 23,82 £29,89 305318 20 25,72 984,45
905834 n 24,211 858,20 905919 21 26,15 1019,44
05895 22 24,60 290,91 905920 22 26,59 1058,94
S05836 23 24,97 914,46 505521 3 27,00 1089,18
905897 24 25,34 946,82 905922 24 27,42 1128,23
205898 25 25,74 1089,11 905923 25 27,84 1277,93
O

RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 37,080/ km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240 km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 NF/KM
INDUTANCIA 0,34 mHflm INDUTANCIA 0,32 mHkm
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 M0 km a 202C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MO fkm a 200C
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Codigo do Namero Diametro Peso Nominal Codigo do Mumero Diametro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km) Produto de Pares Externo (mm) [Kg,/Km)
305325 2 12,27 235,89 205350 2 12,95 256,64
305526 3 15,80 231,65 305351 3 16,94 366,36
305327 a 16,25 376,17 05352 a 17,45 421,67
905528 [ 16,77 417,44 305953 5 18,03 473,20
3053213 6 17,71 262,08 205354 5 19,10 529,73
505530 7 18,55 509,18 305955 7 20,05 88,02
305331 8 19,77 581,19 205356 g 21,37 672,92
905532 ] 20,52 631,96 305357 g 22,22 734,29
305333 10 21,21 672,69 05358 10 23,00 786,75
905934 11 22,11 725,35 205953 11 23,98 851,57
905335 12 22,73 774,00 905560 12 24,69 911,31
205936 13 23,36 813,81 205961 13 25,39 962,22
905337 14 23,94 266,02 905562 14 26,05 1025,47
905938 15 24,52 205,00 205963 15 26,71 1075,50
305333 16 25,08 952,36 305564 16 27,34 113387
205240 17 25,59 990,07 205965 17 27,92 1182,54
905341 18 26,13 1028,1%8 905966 18 28,53 1231,65
205942 19 26,83 108%,80 205267 19 29,30 1304,55
905343 20 27,33 1120,76 905968 20 29,86 135748
305344 21 27,80 1172,27 205363 21 30,39 1409,94
905345 22 28,28 1218,1%9 905570 22 20,93 1466,20
305346 23 28,73 1254,87 205371 23 31,44 1514,40
505347 24 29,18 1300,36 305572 24 31,95 1570,80
305348 25 29,63 1457,11 205373 25 32,43 1739,71

RESISTEMCIA ELETRICA MAKIMA 18,640 /km RESISTENCIA ELETRICA MAXINMA 12,460 km
CAPACITANCIA 120 NF/KM CAPACITANCIA 199 NF/KM
INDUTANCIA 0,31 mH/km INDUTAMNCIA 0,29 mH/km

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

43 MO/km a 209C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

37 MO /km a 202C
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Codigo do Diametro Peso Nominal
Produto de Pares Externo (mm) (Kg/Km)
905975 2 14,03 314,94
305576 3 18,75 457,06
905977 4 19,35 533,33
905978 5 20,04 607,24
905373 6 21,30 687,08
905980 7 22,43 768,29
905921 2 23,91 278,74
205982 g 24,392 963,50
905983 10 25,24 1027,91
305584 11 26,97 1126,91
905385 12 27,20 1209,03
905986 13 28,64 1282,32
905387 14 29,41 1367,77
905988 15 30,19 1440,01
905329 16 30,94 1520,51
905930 17 31,63 1591,15
905991 18 32,35 1662,29
305952 19 33,22 1759,22
905993 20 33,28 1234,08
905994 21 34,51 1908,35
9059395 22 35,15 1987,10
905996 23 35,75 2056,46
905997 24 36,35 2134,62
905998 25 36,88 2326,87
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 7,630km
CAPACITANCIA 188 NFKM
INDUTANCIA 0,20 mH/km
RESISTEMCIA DE ISOLAMENTD 40 MO km a 209C
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m m
Produto de termas Externo (mm) [Kg/Km) Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)
206000 2 12,96 211,96 206025 2 13,66 239,24
506001 3 14,22 270,27 906026 3 15,08 210,16
306002 a 15,51 310,88 206027 a 16,52 360,70
206003 5 16,37 343,64 2060238 5 17,48 402,98
906004 & 17,27 375,42 906025 & 18,49 444,69
306005 7 18,08 410,02 206030 7 19,40 489,04
906006 2 19,26 468,04 906031 ] 20,67 558,13
306007 9 19,99 506,34 306032 9 21,47 606,09
206008 10 20,65 534,82 206033 10 22,22 644,11
306003 11 21,52 574,21 306034 11 23,16 693,85
306010 12 22,13 610,81 306035 12 23,85 739,90
906011 13 22,72 638,21 206036 13 24,50 776,71
906012 14 23,28 678,34 906037 14 25,14 826,19
306013 15 23,83 705,06 206038 15 25,75 862,24
906014 16 24,35 740,25 906033 16 26,34 906,71
306015 17 24,27 766,11 306040 17 26,91 941,79
206016 18 25,32 791,59 206041 18 27,42 976,45
06017 19 26,06 239,68 06042 19 28,23 10324,86
3060138 20 26,42 868,38 206043 20 28,62 1072,60
906013 21 26,94 898,73 206044 21 29,21 1112,18
306020 22 27,30 931,66 306045 22 79,61 1154,13
506021 23 27,83 957,44 306046 23 30,20 1189,12
306022 24 28,18 990,19 306047 24 30,59 123086
506023 25 28,92 1033,42 906043 25 31,39 1284,35

RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 37,080/km RESISTEMCIA ELETRICA MAXIMA 25,240 /km
CAPACITANCIA 150 NF/KM CAPACITANCIA 169 NF/KM
INDUTANCIA 0,34 mH/km INDUTANCIA 0,32 mH/km
RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 55 MO km a 202C RESISTENCIA DE ISOLAMENTO 47 MOfkm a 200C
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Codigo do Mumero Diametro Peso Nominal Codigo do Namero Diametro Peso Mominal
Produto de ternas Externo (mm) [Kz/Km) Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Km)

206050 2 14,25 264,65 06075 2 15,19 295,18
206051 3 15,80 347,40 906076 3 16,94 395,24
906052 4 17,37 407,49 06077 4 18,71 471,07
206053 5 18,42 458,97 306078 5 19,90 538,06
206054 6 19,52 510,25 906073 6 21,14 605,09
306055 7 20,51 564,00 306080 7 22,76 674,47
206056 8 21,86 643,62 06081 g 23,73 771,58
906057 9 22,74 700,90 506082 Q 24,72 244,51
306058 10 23,55 748,14 306083 10 25,65 907,34
206052 11 24,56 807,80 206084 11 26,76 983,67
906060 12 25,31 863,00 906085 12 27,61 1054,43
206061 13 26,02 908,93 306086 13 28,41 1115,88
206062 14 26,71 967,46 206087 14 29,19 1189,90
906063 15 27.38 1012,56 306088 15 29,94 1250,47
206064 16 28,02 1066,04 06083 16 30,67 1319,39
206065 17 28,65 1110,08 906030 17 31,37 1378,84
906066 18 29,21 1153,66 906091 18 32,01 1427 ,20
06067 19 30,06 1221,96 306032 19 32,94 1522,96
206068 20 30,49 1268,49 906033 20 33,43 1584,80
306063 n 3114 1317.04 306034 1 34,16 1648,78
206070 22 31,57 1367,77 06035 22 34,65 1714,80
906071 23 32,21 1411,70 906096 23 35,38 1774,15
306072 24 32,64 1462,21 306037 24 35,86 1839,93
206073 25 33,50 1525,53 206038 25 36,80 1920,21

RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 18,640 /km RESISTEMCIA ELETRICA MAXINA 12,460 km
CAPACITANCIA 180 NF/KM CAPACITANCIA 199 M /KM
INDUTAMCIA 0,31 mH{km INDUTANCIA 0,29 mH{km

RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO

43 MO/km a 20°C

RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

37 MQ/km a 202C
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Codigo do Peso Nominal
Produto de ternas Externo (mm) (Kg/Em)
906100 2 16,67 374,41
906101 3 18,75 512,02
906102 a 20,84 620,12
906103 5 22,25 718,55
906104 [ 23,72 217.85
306105 7 25,04 919,12
906106 2 26,70 1050,95
306107 3 27.28 1155,62
306108 10 28,97 1249,93
306105 11 30,25 1359,49
306110 12 31,25 1461,57
906111 13 32,20 1554,27
306112 14 33,12 1659,41
906113 15 34,01 1751,06
306114 16 34,88 1850,97
906115 17 35,71 1941,29
306116 12 36,46 2031,03
906117 13 37.53 21489,39
306118 20 38,11 2241,73
906119 1 38,97 2336,61
S06120 22 39,55 2433,08
906121 23 40,41 2523,29
S06122 24 40,98 2619,49
9061232 25 42,06 2732,84
RESISTENCIA ELETRICA MAXIMA 7,630,/km
CAPACITANCIA 188 MM
INDUTANCIA 0,30 mH/km
RESISTEMCIA DE ISOLAMENTO 40 MO/ km a 202C
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