
INNOVCABLE CABLE EVOLUFLEX 0,6/1kV
HEPR/PVC 90°C - NBR 7286

1-) Conductor: Hilos de cobre desnudo electrolítico, de temple suave, alta flexibilidad, clase 5 de
trenzado, de acuerdo con la NBR NM 280;
2-) Aislamiento: HEPR 90°C, compuesto termoestable conforme a la norma NBR 6251 para el tipo
HEPR (EPR/B).
3-) Cubierta: cloruro de polivinilo, que cumpla con los requisitos físicos de NBR 6251, para el tipo ST2.
Nota: Para los cables multipolares, cuando sea necesario, se aplicará un relleno de cloruro de
polivinilo (PVC), con aplicación helicoidal de cinta de poliéster.

A-) Características mecánicas:
- Buena resistencia mecánica a los impactos
- Buena flexibilidad del cable
B-) Características de uso
-Temperatura ambiente (mín/máx): -5 / 60°C
- Resistencia a la llama: IEC 60332-1
- Radio de curvatura mínimo: 8 (xD)

Identificación

- 1 conductor:
Aislamiento: natural,
Capa exterior: negro, azul claro, rojo, blanco, verde;



- 2 conductores:
Aislamiento: negro y azul claro,
aislamiento exterior: negro;
- 3 conductores:
Aislamiento: negro, blanco y azul claro,
Capa exterior: negra;
- 4 conductores:
Aislamiento: negro, blanco, rojo y azul claro,
Capa exterior: negra;

- OTROS COLORES A PETICIÓN.

Especificaciones aplicables

IEC 60332-1

ABNT NBR 6251

ABNT NBR NM 280

ABNT NBR 7286

Aplicaciones

- Utilizados como cables de energía para instalaciones fijas, recomendados en circuitos que
requieren cables con mayor flexibilidad para circuitos de alimentación y distribución de energía en
edificios residenciales, comerciales, industriales, subestaciones transformadoras, etc. Están
destinados a instalaciones generales en conductos exteriores (en bandejas, repisas o soportes
similares), perfilados, espacios de edificios, así como en sistemas subterráneos, del tipo banco de
conductos o directamente enterrados.
- Gracias a la elevada temperatura de funcionamiento del conductor que se consigue con el
aislamiento termoestable, este cable tiene una mayor capacidad de transporte de corriente en
comparación con los cables con aislamiento termoplástico convencional.
La cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) tiene una excelente resistencia a la abrasión y un bajo
coeficiente de fricción, lo que permite una instalación de bajo coste, sencilla y segura, con



características de no propagación de la llama y de autoextinguibilidad, según la norma NBR
NM-IEC 60332-1

Temperatura máxima del conductor

La alta estabilidad térmica del aislamiento termoestable (HEPR) permite su uso en las siguientes
condiciones de temperatura del conductor:
- Régimen permanente: 90 ºC
- Condiciones de sobrecarga: 130 ºC
- Capacidad de cortocircuito: 250

Notas

- Las dimensiones indicadas son nominales y, por tanto, están sujetas a las tolerancias normales
de fabricación;
- Puede fabricarse en otra sección, dimensión o material a petición del cliente.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.








