
INNOVCABLE CABLE MULTINORM H05V2-K,
H07V2-K HAR/HD/BS/UL/CSA

1-) Conductor: hilos de cobre electrolítico desnudo, temple blando, clase de trenzado 5 (extra flexible)
en conformidad con las normas ABNT NM 280, EN 60228, IEC 60228 y BS 6360.
2-) Aislamiento: de PVC flexible, extra deslizante, de alta temperatura de servicio, tipo TI3, según UNE
21031 / HD 21 y Clase 43 UL 1581. No contiene plomo, libre de metales pesados. resistente a los
ácidos, a las bases y a determinados tipos de aceite, Made libre de barniz y sustancias dañinas para
la silicona (durante la producción).

Hasta 1,00mm² - H05V2-K 300/500V
A partir de 1,50mm² - H07V2-K 450/750V

Características mecánicas:
- Buena resistencia mecánica a los impactos
- Buena flexibilidad de los cables
- Radio de curvatura mínimo: 5 (xD)

Tensión: UL estilo 1007+1569 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 300V; UL estilo
1015 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 600V; UL estilo 1015 MTW, CSA TEW-
H07V2-K: HAR 450/750V UL+CSA 600V

Prueba de tensión: 3 kV



Identificación

Secciones de 0,5mm² a 10 mm²: amarillo, azul, blanco, gris, negro, verde, rojo, lila, naranja,
marrón y verde-amarillo.

Secciones de 16mm² a 240 mm²: negro, azul, verde, blanco y rojo.

- OTROS COLORES A PETICIÓN.

Especificaciones aplicables

ABNT NM 280, EN 60228, IEC 60228 y BS 6360

Ignífugo y autoextinguible: según IEC 60332-1-2, UL - VW 1 y CSA - FT 1

UL: AWM estilo 1007/1569/1015 + MTW; CSA: TEW; HAR

BS 6231

UL 1581

RoHS

EN 50525-2-31

UL 758

CSA C22.2



UL 2556

Aplicaciones

Los cables flexibles con clasificación cuádruple H05V2-K y H07V2-K están diseñados para el
cableado interno de armarios eléctricos, paneles de distribución y pequeños dispositivos
eléctricos y aplicaciones como redes de distribución de energía en edificios residenciales,
comerciales e industriales. No contiene plomo. Libre de metales pesados. Conductor con
características de no propagación del fuego y autoextinguible.

Temperatura máxima del conductor

Temperatura máxima de servicio: 90ºC s/HD y BS, 105ºC s/UL y CSA.

Temperatura máxima de cortocircuito: 160ºC (máx. 5 s).

Temperatura mínima de servicio: -40ºC (Instalaciones fijas y protegidas)

Notas

- Las dimensiones indicadas son nominales y, por tanto, están sujetas a las tolerancias normales
de fabricación;
- Puede fabricarse en otra sección, dimensión o material a petición del cliente.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




