
INNOVCABLE CABLE PVC SOLDERFLEX - NBR
8762 - 70°C

1) Conductor extraflexible, formado por hilos de cobre electrolítico desnudo, temple blando, trenzado
clase 5.
2) Separador de cinta de poliéster.
3) Aislamiento de compuesto de PVC flexible.

LOS DIFERENCIALES DE ESTE PRODUCTO.
- 100% cobre virgen
- 100% de cobre electrolítico - 99,90% de pureza mínima (* incluyendo la plata)
- Alta flexibilidad clase 5
- Menor pérdida dieléctrica
- Menor resistencia óhmica
- 100% Nacional

Identificación

INNOVCABLE SOLDERFLEX PVC __mm² 750V 70°C DE: XXXX/AÑO - CUMPLE CON LA NBR
8762.

Especificaciones aplicables

NBR 6251



NBR NM 280 - Conductores y cables aislados.

NBR 8762 - Cables flexibles con cubierta para máquinas de soldadura por arco.

NBR 6245 - Determinación del índice de oxígeno.

NBR NM 60332-3-24 - Quema vertical - hoguera.

NBR 5111 - Hilos de cobre desnudos de sección redonda para fines eléctricos - Especificación.

NBR 5410 - Instalaciones eléctricas de baja tensión. ¨Se recomienda respetar las normas de uso
e instalación.

Aplicaciones

Desarrollado para su uso en equipos de soldadura por arco, para conectar la salida de la fuente
de alimentación al portaelectrodos, el cable Solderflex de PVC puede utilizarse en otras
aplicaciones que requieran cables extraflexibles. Debido a su flexibilidad, permite un pequeño
radio de curvatura, permitiendo su uso en lugares con espacio reducido y reduciendo el esfuerzo
del operador del equipo.

- Flexibilidad óptima;
- Resistente a la intemperie y con protección UV.
- Resistente a las llamas.

Temperatura máxima del conductor

PVC: 70ºC

Notas



- Podemos fabricar, a petición, otras opciones y configuraciones de cables.
- Se puede construir en otros colores.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




