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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto (HEPR - borracha de etilenopropileno) ou XLPE 90°C.

3) Separador em fita de poliéster.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).
5) Blindagem em fita de ago galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica, se aplicavel.

7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).

* Tensao de isolamento:

Até 1,0mm?2 - 500V

De 1,50mm? a 10,00mm? - 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada
Resisténcia de isolamento.

ldentificacao

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de prote¢cao). Também pode ser construido com veias
coloridas.
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

Especificacdes Aplicaveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 — Cabos de controle com isolagao extrudada de XLPE, EPR ou HEPR
para tensoes até 1 kV — Requisitos de desempenho

ABNT: NBR 6251

Aplicacdes

Sao utilizados em instalagoes fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacgao, sistemas microprocessados, em automacao de subestagoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Sao aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui protegao
mecanica de fita de ago galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a UV,
intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

EEm regime permanente: +90°C
Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)

Notas

Membro da Federagdo CISQ
ACEITAMOS
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

O CABO DE CONTROLE BFA XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290, podera ser fabricado em outra
segao, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUGCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragoes.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secgoes e quantidade de veias, maximo até:
71 x 0,50mm?/ 71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?

3- Material de isolacao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico nao halogenado).

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagoes com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)

Membro da Federagdo CISQ
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

Mimero de Digmetro Externo Peso Nominal Nuamero de Diametro Extemo Peso Nominal
Condutores Condutores
mm [kg/km} mm (kg/km}

z 52 120,55 2 E.94 122,37
3 872 136,52 3 5,24 152,17
- 4,60 175,08 - 10,15 19,30
5 5,75 191,31 5 10,32 217 85
6 10,28 206,86 [ 10,91 237,17
7 10,28 216,32 7 10,91 250,22
g 10,83 234,22 8 11,52 27218
9 12,32 275,41 2 13,14 319,03
10 13,73 296,44 10 13,60 343 57
11 12,73 304,45 11 13,60 355,38
12 12,94 320,44 12 13,81 375,29
13 13,40 341,31 13 14,32 400,13
14 13,40 348,26 14 14,32

15 13,91 374,40 15 14,89

16 13,91 381,75 16 14,89

17 14,44 402,78 17 15,49

18 4,44 409,65 18 15,49

12 1444 418 88 15 15,49 496,54
20 1519 42703 20 16,31 531,57
21 15,72 463,43 21 16,90 551,85
22 15,72 474,45 iz 16,20 566,14
FE] 15,72 489,93 23 16,90 584,82
4 1572 4596 41 24 16,30 584 52
25 15,72 511,69 = 1E,30 51302
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

23 17,20 674,06 23 1947 820,48

25 17,90 708,43 5 1347 875,08
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

Nimero de Didmetro Externa Peso Nominal MNamero de Diametro Externa Peso Nominal
Condutores Condutores

mm (kgflm) mm (kg/fkm)
2 11,58 220,05 2 12,88 275,28
3 12,10 267,00 3 13,46 337,98
[ 13,61 356,36 a 18,18 451,56
3 13,89 393,35 5 15,49 509,56
6 14,68 448,11 B 16,62 571,27
7 14,68 464,76 7 16,62 624,86
B 15,50 535,34 5 17,78 691,91
9 18,33 620,82 5 20,46 798,25
10 15,09 §73,42 10 21,34 86676
11 15,09 703,32 11 21,34 916,98
12 19,30 757,63 13 21,55 981,12
e 20,16 603,83 13 23,52 1049,19
14 20,16 845,14 14 32 82 109861
- 21,11 202,15 15 23,61 1171,48
15 21,11 936,82 16 23,61 122021
17 22,10 589,41 17 24,73 1285,67
18 22,10 102318 18 24,73 1356,31
13 22,10 105722 19 24,73 1384,29
20 23,32 1124.62 20 26,10 1469,34
21 24,32 117239 21 27,22 1532,85
22 24,32 121014 23 7,32 158438
23 4,32 125229 23 27,22 1640,30
24 24,32 128532 24 27.23 1687,06
25 24,32 1327.16 25 27,22 174261
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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFA
XLPE-HEPR/PVC — NBR 7290

Numero de Diametro Externo Peso Mominal
Condutores

Nimero de Diametro Externo Peso Nominal
Condutores

mm (leg/km) mm (kg/km)
2 14,35 349.92 2 16,58 485,05
3 15,03 438,10 - 1743 §23.17
4 17,04 EBRBO02 a4 18,90 839,58
5 17,41 669,25 5 20,36 957,80
& 18,73 756,26 g 21,98 110438
7 18,73 83438 v 21,98 1230.53
g 20,08 917,82 [ 23,65 1375,69
3 247 i 9 27,36 1573,79
10 24,18 1160,24 10 28,61 1718 36
1 24,18 1234,28 11 28,61 1839,70
12 24,35 132419 132 28,82 1579,96
13 75,53 1417,87 3 30.23 3123 78
14 25,53 1490,35 14 30,22 2243 B8
15 26,80 1589,52 15 31,78 2392,72
g 26,80 1661,74 18 31,78 251173
17 2B 11 175590 17 33,49 265617
1B 2E,11 1826,82 18 33,40 2773,53
1 28,11 1894,15 19 33,40 2691,42
0 29,68 01126 0 35,28 058,52
21 30,99 2100,34 31 36,30 319767
3 30,59 217503 22 36,90 331,63
23 20,59 2254,12 23 36,90 3443 .99
24 053 232397 24 36,90 3559.98
25 30,99 2402,61 5 8 o
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