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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BFC

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Separador em fita de poliéster.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).
5) Blindagem em fita de cobre.

6) Fita nao-higroscopica.

7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).

* Tensao de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm?a 10,00mm?2 - 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada
Resisténcia de isolamento.

Identificacao

Veias brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do cliente com
uma via verde (condutor de protecao). Também pode ser construido com veias coloridas.

Especificacdes Aplicaveis
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ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC
NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 (quando fabricado com isolacao/capa final em XLPE ou HEPR/PVC-
alteram os cédigos)

ABNT: NBR 13248 (quando fabricado com isolagao/capa final em HEPR/LSZH- alteram os
codigos).

ABNT: NBR 7289 (quando fabricado com isolacao/capa final em PVC/PVC - cédigos
indicados na tabela abaixo)

ABNT: NBR 6251

Aplicacdes

Sao utilizados em instalagoes fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacgao, sistemas microprocessados, em automacao de subestagoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séao aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui protegao
em fita de cobre contra interferéncia eletromagnéticas. Este cabo possui boa flexibilidade,
resisténcia a UV, intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

EM REGIME CONTINUO: 70°C
EM REGIME DE CURTO CIRCUITO: 160°C
— Antichama

Membro da Federagdo CISQ
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ANTICHAMA / AUTO -EXTINGUIVEL — ATENDE O REQUISITO DE RESISTENCIA A CHAMA
CONFORMENBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

Notas

O CABO DE CONTROLE BFC, podera ser fabricado em outra se¢ao, dimensional ou
material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem
nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO:

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragoes.

1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secgoes, cores e quantidade de veias, maximo até:
71 x0,50mm?/ 71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?

3- Material de isolagao das veias / outras temperaturas:

PVCI/E -105°C

XLPE - 125 °C

HEPR -90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico nao halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagoes com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)
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Hunem de Peso Nominal Hunem de Peso Nominal
mm (kg /km) mm (kg/fkm)
804575 z 8,52 120,55 804624 z 5,54 113,88
804576 3 879 136,52 804625 2 8,24 132,15
804577 4 9,60 175,08 804626 4 3,75 171,71
804578 5 9,75 191,31 804627 5 9,92 190,48
204579 & 10,28 206,86 804628 ] 10,51 208,36
804580 b 10,28 216,32 204629 7 10,51 220,24
804581 k) 10,83 234,22 804630 k-] 11,12 240,24
804582 a 12,32 275,41 804631 9 12,74 284,13
804583 10 12,73 296,44 804632 10 13,20 307,53
204524 11 12,73 304,45 804633 11 13,20 318,09
804585 1z 12,34 320,44 204634 12 13,41 337,04
204586 12 13,40 241,21 804635 13 13,92 260,322
804587 14 13,40 348,96 804636 14 13,32 370,57
804588 15 13,91 374,40 804637 15 14,43 298,42
804589 16 13,91 381,75 804638 16 14,49 408,33
204530 17 14,44 402,78 804639 17 15,09 431,83
204591 18 14,44 408,65 804640 18 15.09 44133
804592 19 14,44 416,66 804641 19 15,09 450,97
804593 0 15,19 447,03 204642 20 15,91 484,34
804534 21 HIGE 463,43 204642 21 16,50 503,20
304595 2z 15,72 474,48 804644 2z 16,50 516,91
204596 23 15,72 489,93 204645 23 16,50 535,01
804537 24 15,72 435,41 804646 24 16,50 544,15
204598 a5 15,72 511,69 204647 25 16,50 562,11

.q.gma'? n ' r ;sns:sﬁ:.aéclﬁlg Ebfgjzmg L ACEITAMOS
TECNICAS oo ®: BNDES

Camp/nas

Sistema da Quuidade Cerfificade) RECORMECE |




innovcable@innovcable.com.br Evolucable Industria de Cabos Especiais
www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumare/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350
Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

i Ri i i+ -
iNNOV io de Janeiro/RJ): +55 21 2042-0087

[ ]

mm (kg/km)
204673 z 5,39 124,54 204722 2 3,45
204674 El 3,23 146,30 204723 3 3,82
204675 4 10,22 131,30 804724 4 10,35
804676 5 10,40 213,21 804725 5 11,16
204677 5 11,04 234,53 204726 5 11,88
204678 7 11,04 249,73 204727 7 11,88
204679 H 1,71 273,48 804728 8 12,54
804680 3 13,44 322,22 804729 9 14,54 388,39
204681 10 13,94 349,16 204730 10 15,10 421,83
204682 11 13,94 362,92 804731 11 15,10 441,10
204683 12 14,15 355,58 804732 1z 15,31 470,23
804684 13 14,71 412,40 804733 13 15,94 503,37
204585 14 14,71 425,81 204734 14 15,34 522,45
2045686 5 15,33 457,22 804735 15 16,65 560,17
204687 % 15,33 470,32 804736 16 16,65 578,33
804638 17 15,38 497,32 804737 17 17,38 512,18
804689 3 15,38 509,31 204738 18 17,38 530,34
204690 13 15,38 522,55 804739 19 17,38 548,67
204691 20 16,35 560,23 804740 z0 18,34 693,55
804632 21 17,50 582,63 204741 21 19,07 722,22
804693 22 17,50 593,41 204742 22 13,07 744,53
204694 23 17,50 £20,59 804743 23 13,07 771,25
204635 24 17,50 £32,50 804744 24 13,07 788,97
804636 5 17,50 653,81 804745 25 19,07 815,49
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mm (kgfkm) mm (kg/km)
804771 2 11,18 192,38 204820 2 12,48 245,08
LT : LL70 3778 204821 ] 13,06 204,87
804773 4 13.21 317,82 804822 4 14,78 408,17
e = 1249 380,10 204823 5 15,09 454,38
804775 B 14,48 403,84 804824 5 16,22 523,35
ELTLE g Hrs D 504525 7 16,22 574,73
soarm? ‘ 15,50 488,01 204826 g 17,38 538,24
LT 3 1793 568,67 804827 g 20,08 735,15
804779 w 18,69 51889 504828 10 20,34 504,73
LR &l 18,69 FEE A 204829 21 20,94 853,35
804781 iz 18,30 593,86 804830 12 21,15 915,66
ELIEE & L et 504831 13 22,12 350,94
804783 “ 18,78 783,64 204832 14 22,12 102831
S & i EEL 804833 15 23,21 1098,94
804785 8 20,71 g71.52 804834 16 23,21 1136,31
LR & 21,70 e 204835 27 24,33 1211,92
804787 i 2L 5442 804836 18 24,33 1258,37
ST - 2170 587,36 804837 13 24,23 1205,03
804789 20 22,83 052,12 204838 20 25,70 1387,18
LA = 3,92 057,52 804839 21 26,82 1448,00
804751 22 2382 1134,30 804840 22 26,82 149542
LR = 2392 L175,48 204841 23 26,82 1553,24
804793 % 23,32 L1207,53 804842 24 26,82 1598,94
Stes i 2392 1248,51 804843 25 25,82 155344 |
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llunem de Didgmetro Externo Peso Nominal HII“EII‘I(‘E Peso Nominal
mm (kg/km) mm (kgflkem)
204869 2 13,85 315,69 204918 2 16,18 444,71
804870 3 14,63 400,38 804319 3 17,02 578,64
204571 4 1554 537,39 204920 4 13,50 779,34
204872 c 17,00 517,50 204921 5 13,35 305,31
204573 - 1533 70128 204922 5 21,58 1038,42
204870 7 18,33 775,31 204923 7 21,58 1161,77
204875 8 19,68 866,09 204924 8 23,25 1301,41
204576 B 2277 335,00 204925 E 26,36 1491,88
204877 10 2378 108881 204926 10 28,21 1632,21
804878 11 23,78 1160,37 204927 11 28,21 1751,21
204879 12 2399 124878 204928 12 28,42 1888,34
804880 13 25,13 1339,19 804329 = 23,82 2028,73
— 14 25,13 1410,56 204930 14 23,52 2146,73
204882 15 26,40 1505,80 804331 s 3138 223135
804883 16 26,40 157643 204932 16 31,38 2408,51
304884 27 27,71 1667,27 804933 17 33,00 2548,84
204934 18 33,00 2564,45
804885 18 27,71 1736,77
204935 13 33,00 2780,53
204886 i3 27,71 1806,53
204936 20 34,38 294345
204887 20 23,28 131532
204937 21 36,50 2078,70
204888 21 20,59 2002,24
204938 22 36,50 319,07
204283 22 30,59 207554
204939 23 36,50 2321,83
304850 23 30,59 215344
204940 24 36,50 3436,30
204891 24 30,59 2222,05
204941 25 26,50 2559,57
204892 25 20,59 229945
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