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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BTA ATOX
HEPR/SHF1 - NBR 16442

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagcao em composto (HEPR — borracha de etilenopropileno) 90°C.

3) Separador em fita de poliéster.

4) Capa intermediaria em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama
(SHF1).

5) Blindagem em tranca de ago galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica.

7) Cobertura em composto termoplastico livre de halogénio e retardante de chama (SHF1) na
cor preta.

* Tensao de isolamento:

Até 1,0mm?- 500V

De 1,50mm?a 10,00mm? - 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada
Resisténcia de isolamento.
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Identificacéo

Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do
cliente com uma via verde (condutor de prote¢cao). Também pode ser construido com veias
coloridas.

Especificacées Aplicaveis
ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC

NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 16442 — Cabos de controle nao halogenados e com baixa emissao de fumaca

para tensoes até 1 kV — Requisitos de desempenho

ABNT: NBR 6251

Aplicacdes

Séo utilizados em instalagées fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacdo, sistemas microprocessados, em automacao de subestagcoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séo aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Devido as suas
propriedades de baixa emissao de fumaca e gases téxicos e de retardancia a chama, sao
recomendados para instalagdo em circuitos de alimentagcao e distribuicdo em locais onde
haja grande concentragcdo de pessoas, conforme prescrito pelas normas NBR 5410 e NBR
13570. Nao emitem gases corrosivos durante a queima, recomendados para instalagées em
locais com sistemas e equipamentos criticos aonde se requer maior confiabilidade e
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menor risco. Possui protecao mecdanica de tranca de a¢o galvanizado. Este cabo possui
boa flexibilidade, resisténcia a UV, intempéries e umidade e determinados produtos
quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

Em regime permanente: +90°C
Temperatura maxima de curto circuito: +250°C (5s)

Notas

O CABO DE CONTROLE BTA ATOX HEPR/SHF1 — NBR 16442, podera ser fabricado em
outra seg¢do, dimensional ou material a pedido do cliente.

A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUGCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragoées.
1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secgobes e quantidade de veias, maximo até:
71 x 0,50mm?/71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?*

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?

3- Material de isolagao das veias / outras temperaturas:
PVC/E -105°C

PVC/A-70°C

PE - 80 °C

4- Material da cobertura:
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PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagbes com prensa cabo em areas
classificadas (Ex).
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Numerno de
Condutores

2

3

4

5 5,76 181,41 g 10,33 207,08
[+ 10,29 196,39 6 10,92 225,77
7 10,29 205,40 7 10,92 238,31
3 10,84 222,58 B 1153 255 48
E 12,33 262,76 5 13,16 305,17
10 12,74 283,19 10 13,61 32543
11 12,74 290,86 11 13,51 340,48
12 12,95 308,54 12 13,82 360,12
13 13,41 326,83 13 14,33 384,23
14 13,41 334,18 14 14 33 384 83
15 13,92 353,04 15 14,91 423,60
16 13,92 366,11 18 1491 433 97
17 14,45 386,56 i 15,50 458,25
18 14,45 393,18 18 15,50 468,11
13 14,45 388,33 13 15.50 478 12
20 15,20 419,75 fi BoAx e
2 15,73 445,60 21 16,91 532,18
23 15,73 456,42 22 16,91 546,22
23 15,73 471,64 23 16,91 564,65
24 1573 477,91 24 16,91 E74,11
25 15,73 482,37 25 16,91 £92,37
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Mumero de
Condutores

F

a 9.64 155,95
4 0,62 208,37
18 16,39 551,66
20 17,26 590,34
21 1791 613,62
2 17,91 630,75
23 1791 E52.22
24 17,91 564,84
5 1791 686,19
i3 15,12 437,86
i4 15,12 451,75
15 1574 434,08
16 15,74 497461
7 16,39 525,53
18 16,39 538,51
19 16,39 551,66
20 17,26 590,34
21 17.91 613,62
2 17,91 630,75
i3 1791 652,29
24 17,91 554,84
25 17,91 686,19

3 10,24 185,28
4 11,36 243,41
5 11,57 271,48
3 12,30 299 84
7 12,30 321,85
B 13,05 353,35
3 14,95 412 82
10 15,51 447,13
11 15,51 467,19
12 15,72 497,18
13 16,35 531,79
14 15,35 550,91
15 17,06 589,65
16 17,06 60E,88
17 17,79 £43,21
18 17,79 661,81
18 17,79 680,59
20 18,75 726,70
1 19,48 756,35
22 19,48 779,07
23 19,48 806,19
24 19,48 824,30
5 19,48 851,20
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MNimero de
Condutores.
3
3
&4
5
5
7
g
a
10
£ |
13
14 20,17 819,76 14 22,53 1069,65
is 21,13 BTS,67 15 23 82 1141,28
16 21,13 909,82 18 23,62 1189,41
5 ] 22,11 961,32 17 24,74 1256,64
18 22,11 954,62 18 24,74 1303,75
19 22,11 1028,19 18 24,74 1351,18
20 23,35 1094,55 20 26,11 1435,04
21 24,34 114127 21 2723 149737
22 24,34 117860 22 27,33 154842
23 24,34 1220,32 23 27,23 1603,86
24 24,34 125296 4 1723 1650,15
5 24,34 129439 25 122 1705,24
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Nimero de Diametro Externo Peso Nominal Peso Nominal

Condutores mm [kg/fkm) (ke /km)

5 14,36 338,15
2 16,60 468,61

3 15,04 422,85
3 17,43 604,90

4 17,08 567,35
a 19,91 B14,72

5 17,42 647,84
5 20,37 941,90

g 18,74 733,43
[ 21,99 1076,75

7 18,74 810,42
7 71,89 101,90

8 20,09 202,03
g 33,66 1344,43

3 33,18 103768
3 27,38 1539,40

1 24,1% 1130,42
10 28,62 1682,11

11 24,19 1203,64
11 28,562 180243

12 24,40 1292,73
12 18,83 1841,68

13 15,54 1354,53
12 30,23 1083,74

14 25,54 1457,32
14 20,23 2202,93

15 26,81 155443
15 31,73 1343,37

16 26,81 1625,96
15 31,79 2468,13

17 28,13 171867
17 33,41 2610,77

18 28,12 1788,57
18 33,41 272737
19 2812 e 19 33,41 284,45

0 29,68 1971,37
20 35,30 3009,84
- Ehe. — 21 38,31 3147,28

12 31,00 133,20
12 36,92 3267.55

] 1 0K 2117
= 31,00 111,73 23 35,32 3392,21

24 31,00 2351,03
L 2 4 35,42 350754

25 31,00 2355,14
25 38,52 363167
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