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INNOVCABLE CABO DE CONTROLE BTA

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento classe 5 NBR NM 280.

2) Isolagao em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/A).

3) Separador em fita de poliéster.

4)Capa intermediaria em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC /ST1).
5) Blindagem em trang¢a de a¢o galvanizado.

6) Fita nao-higroscopica.

7) Cobertura em composto termoplastico a base de cloreto de polivinila (PVC/ ST1).

* Tensao de isolamento:

Até 1,0mm? - 500V

De 1,50mm?a 10,00mm? - 1000V

* Ensaios de rotina:

Resisténcia elétrica do condutor a 20°C
Tensao elétrica em Corrente Alternada
Resisténcia de isolamento.

Identificacao

Veias brancas numeradas sequencialmente, pode ser fabricado a pedido do cliente com
uma via verde (condutor de protecao). Também pode ser construido com veias coloridas.

Especificacdes Aplicaveis
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ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC
NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

ABNT: NBR 7290 (quando fabricado com isolacao/capa final em XLPE ou HEPR/PVC-
alteram os cédigos)

ABNT: NBR 13248 (quando fabricado com isolagao/capa final em HEPR/LSZH- alteram os
codigos).

ABNT: NBR 7289 (quando fabricado com isolacao/capa final em PVC/PVC - cédigos
indicados na tabela abaixo)

ABNT: NBR 6251

Aplicacdes

Sao utilizados em instalagoes fixas em circuitos de controle, comando e sinalizagao de
equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligagées de maquinas, botoeiras,
alimentacgao, sistemas microprocessados, em automacao de subestagoes, usinas
geradoras, areas industriais, quimicas, , entre outros.

Séao aplicados em sistemas fixos de eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco
de dutos, eletrocalhas, leitos, painéis elétricos, dentre outras aplicagées. Possui protegao
mecanica de tranca de aco galvanizado. Este cabo possui boa flexibilidade, resisténcia a
UV, intempéries e umidade e determinados produtos quimicos.

Temperatura Maxima do Condutor

EM REGIME CONTINUO: 70°C
EM REGIME DE CURTO CIRCUITO: 160°C
— Antichama
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ANTICHAMA / AUTO -EXTINGUIVEL — ATENDE O REQUISITO DE RESISTENCIA A CHAMA
CONFORMENBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B)

Notas

O CABO DE CONTROLE BTA, podera ser fabricado em outra se¢ao, dimensional ou
material a pedido do cliente. A Innovcable se reserva o direito de alterar este catalogo sem
nenhum aviso prévio.

OPCOES DE CONSTRUCAO

Podemos fabricar sob consulta em outras configuragoes.

1- Condutor de cobre estanhado.

Classe 2 de encordoamento.

2- Diferentes secgoes, cores e quantidade de veias, maximo até:
71 x0,50mm?/ 71 x 2,50mm?

* 52 x 4,00mm?

* 42 x 6,00mm?

* 20 x 10,0mm?

3- Material de isolagao das veias / outras temperaturas:

PVCI/E -105°C

XLPE - 125 °C

HEPR -90 °C

PE - 80 °C

4- Material da capa intermediaria e da cobertura:

PE

PVC/E

PVC/ST2

PVC especial resistente a 6leos, graxas e outros produtos quimicos.
LSZH (composto poliolefinico nao halogenado)

5- Cobertura perfeitamente cilindrica para aplicagoes com prensa cabo em areas
classificadas (Ex)
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Codigo do Produto Peso Nominal Cadigo do Produto Peso Nominal
Condutores mm (kg/fkm) Condutores mm (kgfkm)
204967 z 8,52 113,72 805016 2 8,95 125,04
804368 3 8,80 125,09 805017 3 9,25 145,17
804969 4 9,61 185,43 205018 4 10,16 187,87
204970 5 3,75 181,41 205019 5 10,33 207,08
804371 5 10,29 195,39 205020 5 10,92 225,77
804372 7 10,29 205,40 805021 7 10,92 238,31
204973 8 10,84 222,58 205022 H 11,53 359,45
204974 2 12,33 262,76 805023 3 13,16 305,17
804375 10 12,74 283,19 205024 10 13,61 329,43
804976 11 12,74 290,86 205025 11 13,61 340,48
204977 12 12,95 305,54 205026 12 13,82 250,12
804378 13 13,41 326,83 805027 13 14,33 384,23
804379 14 13,41 324,18 205028 14 14,33 294,91
204920 15 12,92 353,04 205029 15 14,91 433,60
204921 15 12,92 366,11 805030 15 14,91 433,97
804382 17 14,45 386,56 805031 17 15,50 458,25
804983 18 14,45 393,18 805032 18 15,50 458,11
204924 13 14,45 399,93 205033 13 15.50 47812
— 20 15,20 429,75 805034 20 16,32 512,53
e B 1573 445,60 205035 21 15,91 533,18
202937 2 1573 155,22 805036 2z 16,91 545,22
P s 15,73 471,64 805037 23 16,91 564,65
200339 2s 15,73 477,91 205038 24 15,91 574,11
201390 25 1573 492,97 205039 25 16,91 532,37
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Codigo do Produto Cadigo do Produto Peso Nominal
Condutores mm (kgfkm)

305065 2 9,31 137,25 205114 2 9,87 156,27
o B s EEoE 805115 3 10,24 185,28
205067 A 10,62 208,27 805116 4 11,36 243,41
______ B R E— 205117 5 11,57 271,48
805082 13 16,39 551,66

205118 & 12,30 299,94
305083 20 17,26 590,34

805119 7 12,30 321,85
205084 2 17,91 612,62

805120 5 13,05 353,35
805085 2z 17,31 530,75

205121 3 14,95 412,82
805086 23 17,91 552,29

805122 10 15,51 447,13
205087 24 17,91 664,24

805123 11 15,51 467,13
805088 25 17,91 686,19
— — — — 205124 12 15,72 497,18
305076 13 15,12 437,86 805125 12 16,35 531,29
205077 1a 15,12 451,75 805126 4 16,35 550,31
805078 15 15,74 484,08 ssiar 5 17.08 583,65
805079 15 15,74 497,61 205128 16 17,06 608,88
o = 1Ezm FoE s 805129 17 17,79 §43,21
805081 18 16,39 538,51 805130 8 1.7 66181
e - . o 205131 19 17,79 680,59
305083 0 17,26 590,34 205132 20 18,78 726,70
T = 17,01 613,62 805133 21 13,48 756,35
805085 22 17,91 530,75 805134 22 13,48 779,07
e = - p—— 205135 22 19,48 206,19
305087 24 17,91 564,84 805136 24 13,48 824,30
T = 17,91 586,19 805137 25 13,45 851,20
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Codigo do Produto Peso Nominal Codigo do Produto Peso Nominal
Condutores mm (kgfkm) Condutores mm (kg/km])
805163 2 11,60 209,58 805212 2 12,89 263,27
805164 3 12,11 285,43 205113 3 13,47 324,70
805165 4 13,62 340,71 805214 4 15,13 433,36
805166 1 13,90 383,72 805215 5 15,51 491,01
805167 8 14,89 428,83 805216 6 16,63 551,52
805168 7 14,89 466,63 205217 7 16,63 504,14
805169 8 15,91 515,85 205118 8 17,79 669,65
05170 E] 18,34 533,43 805219 3 20,43 773,82
805171 10 19,10 650,30 805720 10 21,35 B41,05
805172 11 19,10 686,18 205221 11 21,35 890,57
805173 12 19,31 733,88 805222 12 21,56 954,01
805174 32 20,17 785,07 205123 13 22,53 1020,86
805175 14 20,17 513,75 805224 14 22,53 1069,55
805176 15 21,13 875,67 805225 15 23,62 114128
805177 16 209,82 205226 16 23,62 118941
805178 17 22,11 961,32 805227 7 2474 1256,64
805179 18 22,11 994,62 205128 18 474 1303,75
805180 19 22,11 1028,19 805229 19 2474 135118
805181 20 23,35 1094,55 805230 20 26,11 143504
805182 21 24,24 114127 205131 21 27,23 149737
805183 2z 24,34 1178,50 805232 22 27,23 154842
805184 23 24,34 1220,32 805233 23 27,23 1603,86
805185 24 24,34 125296 205234 24 27,23 1650,15
805186 25 24,34 1294,35 805235 25 27,23 1705,24
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Codigo do Produto Peso Nominal Codigo do Produto Peso Nominal
‘Condutores mm {kg/fkm) Condutores mm {kg/km)
205261 2 14,26 236,15
205310 2 16,60 468,61
205262 2 15,04 422,85
805311 3 17,43 504,30
805263 4 17,05 567,35
805312 4 13,31 514,72
805264 5 17,82 £47,54
805313 5 20,37 341,30
805265 5 18,74 733,43
205314 & 21,99 1076,75
205266 7 18,74 210,42
805315 7 21,99 1201,50
805267 8 20,09 902,02
805316 5 23,66 134443
805268 3 23,19 1037,68
805317 3 27,38 1539,40
805269 1 24,19 113042
305318 10 |62 1682,11
205270 11 24,19 120364
205319 1 28,62 1802,32
205271 12 24,40 1202,72
805320 12 28,83 1941,68
805272 12 25,54 1384,99
805321 13 30,23 2083,74
805273 14 25,54 1457,32
805322 14 30,23 22302,33
805274 15 26,81 155443
205323 15 21,79 249,97
205275 16 26,81 1625,96
205324 16 31,79 2468,12
205276 17 28,12 1718,67
805325 7 33,41 610,77
805277 18 28,12 1788,57
805326 18 3341 272737
805278 s 28.12 185366 805327 19 33,41 2844,46
805279 20 29,69 1971,37
805328 20 35,30 3009,54
805280 21 31,00 2053,08
805329 21 35,32 3147,28
205281 22 31,00 2133,20
205330 22 36,92 2267,55
205282 2 31,00 221,73
205331 L) 26,92 3392,21
805283 24 31,00 2281,03
805332 24 38,32 3507,54
805284 25 31,00 2353,14
805333 = 35,32 363167
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