
INNOVCABLE CABO INNOVTOX H07Z-K 450/750V
70°C

1-) Condutor: Fios de Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a
seção nominal de 6,00 mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10,00 mm² (extra
flexível) atendendo a norma ABNT NM 280.
2-) Isolação: Composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A), poliolefina EI5
com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio. Não contem chumbo, livre
de metais pesados.

Características mecânicas:
– Boa Resistência mecânica a impactos
– Boa Flexibilidade do cabo
– Raio min. de curvatura: 8 (xD)

Classificação de voltagem: 450 – 750V
Teste de tensão: 2.500 V

Identificação



Seções 1,5 mm² a 6 mm²: Preto, azul, verde, branco, vermelho, amarelo, cinza e
verde/amarelo.

Seções 10 mm² a 300 mm²: Preto, azul, verde, branco e vermelho.

– OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

Especificações Aplicáveis

VDE 0482-322-1-2 – Retardante a chama

IEC 60332-1 – Retardante a chama

DIN EN 50267 – Livre de halogêneo

ABNT NBR NM 280

DIN EN 61034 – Densidade de fumaça

IEC 60754 – Livre de halogêneo

Aplicações

Podem ser utilizados em todos os tipos de instalações internas e fixas, adequado para
locais de alta densidade de ocupação e/ou com condições de fuga difíceis, tais como
shoppings, hotéis, hospitais, escolas, teatros, estádios de futebol, etc. não propaga
chamas, livre de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Não contem
Chumbo. Livre de metais pesados.



Temperatura Máxima do Condutor

– Regime permanente: 70 ºC
– Regime de sobrecarga: 100 ºC
– Regime de curto-circuito: 160

Notas

– As dimensões apresentadas são nominais e portanto sujeitas às tolerâncias normais de
fabricação;
– Poderá ser fabricado em outra seção, dimensional ou material a pedido do cliente.
– A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.




