
INNOVCABLE CONTROL/POWER LOCKED
BTC/BTS - RESISTENTE AL FUEGO - MICA
TAPE/HEPR/SHF1 - 1 conductor - 0,6/1Kv - IEC 60331

1) Conductor formado por hilos de cobre desnudos electrolíticos o estañados, de temple blando,
trenzado de clase 5, según IEC 60228. *1,7
2) El aislamiento del conductor es de cinta de mica y compuesto especial sin halógenos LSOH
(HEPR).*4
3) Blindaje: Trenza de cobre desnudo (BTC), cobre estañado (BTS) con una cobertura >90%. *8
4) Revestimiento final en compuesto poliolefínico libre de halógenos LSOH (SHF1), color gris.*2,5

Identificación

Grabación externa:
INNOVCABLE INNOVSHORE RESISTENTE AL FUEGO BTC/BTS HEPR/SHF1__mm² 0,6/1KV
90°C DE: XXXX/ANO IEC 60092/60331

Especificaciones aplicables

Cuerdas: IEC 60228



Instalaciones eléctricas en barcos - Cables de alimentación para tensiones de 1 kV y 3 kV: IEC
60092-353

Cumple los requisitos de la prueba de cocción - IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22 , categoría "A".

Cumple con la prueba de fuego - integridad del circuito - procedimientos y requisitos 0,6/1Kv -
IEC 60331-21

Baja emisión de humos: IEC 61034- 1/2

Cables de energía para buques - Requisitos generales de construcción y ensayo: IEC 60092-350

Materiales de aislamiento y cubierta exterior para su uso a bordo de unidades offshore, cables de
energía, control, instrumentación y telecomunicaciones: IEC 60092-360

Métodos de ensayo comunes para el aislamiento y la cubierta exterior de los materiales de los
cables eléctricos: IEC 60811

Libre de halógenos: IEC-60754-1/2

Aplicación: serie IEC 60092

Las certificaciones pueden ser de aprobación por lotes o de tipo (dependiendo de la certificación
y del certificador) - Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Aplicaciones

Cable con cubierta ignífuga para potencia y control de 0,6 / 1 kV con propiedades especiales para
instalaciones eléctricas, para su uso a bordo de barcos y unidades offshore, en todos los lugares
de instalación fija. El apantallamiento ofrece de serie protección contra las interferencias



electromagnéticas. Clase de temperatura 90 °C, retardante de la llama (IEC 60332-3), baja
emisión de humos, sin halógenos, baja toxicidad y resistente al fuego tipo "FIRE BARRIER" (IEC
60331, 950 ° C)

Temperatura máxima del conductor

SERVICIO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CORTOCIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos con otras configuraciones:
1) El conductor de cobre estañado puede fabricarse en la clase 2.
2) Colores del revestimiento exterior: Nomenclatura que debe añadirse al final del código: VM -
Rojo // VD - Verde // BR - Blanco // PT - Negro // AZ - Azul // LJ - Naranja
Podemos fabricar otros colores a petición.
3-) Otras dimensiones: de 1,5mm² a 500mm² (también en AWG)
4) Material de aislamiento de las venas:
EPR - 90 ºC
HF90 - 90 ºC
XLPE - 90 ºC
5) Material de la capa intermedia y de la cubierta:
ST2
SE
SHF2
6) A discreción de Innovcable, pueden utilizarse separadores y/o rellenos de material compatible.
7) Nomenclatura a añadir al final del código según el tipo de conductor:
Conductor de cobre desnudo - CN
Conductor de cobre estañado - SN
8) Tipos de blindaje:
BTS - Marco de trenza de alambre de cobre estañado
BTC - Estructura trenzada de hilo de cobre desnudo

**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.




