
INNOVCABLE EXTREMO RESISTENTE AL FUEGO
JE-H(St)H FE180 E30-E90 - IEC60331

1. Conductor: cobre sólido de 0,8 mm de diámetro
2. Aislamiento: cerámica de mica aislada con un compuesto polimérico libre de halógenos,
reticulado, LSZH
3. Torsión:
(a) 2 conductores formando un par
b) 4 pares formando un haz
c) paquetes ensamblados en capas
4. Cinta de poliéster de aplicación helicoidal.
5. Pantalla de cinta de poliéster aluminizado + conductor de drenaje de 0,8 mm de diámetro
6. Revestimiento exterior: compuesto polimérico libre de halógenos LSZH en color naranja, o
rojo cuando (BMK).
- Tensión de funcionamiento: máx. 225 V
-Prueba de tensión:
conductor - conductor: 500 V
conductor - cubierta exterior: 2000 V
- Resistencia del circuito: 20°C: máx. 73,2 Ω/km
- Resistencia de aislamiento: mín. 100 MΩxkm
- Capacitancia mutua: (a 800 Hz) máx. 1201) nF/km
- Capacitancia mutua: (a 800 Hz) máx. 200 pF/100m
- Inductancia: 0,65 mH/km
- Atenuación lineal: (a 800 Hz) aprox. 1,2 dB/km



Identificación

Cada rayo:
Pareja 1: azul - rojo
Par 2: gris - amarillo
Pareja 3: verde - marrón
Par 4: blanco - negro
Las vigas individuales están identificadas por una cinta numerada.

Especificaciones aplicables

DIN VDE 0815

DIN VDE 0472 parte 814

IEC 60331

DIN VDE 4102 parte 12

IEC 60332-1

IEC 60332-3

IEC 60754-1

IEC 60754-2

IEC 61034-2



Aplicaciones

Cable de instalación libre de halógenos para la electrónica industrial, con propiedades
mejoradas bajo el fuego, aplicado en sistemas de medición, datos y control. El
apantallamiento electrostático protege los circuitos de transmisión contra los impactos
electromagnéticos perturbadores externos. Adecuado para su instalación fija en lugares
secos o húmedos en los que sea necesario proteger a las personas y los bienes materiales
en caso de incendio. Recomendado para instalaciones públicas e industriales donde haya
aglomeraciones de personas, y para instalaciones de bienes de alto valor. No debe
aplicarse directamente al suelo o al agua, no debe utilizarse en el exterior (excepto cuando
esté adecuadamente protegido de la luz solar), no está destinado al suministro. El cable es
seguro en la prueba de 180 minutos (acc) - el aislamiento permanece compacto bajo el
impacto de la llama abierta durante todo el período de prueba de 180 minutos. La
integridad del circuito se mantiene 30 o 90 minutos, según la técnica de instalación.

E30: El cable permite una integridad del circuito de 30 minutos bajo fuego, suficiente para
la evacuación de personas y animales del edificio bajo fuego. Durante el período de 30
minutos permite el funcionamiento de los sistemas de alarma, la iluminación antipánico,
los ascensores de pasajeros para la evacuación, excepto los cables instalados en los
huecos de las escaleras y las salas de máquinas.

E90: El cable proporciona 90 minutos de integridad del circuito en caso de incendio, en
estaciones submarinas sometidas a una mayor presión con el fin de evitar el humo y el
aumento de la temperatura en las etapas de seguridad y las salas internas, las escaleras de
los pozos y las salas de máquinas, los ascensores para las brigadas de bomberos y los
ascensores de los hospitales.

Temperatura máxima del conductor



Durante la instalación: -5 °C a +50 °C
Instalación fija: -30°C hasta +70°C

Notas

SE PUEDEN FABRICAR OTRAS CONFIGURACIONES BAJO PEDIDO:
1- Conductor de cobre estañado.
2- Otras clases de encallamiento
3- Otros materiales de aislamiento de temperatura/venas.

Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso




