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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO ATA/AFC/AFA 0,6/1kV

$  Condutor

Isolamento HF-90

Capa interna LSOH (SHF1)
Armacao ATASAFC/AFA
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole, encordoamento
classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagédo em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagao com se¢ao 0,5mm?, em composto LSOH (HF-90), Identificacao através
da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) — (Opcional). *4
5) Capa interna em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1). *5

6) Armacéo: Tranca de fios de ago galvanizado (ATA) com cobertura >90%; fita de cobre (AFC) ou fita
de ago galvanizado (AFA) aplicada com sobreposicao. *8

7) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5

ldentificacao

— Gravagao Externa:
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO ATA/AFC/AFA __mm? 0,6/1kV 90°C OF:
XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolacéo, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificacido através de numeragao sequencial.
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Especificacdes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagdes eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensdes de 1 kV e 3 kV — IEC
60092-353

Escolha e instalacdo de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 , categoria “A”.
Unidades offshore moveis e fixas — Instalagdes elétricas — Parte 4: Cabos — IEC 61892-4
Baixa emisséo de fumacga (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

As Certificagbes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagédo e da
certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgéo geral e requisitos de teste: IEC 60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia, controle,
instrumentacgdo e cabos de telecomunicagdes: IEC 60092-360

Meétodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos eléctricos:
IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2
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Aplicacdo: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragéo offshore e a industria naval.
Cabo armado prove protecado onde é requerido.

Sao utilizados em instalacdes fixas, na condugao de sinais analdgicos (4 — 20mA) e digitais,
instrumentacéo ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagbes de sensores e medidores diversos,
alimentacgao de relés convencionais e eletronicos, em ambientes industriais de forma geral. Os
cabos de Instrumentagdo INNOVSHORE INSTRUMENTACAO ARMADO ATA/AFC/AFA 0,6/1kV
possuem excelente flexibilidade, resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo
Armado com fios de ago galvanizado. Nao halogeno e anti-chama, nao produzindo gases toxicos
€ COorrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C — IEC 60092-360
CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos com outras configuragées:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do codigo: VM — Vermelho //
VD - Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ - Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitacao.

3) Diferentes sec¢des e quantidade de veias, maximo até:

*71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?

*71x3x0,50mm?/71x 3 x2,50mm?

* 36 x 4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?

4) Material de isolacao das veias:

EPR -90°C

HEPR - 90 °C

XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
ST2

SE
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6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de material
compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu - CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armacoes:

ATA — Armagao em tranca de fios de ago galvanizado

AFC — Armacao em fita de cobre

AFA — Armacgao em fita de aco galvanizado

*%

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catdlogo sem nenhum aviso prévio.

Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro Peso Peso

mm Interna{in) Interno mm Externo (in] Externo mm  Ibs/kft kg ke

® 0. 0 X 0. 340 E 0.4k % L)
2x2x075 0.10a 277 0.496 11.56 0614 15.60 257 32
4x2x0.75 0.109 277 0.570 13.46 0686 17.68 324 42
Ta2x075 0108 277 D.688 16.21 0313 20.65 407 GDE
Bx2x078 0109 277 0.749 17.58 0.871 2212 488 726
12x2x 075 0.109 277 0.926 21.74 1.043 26.49 852 a7o
1Bx2dx0.73 0108 2T 1.035 26.80 1.148 29,138 406 1193
1Bx2x07s 0.0a 277 1104 25.91 1.245 3162 954 1419
24 x2 x0T 0.109 277 1.334 30.84 1.426 3522 1047 1558
32x2 1075 0109 277 1.443 33.78 1.584 40.48 1486
1x2x10 0.114 290 0.342 818 0.472 11.99 160 238
2x2x10 0114 290 0.509 12.14 D640 16.26 78 414
4x2x1.0 0.114 290 0.583 14.13 0725 18.42 361 a3r
Tx2x10 0114 290 0716 18.m 0.886 2250 436 648
Bx2x10 0.114 290 0.7B0 18.26 0.902 229 529 TBT
12x2x1.0 0114 290 0.356 2238 1.072 2723 21 1073
16x2x1.0 0.114 290 1.08B6 25.10 1.1B6 aniz 845 1257
19x2x10 0114 290 1.148 7B 1.283 284 932 1476
24x2x1.0 D114 290 1.356 3218 1.481 3762 1158 1723
32 x2x1.0 0.114 290 1.518 35.56 1.636 41.55 1638 2437
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro Peso Peso
{in} n} Interna mm Externo (in) Bxterno mm  Tbs/ldt kg/km

1x2115 | 0135 343 0.362 513 0.515 13.08 178 265
2x2x15 | 0135 143 0545 1384 0713 18.11 332 494
4x2%15 | 0135 343 D638 16.21 DE1S 20.70 434 £46
7x2x15 | 0135 343 DE14 2058 0953 2537 B3 05
Bx2x15 | 0135 143 D.840 2134 1.031 26.19 B51 332
12x2x15 [ 0135 343 1.032 26.21 1234 "M 821 1370
16x2x15 | 0135 343 1.156 7336 1.365 3470 1122 1669
19x2x15 [ 0135 343 1.266 3216 1.480 75 1265 1882
24x2x15 | 0135 343 1.501 38,13 1732 43.39 1583 2370
Zx?x15 | 0135 343 1.625 4128 1.882 47.80 2036 3029
Tu2x25 | 0152 414 0,362 506 0557 14.15 [ Iz
2x2x25 | 0153 414 0631 16.03 0775 19.69 429 638
4x2x25 | 0153 4.14 D657 17.70 0B 2263 536 736
Tx2x25 | 0153 4.14 DE%E 2276 1.108 2814 788 1172
Bx2x25 | 0152 414 D.935 2175 1.135 23.83 Ba3 1314
12x2x25 | 0153 414 1170 2372 1383 3538 1302 1837
15x2x25 | 0153 414 1.310 3337 1.544 kT 1543 2295
19x2x25 [ 0153 414 1433 3840 1703 4328 1714 2550
24x2x25 | 0153 4.14 1.660 4216 1913 48.74 2 3125
12x2x25 | 0153 414 1814 45.08 2082 52.88 2B53 37
1x3x075 | 0109 277 D327 8.31 0473 12.17 151 235
2x3x075 | 0109 27 D560 1422 ikl 1834 321 478
4x3x075 | 0109 277 D.E57 16.63 D.E28 pali 405 602
7x3x075 | 0109 277 0794 2047 0973 247 548 815
Bx3x075 | 0109 277 D.E7T2 2215 1.057 26,85 B42 855
12¢3x075 | 0108 27 1.061 2635 1.255 .88 506 1348
16x3x075 | 0109 277 1.189 30.20 1.8 3533 1084 1613
19x3x075 | 0108 2 1.258 3135 1464 3713 1211 1802
24x3x075 | 0108 277 1533 3894 1.751 44.48 1326 1973
|32¢3x075 | 0408 277 1.691 4295 1.833 49.10 1918 2854
Txaxid | 0114 351 0.338 553 0.452 12.50 175 260
2x3x10 | 0114 151 0577 1466 0745 18.92 259 534
4x3x10 | 0414 351 DETR 1722 0.850 2159 454 £90
Tx3xi0 | 0114 351 D824 2093 1.005 2553 B15 #15
Bx3xid | 0114 151 D.EZ3 7283 1.085 7758 755 1123
12x3x10 | 0414 351 1.120 2845 1330 3378 844 1405
15x3x10 [ 0114 351 1.209 071 1428 36.27 1229 1829
19x3x10 | 0114 351 132 1358 1543 EET 1308 2080
4x3x10 | 0114 351 1612 40.34 1835 4683 1587 2361
2x3x10 | 0114 351 i 45.09 2056 51.46 2142 FALTS
Txax15 | 0135 343 0.363 ERE 0.538 13.67 200 798
2x3x15 | 0135 343 D673 17.08 D847 15 432 B42
4x3x15 | 0135 343 0.753 20.14 0.873 247 573 853
Tx3x15 | 013 343 D963 2446 1.154 1 500 1190
Bx3x15 | 0435 343 1.048 2652 1247 &7 B33 1236
12x3x15 [ 0135 343 1288 297 1.508 3830 1254 1866
15x3x15 | 0135 343 1.456 3638 1677 4280 1546 2300
19x3x15 | 0135 343 1.560 1952 1787 4539 1771 2635
24x3x15 | 0135 343 1,885 48.13 2.154 5471 2289 3405
|32%3x15 | 0135 343 2070 5258 2340 59.44 2B84 4291
Tx3x25 | 0152 414 0.360 965 0548 133 i 28
2x3x25 | 0153 414 0745 1892 0924 2347 549 BT
4x3x25 | 0153 414 D.BE1 73188 1.068 77.13 747 1111
7x3x25 | 0153 414 1.080 2759 1.288 3272 1103 1641
Bx3x25 | 0153 414 1.190 3023 1417 353 1333 1583
12x3x25 [ 0153 414 1487 AT 1723 4376 1702 2532
16x3x25 | 0152 414 1.666 4232 1.915 4964 2255 1357
19x3x25 | 0153 414 1.764 4481 2018 51.28 2435 3625
24x3x25 | 0153 414 2106 5343 2378 60.40 2673 4349
312x3x25 | 0453 414 2340 53.44 2626 B6.70 353 5834
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