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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO/BLINDADO ATA/AFC/AFA BFI 0,15/0,25KV
(300V)

Condutor
Isolamento HF-90

Blindagem individual
fita poliester aluminizada
+ dreno flexivel

Capa interna LSOH (SHF1)

Armacdo ATA/AFC/AFA

Capa externa LSOH (SHF1)

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole, encordoamento
classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolacédo em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagao com se¢ao 0,5mm?, em composto LSOH (HF-90), Identificagcao através
da isolagéo na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) — (Opcional). *4
4) Blindagem individual em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por fios de
cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Capa interna em composto poliolefinico isento de halogénios (SHF1). *5

6) Armacéo: Trancga de fios de ago galvanizado (ATA) com cobertura >90%; fita de cobre (AFC) ou fita
de ago galvanizado (AFA) aplicada com sobreposicao. *8

7) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5
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— Gravacao Externa: i
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO ATA/AFC/AFA BFI __mm? 0,15/0,25KV
(300V) 90°C OF: XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolacéo, sendo:
preta e branca (cabos em pares)

preta, branca e vermelha (cabos em ternas).

preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificacédo através de numeracao sequencial.

Especificacdes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228
Isolagdo Primaria: 150/250 V (300 V) — IEC 60092-376.
Escolha e instalacdo de cabos elétricos: IEC 60092-352.
Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 , categoria “A”.

As Certificagbes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagédo e da
certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC 60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia, controle,
instrumentacao e cabos de telecomunicacdes: IEC 60092-360
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Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos eléctricos:
IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicagéo: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria naval.
Cabo armado prove protecado onde é requerido.

Sao utilizados em instalagdes fixas, na condugao de sinais analdgicos (4 — 20mA) e digitais,
instrumentagao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagdes de sensores e medidores diversos,
alimentacao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes industriais de forma geral. Os
cabos de Instrumentacdo INNOVSHORE INSTRUMENTACAO ARMADO/BLINDADO
ATA/AFC/AFA BFI 0,15/0,25KV (300V) sao recomendados para os casos em que seja exigido
excelentes niveis de protecéo contra interferéncias eletromagnéticas externas, e maxima
imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos pares/ternas,
proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente flexibilidade, resisténcia a produtos
quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de ago galvanizado. Nao halogeno e
anti-chama, n&o produzindo gases toxicos e corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C — IEC 60092-360
CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos com outras configuragdes:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do codigo: VM — Vermelho //
VD - Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul // CZ - Cinza.

Podemos fabricar outras cores sob solicitag&o.

3) Diferentes sec¢des e quantidade de veias, maximo até:
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*71x2x0,50mm?/71x 2 x 2,50mm?
*71x3x0,50mm?/71 x 3 x 2,50mm?
* 36 x4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?
4) Material de isolagao das veias:

EPR -90°C

HEPR - 90 °C

XLPE - 90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de material
compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fung¢ao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu — CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armacgodes:

ATA — Armacgéao em tranga de fios de ago galvanizado

AFC — Armacao em fita de cobre

AFA — Armacgao em fita de aco galvanizado

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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