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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BF 0,6/1kV

Capa externa LSOH (SHF1)

- Condutor

Isolamento HF-90

Blindagem fita poliester aluminizada + dreno
Enfitamento Poliester / Enchimento extrudado
Armacao ATC/ATS

e, FE
RS

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico nu ou estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5. IEC 60228. *1,7

2) Isolagcao em composto especial isenta de halogénios LSOH (HF-90). *4

3) Condutor de comunicagao com se¢ao 0,5mm?, em composto LSOH (HF-90), Identificacao
através da isolagao na cor azul (apenas para cabos com 2 ou mais pares, ternas ou quadras) —
(Opcional). *4

4) Blindagem coletiva em fita de aluminio-poliéster, com condutor dreno flexivel, formado por
fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole.

5) Fita poliester / enchimento extrudado.

6) Armacao: Trancga de fios de cobre nu (ATC) ou fios de cobre estanhado (ATS) com cobertura
>90% *8

7) Cobertura em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF1), na cor cinza. *2,5

Identificacao

— Gravagao Externa:
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTAGAO ATC/ATS BF __mm? 0,6/1kV 90°C OF:
XXXX/ANO.

Dos condutores — através das cores da isolagao, sendo:
preta e branca (cabos em pares)
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preta, branca e vermelha (cabos em ternas).
preta, branca, vermelha e verde (cabos em quadras).*3

Identificagao através de numeragao sequencial.

Especificacdes Aplicaveis
Encordoamento: IEC 60228

Instalagoes eléctricas em navios — Cabos de poténcia para tensoes de 1 kV e 3 kV — IEC
60092-353

Escolha e instalagado de cabos elétricos: IEC 60092-352.

Atende aos requisitos para ensaio de queima — IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22 , categoria
“A”.

Unidades offshore méveis e fixas — Instalagées elétricas — Parte 4: Cabos — IEC 61892-4
Baixa emissao de fumacga (Low Smoke): IEC 61034- 1/2

As Certificagoes podem ser Lote Approval ou Type Approval (dependendo de certificagao
e da certificadora) — Consulte-nos para maiores detalhes.

Cabos de energia de bordo do navio — Construgao geral e requisitos de teste: IEC
60092-350

Materiais do Isolamento e capa externa para uso a bordo de unidades offshore, energia,
controle, instrumentacao e cabos de telecomunicagoes: IEC 60092-360
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Métodos de ensaio comuns para isolamento e capa externa dos materiais dos cabos
eléctricos: IEC 60811

Livre de halogénios (Halogen Free): IEC-60754-1/2

Aplicacao: IEC 60092 séries.

Aplicacdes

Construido e concebido para o exigente ambiente de perfuragao offshore e a industria
naval.

Cabo armado prove proteg¢ao onde é requerido.

Sao utilizados em instalagoes fixas, na conduc¢ao de sinais analogicos (4 — 20mA) e
digitais, instrumentagao ponto a ponto, protocolo Hart ®, ligagdes de sensores e
medidores diversos, alimentagao de relés convencionais e eletrénicos, em ambientes
industriais de forma geral. Os cabos de Instrumentagdo INNOVSHORE INSTRUMENTAGCAO
ARMADO/BLINDADO ATC/ATS BF 0,6/1kV sao recomendados para os casos em que seja
exigido excelentes niveis de protecao contra interferéncias eletromagnéticas externas, e
maxima imunidade contra o surgimento de “crosstalk” (diafonia) entre os diversos
pares/ternas, proporcionando descarga elétrica dos mesmos. Excelente flexibilidade,
resisténcia a produtos quimicos, umidades e raios UV. Cabo Armado com fios de ago
galvanizado. Nao halogeno e anti-chama, ndo produzindo gases téxicos e corrosivos.

Temperatura Maxima do Condutor

SERVICO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CURTO CIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos com outras configuragoes:

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.

2) Cores da capa externa: Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo: VM —
Vermelho // VD - Verde // BR — Branco // PT — Preto // AZ — Azul /| CZ - Cinza.
Podemos fabricar outras cores sob solicitagao.
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3) Diferentes secgoes e quantidade de veias, maximo até:
71 x2x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

e71x 3 x0,50mm?/71 x 3 x 2,50mm?

* 36 x4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?

4) Material de isolagao das veias:

EPR -90 °C

HEPR -90 °C

XLPE -90 °C

5) Material da capa intermediaria e da cobertura:
ST2

SE

SHF2

6) A critério da Innovcable, poderao ser utilizados separadores e/ou enchimentos de
material compativel.

7) Nomenclatura a ser adicionada ao final do cédigo em fungéao do tipo do condutor:
Condutor de cobre nu — CN

Condutor de cobre estanhado — SN

8) Tipos de armagdes:

ATC - Armacgao em tranga de fios de cobre nu

ATS - Armagao em tranga de fios de cobre estanhado

**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catalogo sem nenhum aviso prévio.**
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro = Peso
mm? (in} mim Interno{in] Interno mm Externo {in] Externo mm  1bs/lft kgl

1x2x0.75 0.095 2.41 0.2B5 7.24 D435 11.05 128 180
2x2x075 || 0095 24 0.415 10.54 0.573 1455 229 i
4x2x0.75 0.095 24 0.481 1222 0.645 16.38 284 423
TwZx075 || 0095 241 0.587 15.16 o 19.58 334 ar
Bx2x075 0.095 2.4 0.621 15.77 0.306 2047 414 B16
12x2x0075)| 0095 24 0.750 19.05 0.946 2408 562 836
16x2x0.73 0.095 2.41 0.337 21.26 1.031 26.13 662 9B
19x2x 075 0.085 24 0815 2324 1.125 28.58 758 1128
M2kl 0.095 24 1.044 26.52 1.2E0 3251 887 1335
Wx2ul75)| 0.095 2.41 1.172 28.77 1.403 3564 1150 1711
1x2x10 0.103 2.62 0.301 7 .65 0.451 11.46 141 210
2x2x10 || 0103 2.62 0.439 11.15 0602 1529 252 ars
4x2x1.0 0.103 2.62 0.511 12.88 D673 17.09 5 468
Tx2x10 || 0103 2.62 0613 15.57 0816 2073 453 674
Ex2x1.0 0.103 2.62 0.645 16.38 0.846 2148 471 701
12x2x10( 0103 2.62 D312 20.682 1.006 25.55 645 960
16 x2x1.0 0.103 2.62 0.906 23.m 1.1 2797 72 1149
19x2x10|] 0103 262 0.958 2433 1187 015 872 1297
24x2x1.0 0.103 2.62 1.147 28.13 1.369 M7 1061 1573
Rx2x10|] 0103 2.62 1.268 ey 1.488 38.06 1384 2058
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro Peso
mim® {in) mm Internafin] Interno mm Externo (in] EBxterno mm  1bs/kft

] 0.125 18 0.34 B.G5 0.455 ) ]
2x2x15 0125 kRl 0507 1288 0ETS 17.15 350 521
4x2x15 0125 318 0558 1519 0.774 19.66 401 587
Te2x15 [ F 318 0.TE0 19.30 0845 24.00 563 a3
Bx2x15 0125 318 0.TED 19.81 oan 24.66 BT 918
12x2x15 0125 318 0858 2433 1.160 29.45 87D 1294
16x2x1.5 0125 318 1.077 27.36 1.267 32.649 1032 1536
19x2x15 0125 kRl 1179 2985 1.383 35.38 1187 1736
Mx2x15 0125 318 1.388 3551 1629 41.34 1485 2180
|12 x2x1.5 0125 318 1.512 38.40 1763 44.93 1883 2802
122x25 0.143 363 0.3E1 868 0.534 13.56 202 am
2x2x25 0143 363 0573 1455 0736 18.69 336 574
4x2x25 0.143 .63 0LGED 1727 0.E3S .1 511 TED
Te2x25 0143 363 0LET2 2215 1.044 26.52 756 1125
Bx2x25 0143 .63 R[] 2311 1.080 27.43 aar 1201
12x2x25 0143 .63 1.126 28.60 1.31 33.30 1143 17
162225 0.143 363 1.261 3203 1.465 IrH 1487 2183
19x2x 25 0143 363 1.3E1 3508 1.589 40.356 1663 2474
2Mx2x25 0.143 .63 1.571 3990 1.847 46.91 2043 3040
|12 x2x25 0143 3.63 1.733 44.02 2.0 50.83 2607 3878
1x3x075 0085 241 0259 758 0457 11.61 145 216
2x3x075 0085 241 0487 1282 0663 16.84 283 4
4x3x075 0085 241 0.5E2 14.78 0.752 19.10 355 528
Tx3x075 0085 241 orm 1781 0.EED 2235 438 726
Bx3x0.75 0.085 241 0.7B& 19.96 0.a72 24.649 550 a18
12x3x 075 0085 241 0a3r 23180 113 2.7 756 1125
16x 3x 075 0085 241 1.049 2664 1.251 .74 HAE 1336
19x3x 075 0085 241 1127 2863 1.333 33.86 1023 1522
24 x 3x 075 0085 241 1.331 Ja81 1.568 Ja.83 1235 1838
32 x 3 x 075 L0585 2.41 1.474 3744 1.716 43.59 1626 2419
123x10 0103 2.62 0316 B.O3 0470 11.54 158 235
2x3x10 oin3 262 0537 1384 0.ro3 17.86 4B 518
4x3x10 003 262 LE29 15.98 0.EDD 20.32 413 614
Tx3x10 o3 2.62 0.759 1928 0534 2372 563 a3
Bx3x10 003 2.62 0.E38 2129 1.025 26.04 T34 1152
12x3x1.0 o 262 1014 2576 1.206 J0.63 858 1278
16x3x1.0 0103 2.62 1.152 2926 1.353 3437 1077 1602
19x3x1.0 oin3 262 1218 Joa4 1436 J5.47 1253 1864
24x3x1.0 003 262 1.440 J6.58 1.687 43.10 1498 2229
|12 x3x1.0 0103 2.62 1.612 40.84 1.B57 477 1857 2912
1x3x15 [§ ] 18 0.361 8AT 0516 1311 265 384
2x3x15 0125 318 E29 1598 0.ED4 20.42 394 588
4x3x15 0125 318 0.r4 18.82 0.a 231.34 532 782
Tedx1s [ Fa 318 0LESE 2281 1.089 27.66 TI6 1095
Bx3x15s 0125 318 0.9E3 2487 1.1E3 30.05 83z 1238
12x3x15 0125 318 1.208 J068 1418 36.02 1152 1714
1623215 0125 318 1.355 3442 1.575 40.1 1428 2125
19x3x15 0125 318 1.452 3688 1679 4285 1632 2428
24x3Ixih 0125 318 1.762 4475 20 51.33 2112 342
|32 x3x 15 0125 318 1825 48.90 2185 55.75 2669 38N
1x3x25 0143 363 0401 1019 0567 14.40 247 368
2x3x25 0143 363 orog 181 0.BE2 22.40 508 756
4x3x25 0143 163 [LE36 2123 1017 25.83 693 1031
Tx3x25 0143 363 1.016 2581 1.208 J0.64 1007 1498
Bx3x25 0143 .63 1.126 2860 1.312 33 1369 2037
12x3x25 0143 3163 1.355 3442 1.582 40.18 15841 2293
16x3x25 0.143 363 1.572 3983 1.602 45.77 2029 ELg R
19x3x 25 0143 363 1.664 4227 1.80 43.29 2278 3339
24x3x25 0143 .63 1.968 5050 2785 58.29 2E91 43
32x3Ind2h 0143 .63 224 5598 2473 6281 JEH0 5490
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