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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION
ARMADA ATA/AFC/AFA 0,6/1kV

$  Condutor

Isolamento HF-90

Capa interna LSOH (SHF1)
Armacao ATASAFC/AFA
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Conductor formado por hilos de cobre desnudos electroliticos o estanados, de temple blando,
trenzado clase 5. CEIl 60228. *1,7

2) Aislamiento en compuesto especial libre de halégenos LSOH (HF-90). *4

3) Conductor de comunicacién con seccion de 0,5mm?, en compuesto LSOH (HF-90), Identificacion a
través del aislamiento en color azul (s6lo para cables de 2 o mas pares, trajes o bloques) - (Opcional).
*4

5) Cubierta interior de compuesto de poliolefina sin halégenos LSOH (SHF1). *5

6) Marco: Trenza de alambre de acero galvanizado (ATA) con cobertura >90%; cinta de cobre (AFC) o
cinta de acero galvanizado (AFA) aplicada con solapamiento. *8

7) Cubierta de poliolefina LSOH (SHF1) sin halégenos, de color gris. *2,5

ldentificacion

- Grabado externo:
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION ATA/AFC/AFA __mm?0,6/1kV 90°C DE:
XXXX/ANO.

De los conductores - a través de los colores del aislamiento, siendo:
blanco y negro (cables por pares)

negro, blanco y rojo (cables por pares).

negro, blanco, rojo y verde (cables en bloques).*3
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Identificacion mediante numeracién secuencial.

Especificaciones aplicables

Cuerdas: IEC 60228

Instalaciones eléctricas en barcos - Cables de alimentacion para tensiones de 1 kV y 3 kV - IEC
60092-353

Seleccion e instalacion de cables eléctricos: IEC 60092-352.

Cumple los requisitos de la prueba de coccion - IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22 , categoria "A".
Unidades moviles y fijas en alta mar - Instalaciones eléctricas - Parte 4: Cables - IEC 61892-4
Baja emision de humos: IEC 61034- 1/2

Las certificaciones pueden ser de aprobacion por lotes o de tipo (dependiendo de la certificacion
y del certificador) - PGngase en contacto con nosotros para obtener mas detalles.

Cables de energia para buques - Requisitos generales de construccion y ensayo: IEC 60092-350

Materiales de aislamiento y cubierta exterior para su uso a bordo de unidades offshore, cables de
energia, control, instrumentacion y telecomunicaciones: IEC 60092-360

Métodos de ensayo comunes para el aislamiento y la cubierta exterior de los materiales de los
cables eléctricos: IEC 60811
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Libre de halégenos: IEC-60754-1/2

Aplicacion: Serie IEC 60092.

Aplicaciones

Construido y disefiado para el exigente entorno de la perforacién en alta mar y la industria
maritima.

El cable blindado proporciona proteccion cuando es necesario.

Se utilizan en instalaciones fijas, para la conduccién de sefiales analdgicas (4 - 20mA) y digitales,
instrumentacion punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos sensores y contadores,
alimentacion de relés convencionales y electrénicos, en entornos industriales en general. Los
cables de instrumentacion INNOVSHORE ARMED ATA/AFC/AFA 0,6/1kV tienen una excelente
flexibilidad, resistencia a los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV. Cable reforzado
con hilos de acero galvanizado. No es halégena ni antiflama, no produce gases toxicos ni
COrrosivos.

Temperatura maxima del conductor

SERVICIO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CORTOCIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos con otras configuraciones:

1) El conductor de cobre estafiado puede fabricarse en la clase 2.
2) Colores de la capa externa: Nomenclatura que debe anadirse al final del cédigo: VM - Rojo //
VD - Verde // BR - Blanco // PT - Negro // AZ - Azul // CZ - Gris.
Podemos fabricar otros colores a peticion.

3) Diferentes secciones y cantidad de venas, maximo hasta:
-71x2x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

-71x3x0,50mm?/71x 3 x2,50mm?3.

-36 x4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?>.

4) Material de aislamiento de las venas:

EPR-90°C

HEPR - 90 °C
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XLPE - 90 °C
5) Material de la capa intermedia y de la cubierta:
ST2
SE
SHF2

6) A discrecion de Innovcable, pueden utilizarse separadores y/o rellenos de material compatible.
7) Nomenclatura a anadir al final del codigo segun el tipo de conductor:

Conductor de cobre desnudo - CN

Conductor de cobre estafiado - SN

8) Tipos de armaduras:

ATA - Marco de alambre trenzado de acero galvanizado

AFC - Marco de cinta de cobre

AFA - Marco de cinta de acero galvanizado

**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Dimensional Diametro Diametro Diametre Diametro Diametro  Diametro Peso Peso
mm?® mm Interno{in) Interno mm Externo (in) Externo mm Ibs/kft kg/lkm

K2l ] b L L U4k Z L)
2x2x075 0109 277 0.456 11.56 0614 15.60 257 382
4x2x0.75 0.10% 277 0.570 13.46 [0.686 1768 324 42
TH2x075 0.10e 277 D.6E8 16831 0813 2065 407 GDG
Bx2x075 0.109 277 0.749 17.58 0.871 2212 488 726
12x2x 075 0108 277 0.926 21.74 1.043 26.48 652 70
16 %2 x 075 0109 2T 1.035 26.80 1.149 2918 806 11949
1Bx2x 075 0109 277 1.104 25.91 1.245 .82 954 1419
24 x 2 x .75 0.10% 277 1.33 30.84 1.426 3622 1047 1558
2x2u7s 0108 277 1.443 378 1.584 40.459 1486
1x2x10 0.114 290 0.342 818 0.472 11.99 160 238
2x2x10 0114 290 0.509 12.14 D640 16.26 27a 414
4x2x%1.0 0114 290 0.5583 14.15 0.725 18.42 361 537
Tx2x10 0114 290 0.716 18.01 0.886 2250 436 649
Bx2x1.0 0.114 290 0.780 18.26 0.902 229 529 BT
12x2x1.0 0114 290 0.956 23 1.072 2723 b 1073
16x2x1.0 0.114 290 1.0B6 25.10 1.1B6 o1z B45 1257
19x2x10 0114 290 1.148 279 1.283 3284 992 1476
2Mxdx10 0114 290 1.356 3218 1.481 37 62 1158 1723
P2 x2x10 0114 290 1.518 35.56 1.636 4155 1638 2437
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Dimensional Diametro Diametro Diametro Diametro Diametro  Diametro Peso Peso
{in} n} Interna mm Externo (in) Bxterno mm  Tbs/ldt kg/km

1x2115 | 0135 343 0.362 513 0.515 13.08 178 265
2x2x15 | 0135 143 0545 1384 0713 18.11 332 494
4x2%15 | 0135 343 D638 16.21 DE1S 20.70 434 £46
7x2x15 | 0135 343 DE14 2058 0953 2537 B3 05
Bx2x15 | 0135 143 D.840 2134 1.031 26.19 B51 332
12x2x15 [ 0135 343 1.032 26.21 1234 "M 821 1370
16x2x15 | 0135 343 1.156 7336 1.365 3470 1122 1669
19x2x15 [ 0135 343 1.266 3216 1.480 75 1265 1882
24x2x15 | 0135 343 1.501 38,13 1732 43.39 1583 2370
Zx?x15 | 0135 343 1.625 4128 1.882 47.80 2036 3029
Tu2x25 | 0152 414 0,362 506 0557 14.15 [ Iz
2x2x25 | 0153 414 0631 16.03 0775 19.69 429 638
4x2x25 | 0153 4.14 D657 17.70 0B 2263 536 736
Tx2x25 | 0153 4.14 DE%E 2276 1.108 2814 788 1172
Bx2x25 | 0152 414 D.935 2175 1.135 23.83 Ba3 1314
12x2x25 | 0153 414 1170 2372 1383 3538 1302 1837
15x2x25 | 0153 414 1.310 3337 1.544 kT 1543 2295
19x2x25 [ 0153 414 1433 3840 1703 4328 1714 2550
24x2x25 | 0153 4.14 1.660 4216 1913 48.74 2 3125
12x2x25 | 0153 414 1814 45.08 2082 52.88 2B53 37
1x3x075 | 0109 277 D327 8.31 0473 12.17 151 235
2x3x075 | 0109 27 D560 1422 ikl 1834 321 478
4x3x075 | 0109 277 D.E57 16.63 D.E28 pali 405 602
7x3x075 | 0109 277 0794 2047 0973 247 548 815
Bx3x075 | 0109 277 D.E7T2 2215 1.057 26,85 B42 855
12¢3x075 | 0108 27 1.061 2635 1.255 .88 506 1348
16x3x075 | 0109 277 1.189 30.20 1.8 3533 1084 1613
19x3x075 | 0108 2 1.258 3135 1464 3713 1211 1802
24x3x075 | 0108 277 1533 3894 1.751 44.48 1326 1973
|32¢3x075 | 0408 277 1.691 4295 1.833 49.10 1918 2854
Txaxid | 0114 351 0.338 553 0.452 12.50 175 260
2x3x10 | 0114 151 0577 1466 0745 18.92 259 534
4x3x10 | 0414 351 DETR 1722 0.850 2159 454 £90
Tx3xi0 | 0114 351 D824 2093 1.005 2553 B15 #15
Bx3xid | 0114 151 D.EZ3 7283 1.085 7758 755 1123
12x3x10 | 0414 351 1.120 2845 1330 3378 844 1405
15x3x10 [ 0114 351 1.209 071 1428 36.27 1229 1829
19x3x10 | 0114 351 132 1358 1543 EET 1308 2080
4x3x10 | 0114 351 1612 40.34 1835 4683 1587 2361
2x3x10 | 0114 351 i 45.09 2056 51.46 2142 FALTS
Txax15 | 0135 343 0.363 ERE 0.538 13.67 200 798
2x3x15 | 0135 343 D673 17.08 D847 15 432 B42
4x3x15 | 0135 343 0.753 20.14 0.873 247 573 853
Tx3x15 | 013 343 D963 2446 1.154 1 500 1190
Bx3x15 | 0435 343 1.048 2652 1247 &7 B33 1236
12x3x15 [ 0135 343 1288 297 1.508 3830 1254 1866
15x3x15 | 0135 343 1.456 3638 1677 4280 1546 2300
19x3x15 | 0135 343 1.560 1952 1787 4539 1771 2635
24x3x15 | 0135 343 1,885 48.13 2.154 5471 2289 3405
|32%3x15 | 0135 343 2070 5258 2340 59.44 2B84 4291
Tx3x25 | 0152 414 0.360 965 0548 133 i 28
2x3x25 | 0153 414 0745 1892 0924 2347 549 BT
4x3x25 | 0153 414 D.BE1 73188 1.068 77.13 747 1111
7x3x25 | 0153 414 1.080 2759 1.288 3272 1103 1641
Bx3x25 | 0153 414 1.190 3023 1417 353 1333 1583
12x3x25 [ 0153 414 1487 AT 1723 4376 1702 2532
16x3x25 | 0152 414 1.666 4232 1.915 4964 2255 1357
19x3x25 | 0153 414 1.764 4481 2018 51.28 2435 3625
24x3x25 | 0153 414 2106 5343 2378 60.40 2673 4349
312x3x25 | 0453 414 2340 53.44 2626 B6.70 353 5834
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