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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION
BF 0,6/1kV

» Condutor

Isolagdo HF-90

Blindagem fita de poliester aluminizada + dreno
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Conductor formado por hilos de cobre desnudos electroliticos o estainados, de temple
blando, trenzado clase 5. CEl 60228. *1,7

2) Aislamiento en compuesto especial libre de halégenos LSOH (HF-90). *4

3) Conductor de comunicacion con seccion de 0,5mm?, en compuesto LSOH (HF-90),
Identificacion a través del aislamiento en color azul (s6lo para cables de 2 o mas pares, trajes o
bloques) - (Opcional). *4

4) Blindaje colectivo en cinta de aluminio-poliéster, con conductor de drenaje flexible, formado
por hilos de cobre electrolitico estanado, de temple blando.

5) Revestimiento en compuesto poliolefinico sin halégenos LSOH (SHF1), en color gris. *2,5

ldentificacion

- Grabado externo:
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION BF __mm? 0,6/1kV 90°C DE: XXXX/ANO.

De los conductores - a través de los colores del aislamiento, siendo:
blanco y negro (cables por pares)

negro, blanco y rojo (cables por pares).

negro, blanco, rojo y verde (cables en bloques).*3

Identificacion mediante numeracion secuencial.
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Especificaciones aplicables

Cuerdas: IEC 60228

Instalaciones eléctricas en barcos - Cables de alimentacion para tensiones de 1 kVy 3 kV -
IEC 60092-353

Seleccion e instalacion de cables eléctricos: IEC 60092-352.

Cumple los requisitos de la prueba de cocciéon - IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22 , categoria
IIAII-

Unidades moviles y fijas en alta mar - Instalaciones eléctricas - Parte 4: Cables - IEC
61892-4

Baja emision de humos: IEC 61034- 1/2
Las certificaciones pueden ser de aprobacion por lotes o de tipo (dependiendo de la
certificacion y del certificador) - Péngase en contacto con nosotros para obtener mas

detalles.

Cables de energia para buques - Requisitos generales de construccion y ensayo: IEC
60092-350

Materiales de aislamiento y cubierta exterior para su uso a bordo de unidades offshore,
cables de energia, control, instrumentacién y telecomunicaciones: IEC 60092-360
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Métodos de ensayo comunes para el aislamiento y la cubierta exterior de los materiales de
los cables eléctricos: IEC 60811

Libre de halégenos: IEC-60754-1/2

Aplicacién: Serie IEC 60092.

Aplicaciones

Construido y diseitado para el exigente entorno de la perforaciéon en alta mar y la industria
maritima.

Se utilizan en instalaciones fijas, para la conduccion de seiales analégicas (4 - 20mA) y
digitales, instrumentacion punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos
sensores y contadores, alimentacion de relés convencionales y electrénicos, en entornos
industriales en general. Los cables de instrumentacion INNOVSHORE INSTRUMENTACION
BLINDADA BF se recomiendan en aquellos casos en los que se requieren excelentes
niveles de proteccién contra las interferencias electromagnéticas externas, y la maxima
inmunidad contra la aparicion de "crosstalk" (diafonia) entre los distintos pares/pares,
proporcionando la descarga eléctrica de los mismos. Excelente flexibilidad, resistencia a
los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV. Cable no halégeno y anti-llama, no
produce gases toxicos y corrosivos.

Temperatura maxima del conductor

SERVICIO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CORTOCIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos con otras configuraciones:

1) El conductor de cobre estanado puede fabricarse en la clase 2.

2) Colores del revestimiento exterior: Nomenclatura que debe afadirse al final del cédigo:
VM - Rojo // VD - Verde // BR - Blanco // PT - Negro /| AZ - Azul

Podemos fabricar otros colores a peticion.

3) Diferentes secciones y cantidad de venas, maximo hasta:
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-71x2x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?
-71x3 x0,50mm?/71 x 3 x 2,50mm?2.
-36 x4 x0,50mm?/36 x4 x2,50mm?
4) Material de aislamiento de las venas:

EPR - 90 °C

HEPR - 90 °C

XLPE -90 °C

5) Material de la capa intermedia y de la cubierta:
ST2

SE

SHF2

6) A discrecion de Innovcable, pueden utilizarse separadores y/o rellenos de material
compatible.

7) Nomenclatura a anadir al final del cédigo segun el tipo de conductor:

Conductor de cobre desnudo - CN

Conductor de cobre estanado - SN

**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Dimensional Diametra Paso Min. Raio de
Fﬂﬂfﬁﬁﬂ’:ﬁ Externo Final Aproximado m
nxXnx =

mm kgfkm o
1x2x%0,5 5.5 40 35
1x3x0,5 6,0 50 35
2x2%0,5 Quad 6,5 a0 40
2x2%0.5 8.0 70 50
3x2x0.5 8.5 85 50
45205 95 110 60
Tx2x0.5 1.5 155 70
Bx2x0,5 12,5 180 75
10x2x0,5 14,0 215 85
12x2x0,5 145 245 B5
14x2x0,5 155 280 95
16x2x0,5 16,5 310 100
19%2x0,5 17,5 260 105
24x2%0,5 19,5 440 120
32%x2x0,5 225 580 135
37x2x0,5 24,0 655 145
1x2x0,75 6,5 55 40
1x3x0,75 7.0 70 40
2x2%0,75 Quad 7.5 75 45
2%2%0,75 10,0 a5 60
Ax2x0,75 1.5 145 70
20,75 14,0 220 B5
Bu2x0,75 15,0 250 90
10x2x0,75 16,5 300 100
12x2x0,75 17,5 345 105
14x2x0,75 19,0 400 115
16x2x0,75 20,0 445 120
19%2x0,75 220 530 130
24w 2w0,75 240 655 145
32x2%0.75 275 845 165
37w2w0,75 295 955 175
1x2%x1.5 85 85 50
1x3x1.5 9.0 105 55
2x2%1,5 Quad 10,0 140 &0
2x2%1.5 13,5 170 B0
3x2x%1.5 14,0 215 BS
4x2%1.5 15,5 265 a0
Tu2x15 18,5 415 110
Bu2x15 20,0 475 120
10x2x1.5 230 a00 140
12%2x1.5 24.5 685 145
14x2x1.5 26,0 7495 155
16%2x1.5 27,5 890 165
19%2x1.5 30,0 1045 180
24x2%1.5 33,5 1305 200
27x2%1,5 35,5 1465 215
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