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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION
BLINDADA BFI 0,15/0,25KV (300V)

Condutor

Isolamento HF-90

Blindagem fita poliester aluminizada + dreno
Capa externa LSOH (SHF1)

1) Conductor formado por hilos de cobre desnudos electroliticos o estanados, de temple
blando, trenzado clase 5. CEl 60228. *1,7

2) Aislamiento en compuesto especial libre de halégenos LSOH (HF-90). *4

3) Conductor de comunicacion con seccion de 0,5mm?, en compuesto LSOH (HF-90),
Identificacion a través del aislamiento en color azul (s6lo para cables de 2 o mas pares, trajes o
bloques) - (Opcional). *4

4) Blindaje individual en cinta de aluminio-poliéster, con conductor de drenaje flexible, formado
por hilos de cobre electrolitico estanado, de temple blando.

5) Cubierta de poliolefina sin halégenos LSOH (SHF1), en color gris. *2,5

ldentificacion

- Grabado externo: )
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION BFI __mm? 0,15/0,25KV (300V) 90°C DE:
XXXX/ANO.

De los conductores - a través de los colores del aislamiento, siendo:
blanco y negro (cables por pares)

negro, blanco y rojo (cables por pares).

negro, blanco, rojo y verde (cables en bloques).*3

Identificacion mediante numeracion secuencial.
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Especificaciones aplicables

Cuerdas: IEC 60228
Aislamiento primario: 150/250 V (300 V) - IEC 60092-376.
Seleccion e instalacion de cables eléctricos: IEC 60092-352.

Cumple los requisitos de la prueba de cocciéon - IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22 , categoria
IIAII.

Las certificaciones pueden ser de aprobacion por lotes o de tipo (dependiendo de la
certificacion y del certificador) - Péngase en contacto con nosotros para obtener mas

detalles.

Cables de energia para buques - Requisitos generales de construccion y ensayo: IEC
60092-350

Materiales de aislamiento y cubierta exterior para su uso a bordo de unidades offshore,
cables de energia, control, instrumentacién y telecomunicaciones: IEC 60092-360

Métodos de ensayo comunes para el aislamiento y la cubierta exterior de los materiales de
los cables eléctricos: IEC 60811

Libre de halégenos: IEC-60754-1/2

Aplicacion: Serie IEC 60092.

RIM G | oBNDES el

Sistema da Quakidade Certificade FECONEECE I

Campinas TECNICAS




innovcable@innovcable.com.br Evolucable Industria de Cabos Especiais
www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumare/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350
Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855
inl"‘l IV Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

(z N

@ ]

'

Aplicaciones

Construido y diseiado para el exigente entorno de la perforaciéon en alta mar y la industria
maritima.

Se utilizan en instalaciones fijas, para la conduccién de senales analégicas (4 - 20mA) y
digitales, instrumentaciéon punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos
sensores y contadores, alimentacion de relés convencionales y electrénicos, en entornos
industriales en general. Los cables de INSTRUMENTACION INNOVSHORE BFI 0,15/0,25KV
(300V) se recomiendan en aquellos casos en los que se requiera un excelente nivel de
proteccion contra las interferencias electromagnéticas externas y la maxima inmunidad
contra la aparicion de "crosstalk™ (diafonia) entre los distintos pares/pares,
proporcionando la descarga eléctrica de los mismos. Excelente flexibilidad, resistencia a
los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV. Cable armado con hilos de acero
galvanizado. No es halégena ni antiflama, no produce gases téxicos ni corrosivos.

Temperatura maxima del conductor

SERVICIO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CORTOCIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos con otras configuraciones:

1) El conductor de cobre estanado puede fabricarse en la clase 2.

2) Colores de la capa externa: Nomenclatura que debe anadirse al final del cédigo: VM -
Rojo // VD - Verde // BR - Blanco // PT - Negro /| AZ - Azul /| CZ - Gris.
Podemos fabricar otros colores a peticion.

3) Diferentes secciones y cantidad de venas, maximo hasta:
-71x2x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

-71x3x0,50mm?/71 x 3 x 2,50mm?.

-36 x4 x0,50mm?/36 x4 x2,50mm?3

4) Material de aislamiento de las venas:

EPR -90°C

HEPR - 90 °C

XLPE -90 °C

5) Material de la capa intermedia y de la cubierta:

ST2

SE
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6) A discrecion de Innovcable, pueden utilizarse separadores y/o rellenos de material
compatible.

7) Nomenclatura a anadir al final del cédigo segun el tipo de conductor:

Conductor de cobre desnudo - CN

Conductor de cobre estafiado - SN

**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Construcio Diametro  Peso Peso
Numero Bxterno cobre Cabo
elementas  mm Kg/fkm Kg/Km
numera

DDndll:mDrEi

xsegio

(mm?)

2X2¥050 85 19 76
4x2%0,50 10,0 38 121
TX2%050 118 67 182
10x%2%0,50 15,2 9 266
14x2%0,50 16,6 134 341
19%2%0,50 18,7 182 445
24x2%050 22,0 230 562
30%2%0,50 23,3 288 671
37¥2%050 25,3 355 813
2X2%0,75 11,6 39 121
4x2%0,75 11,8 58 167
TX2X0,75 14,2 1m 261
10%2%0,75 18,4 144 381
14¥2%075 20,0 202 494
19%2%0,75 22,4 274 649
24x2%0,75 26,7 346 834
30¥2%0,75 28,2 432 1000
37%2%0,75 30,7 533 1212
221 10,7 38 124
4x2x1 12,4 77 202
X2%1 15,0 134 322
10%2%1 19,5 192 459
a1 214 269 614
11 240 365 810
24¥2%1 283 461 1019
021 304 576 1245
Il 328 710 1516
202%1,5 12,3 58 156
4x2x15 145 115 263
7X2%15 176 202 422
10x2X15 229 288 596
1215 251 403 802
10%2%¥15 28,2 547 1055
2042415 335 691 1351
0%2X15 357 864 1629
37215 388 1066 1996
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Construcio Diametro  Peso Peso

Numero Externo cobre Cabo

elementos  mm Kg/km Kg/Km

X

numero

condutores

xsegio

{mm?)
43N0 50 11 ot 154
3050 134 11 242
103x050 177 173 385
AEN0. 75 133 86 154
N0 75 16,0 151 406
123075 215 259 572
Ax3x 140 115 |
3K 169 202 952
12%3x1 227 26 686
dEN15 16,4 173 346
315 199 202 57
12%3%1.5 269 t18 928
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Construcdo Diametro  Peso Peso

MNumero Externo cobre Cabo

elementos  mm Kg/km Kg/Km

X

numers

condutores

A sRCED

{mm?}
050 M6 L 154
Sx4x050 141 96 235
T¥axX050 156 134 310
W07 139 86 219
SxdX075 169 144 327
7¥dx0,75 187 202 437
41 14,7 115 266
Sxax1 181 192 410
a1 19,8 269 548
A1 5 173 173 353
S¥a¥15 M3 288 547
15 233 403 73
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