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INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION
BLINDADA/APANTALLADA ATC/ATS BFI 0,15/0,25KV
(300V)

Capa externa LSOH (SHF1)

Condutor

Isolamento HF-90

Blindagem fita poliester aluminizada + dreno
Fita poliester

Armacdo em tranca de fios de cobre ATC/ATS

1) Conductor formado por hilos de cobre desnudos electroliticos o estanados, de temple
blando, trenzado clase 5. CEl 60228. *1,7

2) Aislamiento en compuesto especial libre de halégenos LSOH (HF-90). *4

3) Conductor de comunicacion con seccion de 0,5mm?, en compuesto LSOH (HF-90),
Identificacion a través del aislamiento en color azul (s6lo para cables de 2 o mas pares, trajes o
bloques) - (Opcional). *4

4) Blindaje individual en cinta de aluminio-poliéster, con conductor de drenaje flexible, formado
por hilos de cobre electrolitico estafnado, de temple blando.

5) Cinta de poliéster.

6) Estructura: cables de cobre desnudo trenzado (ATC) o de cobre estainado (ATS), cobertura
>90%.* 8

7) Cubierta en compuesto poliolefinico libre de halégenos LSOH (SHF1), en color gris. *2,5

ldentificacion

- Grabacion externa: )
INNOVCABLE INNOVSHORE INSTRUMENTACION ATC/ATS BFI __mm? 0,15/0,25KV (300V)
90°C DE: XXXX/YE.
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De los conductores - a través de los colores del aislamiento, siendo:
blanco y negro (cables por pares)

negro, blanco y rojo (cables por pares).

negro, blanco, rojo y verde (cables en bloques).*3

Identificacion mediante numeracion secuencial.

Especificaciones aplicables

Cuerdas: IEC 60228
Aislamiento primario: 150/250 V (300 V) - IEC 60092-376.
Seleccion e instalacion de cables eléctricos: IEC 60092-352.

Cumple los requisitos de la prueba de cocciéon - IEC 60332-1 y IEC 60332-3-22 , categoria
IIAII-

Las certificaciones pueden ser de aprobacion por lotes o de tipo (dependiendo de la
certificacion y del certificador) - Péngase en contacto con nosotros para obtener mas

detalles.

Cables de energia para buques - Requisitos generales de construccion y ensayo: IEC
60092-350

Materiales de aislamiento y cubierta exterior para su uso a bordo de unidades offshore,
cables de energia, control, instrumentacién y telecomunicaciones: IEC 60092-360
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Métodos de ensayo comunes para el aislamiento y la cubierta exterior de los materiales de
los cables eléctricos: IEC 60811

Libre de halégenos: IEC-60754-1/2

Aplicacién: Serie IEC 60092.

Aplicaciones

Construido y diseitado para el exigente entorno de la perforaciéon en alta mar y la industria
maritima.

Se utilizan en instalaciones fijas, para la conduccion de seiales analégicas (4 - 20mA) y
digitales, instrumentacion punto a punto, protocolo Hart ®, conexiones de diversos
sensores y contadores, alimentacion de relés convencionales y electrénicos, en entornos
industriales en general. Los cables de instrumentacion INNOVSHORE ARMED/BLINDED
ATC/ATS BFI 0,15/0,25KV (300V) se recomiendan en los casos en los que se requiere un
excelente nivel de proteccion contra las interferencias electromagnéticas externas y la
maxima inmunidad contra la aparicion de "crosstalk" (diafonia) entre los distintos
pares/pares, proporcionando la descarga eléctrica de los mismos. Excelente flexibilidad,
resistencia a los productos quimicos, a la humedad y a los rayos UV. Cable armado con
hilos de acero galvanizado. No es halégena ni antiflama, no produce gases téxicos ni
corrosivos.

Temperatura maxima del conductor

SERVICIO CONTINUO: 90°C - IEC 60092-360
CORTOCIRCUITO: 250°C

Notas

* Fabricamos con otras configuraciones:

1) El conductor de cobre estainado puede fabricarse en la clase 2.

2) Colores de la capa externa: Nomenclatura que debe ahadirse al final del cédigo: VM -
Rojo // VD - Verde /| BR - Blanco // PT - Negro /| AZ - Azul /| CZ - Gris.

Podemos fabricar otros colores a peticion.
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3) Diferentes secciones y cantidad de venas, maximo hasta:
-71x2x0,50mm?/71 x 2 x 2,50mm?

-71x3x0,50mm?/71 x 3 x2,50mm?2.

-36 x4 x 0,50mm?/ 36 x 4 x 2,50mm?.

4) Material de aislamiento de las venas:

EPR -90°C

HEPR -90 °C

XLPE -90 °C

5) Material de la capa intermedia y de la cubierta:
ST2

SE

SHF2

6) A discrecion de Innovcable, pueden utilizarse separadores y/o rellenos de material
compatible.

7) Nomenclatura a anadir al final del cédigo segun el tipo de conductor:

Conductor de cobre desnudo - CN

Conductor de cobre estanado - SN

8) Tipos de armaduras:

ATS - Marco trenzado de alambre de cobre estanado

ATC - Marco de trenza de cobre desnudo

**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Construcio Isolacdo Capa Ext. Diamu .
M. elementos x n. de BPESI.IE EPIESI.IE Eﬂ'.“l:.ll'nlrla| Mominal
condutores Mominal Mominal @ Aproximado i

xsecdo (mm?) mm mm mm
12075 05 1.2 B3 110
2w 20 T5 05 14 12.2 200
In2x0.TF5 05 14 13.0 240
A2 TE 05 1.7 14.4 310
Sw2x0. 75 05 1.7 15.2 aro
Bu2x0 75 05 1.9 17.1 430
TH2x0.75 05 1.9 17.1 450
Bu2x0.75 05 1.8 18.0 500
10 2x0.75 05 2.0 20.2 610
12x2%0.75 05 20 202 GB0
14w 2u0.75 05 2.0 21.7 TED
16x2x0.75 05 2.1 233 B50
19x2x0.75 05 22 26.0 BED
M=l 75 05 2.2 25.0 1010
242075 05 23 2B8.4 1230
AWx2x0.75 05 2.4 30.8 1460
AT=2x0.75 05 25 33.0 1720
1=2=1.0 05 1.3 =3 120
Zw2wi0 05 14 12.8 230
Aw2wil 05 1.8 14.4 310
du ] 0 05 1.8 16.2 360
Sx2wi0 05 1.8 17.0 440
Gx2x1.0 05 1.8 1B.1 500
T2l 0 05 1.8 1B8.1 530
Bw2wi.0 05 1.8 18.1 500
10=2=1.0 05 2.0 21.4 T20
12=2=1.0 05 21 22.4 B20
14x2=1.0 05 2.1 23.2 800
18x2=1.0 05 22 26.0 1030
19=2=1.0 05 22 26.8 1130
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Construgdo Isolacdo Capa Ext. Diametl_'u Peso
N.elementosxn. de | Espessura Espessura | Ext. Nominal Nominal
condutores Maminal Mominal | Aproximado i
®secio [mm?) mm mm mm
20210 0.5 22 266 1210
24211 0.5 24 204 14E0
AWx2x1.0 05 25 330 1780
AT=2=1.10 0.5 2.5 52 2080
1=2x1.5 0.8 1.3 a.g 150
2x2x15 0.8 1.8 153 320
215 0.8 1.8 163 390
Ax2x1 b 0.8 1.8 174 430
Sm2x1.8 0.8 1.8 19.5 580
Bx2x1.5 0.8 20 20.8 840
T=2x15 0.8 2.0 20.8 890
A=2x15 0.8 21 X222 770
10=2x15 0.8 22 248 250
12=2=%1.5 0.8 22 258 1070
14x2x15 0.8 22 268 1180
186x2x1.5 0.8 2.3 288 1350
18x2x15 0.8 24 RN} 1560
2x2x15 0.8 2.4 310 1600
24x2=15 0.8 25 5.3 1850
AWx2x15 0.8 24 20 2450
ATx2%15 0.8 3.0 418 2800
1x3x0.75 0.5 1.3 B2 120
23075 0.5 1.4 132 230
3x3=0.75 0.5 1.8 146 320
43075 0.5 1.8 15.8 a0
Bx3n0.75 0.5 1.8 175 230
Bx 3075 [1 4] 20 196 550
THI=0.75 0.5 2.0 19.6 580
By 3x.75 0.5 20 208 850
103075 0.5 21 2358 800
12%3x0.75 0.5 22 248 a10
14x3x0.75 0.5 22 258 1010
18=3=0.75 0.5 23 2T 6 1140
19x3x0.75 05 23 05 1300
203075 0.5 2.3 0.0 13560
24x3x0.75 0.5 24 326 1580
A0=3Ix0.TE 0.5 28 3.7 2030
A2=3x0.75 0.5 2B aTae 2150
1x3x1.0 0.5 1.3 B3 140

perbE e e tbe @
E,_,,g,? p CIE SP @ g?%% Associado RINA @ V.jACBEI’T\;MDOSE Eh'ﬂﬁ

Campinas TECNICAS e i Bcidada Carfiicado




innovcable@innovcable.com.br Evolucable Industria de Cabos Especiais
www.innovcable.com.br Av. Minasa, 25 - Galpao B1 - Condominio Industrial
Business Park -Sumaré/SP - Cep 13.180-400
Sumaré/SP (Fabrica): +55 19 3090-3350

Sao Paulo/SP: +55 11 3090-6855

Rio de Janeiro/RJ: +55 21 2042-0087

inneaveable

Construgdo Isolacio Capa Ext. Diamet!-u S
M. elementos xn.de | Espessura Espessura | Ext. Nominal Nominal
condutores Mominal Mominal @ Aproximado o

x secao [mm?) mm mm mm
2x3xi0 05 1.3 4.6 310
Jx3x1.0 05 1.3 15.4 370
4x3x1.0 05 1.3 16.2 450
Sx3wi0 0.5 1.8 18.5 530
Bx3xi.0 05 2.0 20.8 G40
Tx3x1.0 0.5 2.0 20.8 GBO
Bx3x1.0 0.5 2.1 224 TEBO
10310 0.5 2.2 25.2 BE0
12x3x1.0 0.5 2.2 26.5 1080
14310 0.5 2.3 Zr.e 1220
18x3=1.0 0.5 2.3 20.4 1360
19310 0.5 2.4 n.y 1580
20310 0.5 2.4 32.2 1840
24x3x1.0 0.5 25 35.0 1930
A0 3=1.0 0.5 248 0.4 2470
I2x3x1.0 05 2.4 40.7 2020
1x3x1.5 0.6 1.3 10.4 170
2x3x1.5 0.6 1.8 16.5 380
EREES R 05 1.8 17.7 480
4x3%1.5 06 1.8 8.2 570
Sxdx15 0.6 1.8 213 G20
Gx3x1.5 0.6 2.1 24.0 B40
Txdx1.5 0.6 2.1 24.0 B00
Bx3x1.5 06 22 258 1020
10x3x1.5 0.6 2.3 28.1 1260
12w 315 05 2.4 0.8 1450
14315 06 2.4 32.2 1620
18x3=1.5 0.6 2.5 M3 1830
18w3x1.5 0.6 2.8 7.5 2210
203x%1.5 0.6 2.8 38.1 2300
24w 3x1.5 06 3.0 41.6 273
A= 3x1.5 0.6 3 45.2 3310
A dx15 05 3.2 47.7 3530
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