
INNOVCABLE INNOVSHORE NAVAL COAXIAL RG6
ARMADO

Conductores: Ø=0,72±0,025mm
Dieléctrico: PE Ø=4,70±0,10mm
Blindaje 1: Al / poliéster / Al. 100% cubierto
Apantallamiento 2: Trenza de cobre estañado 144 x 0,16mm
Cubierta intermedia: SHF1 LSZH, baja emisión de humos y gases tóxicos
Armadura: malla de alambre de acero galvanizado 144 x0,16mm
Cubierta exterior: SHF1 LSZH, baja emisión de humos y gases tóxicos, negro
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
Impedancia: Ω75+/-5
Atenuación nominal@100MHz dB/100m 6,9
Atenuación nominal@200MHz dB/100m 9,0
Atenuación nominal@300MHz dB/100m 11,8
Atenuación nominal@400MHz dB/100m 13,1
Atenuación nominal@500MHz dB/100m 15,4
Atenuación nominal@900MHz dB/100m 21,5
Atenuación nominal @1700MHz dB/100m 29,4
Capacitancia pF/m 53,5
Velocidad de propagación % 83
Conductor DCR Ω/km 21,4
Blindaje DCR Ω/km 7,5
Inductancia μH/m 0,32
Tiempo de retardo ns/m 4



CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y MECÁNICAS:
Radio de curvatura : 15×OD.
Diámetro del extremo: 11,2mm

Identificación

INNOVCABLE COAXIAL RG6 BLINDADO - IEC 60332-3-22

Especificaciones aplicables

IEC 60092-350

IEC 60754-1,2

IEC 61034-1,2

IEC 60332-3-22

NEK 606:2004

Aplicaciones

Cable coaxial de 75Ω adecuado para su instalación a bordo de barcos y otros entornos
marinos interiores.

Temperatura máxima del conductor

-30℃ ~ +75℃.

Notas



**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.


