
INNOVCABLE INNOVTOX N2XH 0,6/1kV 90°C
CABLE

1-) Conductor: hilos de cobre electrolítico desnudo, temple blando, clase de trenzado 4 hasta la
sección nominal de 6,00 mm² y clase de trenzado 5 a partir de la sección 10,00 mm² (extra flexible) de
acuerdo con la norma ABNT NM 280.
2-) Aislamiento HEPR 90°C - Compuesto termoestable de alto módulo a base de etileno-propileno
extruido.
3-) Cubierta: Compuesto termoplástico SHF1 (LSHF), no halogenado, ignífugo, con baja emisión de
humos y gases tóxicos.

Características mecánicas:
- Buena resistencia mecánica a los impactos
- Buena flexibilidad de los cables
- Radio de curvatura mínimo: 8 (xD)

Tensión nominal: 0,6/1kV

Identificación

COLOR DEL AISLAMIENTO

1 Conductor: Blanco ;
2 conductores: azul y negro;



3 líderes: azul, negro y blanco;
4 conductores: azul, negro, blanco y rojo.
* Los colores de los aislamientos pueden variar según la petición del cliente y de acuerdo con el
punto 11.3 de la norma NBR 6251.

COLOR DE LA CUBIERTA

1 Conductor: Negro, azul, verde, blanco o rojo;
2 Conductor: Negro;
3 Conductor: Negro;
4 Conductor: Negro.

- OTROS COLORES A PETICIÓN.

Especificaciones aplicables

IEC 60502-1

VDE0274 Parte 604

HD 604 S1

DIN EN 50267 - Libre de halógenos

IEC 60754 - Libre de halógenos

ABNT NBR NM 280

BS EN 60228



BS 5099

BS EN 62230

DIN EN 61034 - Densidad del humo

Aplicaciones

Se puede utilizar en todo tipo de instalaciones interiores y fijas, adecuadas para lugares con alta
densidad de ocupación y/o condiciones difíciles de escape, como centros comerciales, hoteles,
hospitales, escuelas, teatros, estadios de fútbol, etc. No propaga llamas, libre de halógenos y con
baja emisión de humos y gases tóxicos. No contiene plomo Libre de metales pesados

Temperatura máxima del conductor

- Funcionamiento permanente: 90 ºC
- Capacidad de sobrecarga: 130 ºC
- Capacidad de cortocircuito: 250 ºC

Notas

- Las dimensiones indicadas son nominales y, por tanto, están sujetas a las tolerancias normales
de fabricación;
- Puede fabricarse en otra sección, dimensión o material a petición del cliente.
- Innovcable se reserva el derecho de modificar este catálogo sin previo aviso.






