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INNOVCABLE Instrumentacao e Comunicacao
150/250(300)V BU(i&c) — SHF2 Resistance — IEC
60331

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole, encordoamento classe 5,
de acordo com a IEC 60228. *1

2) Aplicacao de ceramica de Mica e isolamento dos condutores em composto especial isento de
halogénios LSOH — IEC 60331 (Codigo B)

3) Condutores torcidos formando Pares, Trios ou Quadras.

4) Blindagem Individual em fita de poliéster aluminizada + fio dreno (Cddigo (i))

5) Pares ou Trios reunidos em conjunto e identificados por numeros sequenciais, podem ser utilizados
filamentos ndo higroscépicos retardante a chama na construgao do condutor e fitas podem ser
aplicados sobre os condutores.

6) Blindagem Coletiva em fita de poliéster aluminizada + fio dreno (Cddigo (c))

7) Cobertura final em composto poliolefinico isento de halogénios LSOH (SHF2). (Cédigo U)

8) Capa externa na cor cinza (Nao Intrinsicamente Seguro) ou Azul (Intrinsicamente Seguro — IS)

ldentificacion

Conductores en los colores:

Par: Negro - Azul claro

Trio: Negro - Azul claro - Marrén

Quad: Negro - Azul claro - Marrén - Gris
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Identificacion en la cubierta exterior (ejemplo): "afio" INNOVCABLE 01 BU(i&c) 250V 4 PARES
0,75 mm2 FLEX - FLAME IEC 60092-376 IEC 60331-1 o IEC 60331-2 IEC 60331-21 IEC
60332-3-22

Especificaciones aplicables

Disefio: NEK TS 606 e IEC 60092-376

Conductor: IEC 60228 clase 20 5

Aislamiento: IEC 60092-360

Cobertura: IEC 60092-360

Resistente a las llamas: IEC 60331-1, -2, -21

Ignifugo: IEC 60332-1-2 y IEC 60332-3-22

Contenido de halégenos: IEC 60754-1.2 0,5%.

Transmision de la luminosidad en el humo: IEC 61034-1.2, 60% > 60

Flexion Frio / impacto : CSA 22.2 No.0.3-01 (-40°C/-35°C) y IEC 60092-352 Anexo E

NEK-606

Aplicaciones
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Cabo de instrumentagao, comunicacao, controle e alarme, para instalagdes fixas em areas Ex
(Zona 2) e areas de segurancga, emergéncia e sistemas criticos onde exigéncia de resisténcia ao
fogo é exigido IEC 60331. Atende ao requisito de resisténcia NEK TS 606: 2009.

Temperatura maxima del conductor
90°C
Notas

1) El conductor de cobre estafiado puede fabricarse en la clase 2.
2) Tension de funcionamiento: 150/250(300)V
**Innovcable se reserva el derecho de modificar este catalogo sin previo aviso.
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Fire Resistant (IEC 60331) Mica + lsolamento (LSZH) - Livre de Halogénio
EPR/ Especial HEPR

KLPE

Composto Termoplastico (Livre de Halogénio)

Composto Elastomérico Livre de Halogénio ocu EVA

Capa Intermediaria LSZH (Livre de Halogénio) F |
Anteparo (Enfitamento PE or PP) Y

Mao armado |
Malha de fios cobre nu ou estanhada
Malha de fios de bronze

Malha de fios de ago galvanizado
Composto (Livre de Halogénio) SHF1 i ]
Compesto (Livee de Halogénio) SHF2 |
Composto SHF Resistente a “Mud” - Livre de halogénio |
Composto Resistente a "Mud” - Livre de halogénio |
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Momenclatura acional
(i) Blindagem fita de poléster aluminizada individual
(] Blindagem fita de polidsier coletiva
(i& ¢} | Blindagem fita de poldster aluminizada individual e coletiva
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Cédigo cabos tipo NEK 606

0.6/1kV RFOU
0.6/1kV BFOU P5 P5IP12
0.6/1kV RU Fi8
0.61kV BU PAT E
D.6/1kV UX P15 P2/P9
250V RFOU(I) 81 S1/85
250V RFOU(E) s2 S2/56
250V BFOU(i) 53 5357
250V BFOU(c)
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Range and dimensions
Numberof Mo of cores [r058 |::umm Insulation Thickness Outer|Weight of Cable |C090er content
clements  |in element  [SSCHON COTE. PG rotee, mm |Thickness, mm [Sheath, mm | Approx. (Kg/Km) m
7 7 075 K (MG 7 3 7
1 7 075 T [ 1 o5 7
B 3 075 K 06 1.2 165 54
= 2 0.75 1.1 0.6 1.2 165 34
4 2 0.75 K 06 1.2 360 &7
E z 075 1.1 [ T4 350 [ES)
E 3 075 11 06 6 700 199
e z 075 K G 16 700 199
1B 3 0.75 K 0.6 1.7 000 565
F 7 075 T (G [ 7300 EEH
1 B 075 K 06 1 105 53
B 3 0.75 K 06 12 200 46
3 3 075 11 06 13 ) o7
E 3 075 T [ 15 B4 184
12 B 075 K 06 1.7 500 576
1B 3 0.75 K 06 1.8 1170 368
54 3 075 K 06 B 1690 552
7 7 15 6 i 1 T30 E7]
1 z 1.5 16 0.7 i 130 34
5 3 15 1.6 0.7 13 350 B
= 2 1.5 1.6 0.7 1.3 250 58
3 3 15 16 07 14 320 [EE
4 4 1.5 1.6 u.r 1.4 4200 136
E 3 15 16 07 16 770 571
E z 15 T6 07 T6 770 571
12 3 15 16 0.7 1.7 1100 306
12 z 15 16 0.7 1.7 1100 406
[ 3 15 6 [ [ 7440 Ea1
] 7 15 6 i 3 190 B2
o4 3 15 16 07 77 5120 E12
1 3 15 16 07 K 165 48
1 B 15 16 0.7 K 165 a8
B 3 15 1.6 07 13 310 [
3 3 15 16 07 T4 530 192
E 3 15 6 07 17 7020 EET]
12 B 15 16 0.7 1.9 1470 575
16 3 1.5 1.6 0.7 2 1910 767
54 3 15 16 07 74 2860 1150
1 3 75 2 0.7 K 170 3
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