
INNOVCABLE Potência 0,6/1kV UX, RX, TX – P15 –
SHF2 Resistance

1) Condutor formado por fios de cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento
classe 5, de acordo com a IEC 60228. *1
2) Isolação dos condutores em composto especial isento de halogênios LSOH
– Código R – HEPR/EPR – conforme IEC 60092-351.
– Código T – XLPE – conforme IEC 60092-351.
– Código U – SHF2 – conforme IEC 60092-359.
3-) Capa externa na cor Verde.

Identificação

Exemplo: ”year” INNOVCABLE UX 1000V P15 1x 95 mm² IEC 332-3-22

Especificações Aplicáveis



Design: NEK TS 606 e IEC 60092-353

Condutor: IEC 60228 classe 2 ou 5

Isolamento: IEC 60092-360

Cobertura: IEC 60092-360

Retardante a Chama: IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Categoria A

Teor de Halogênio: IEC 60754-1, 0.5%

Curvatura Frio / impacto : CSA 22.2 No.03 (-40°C/-35°C)

NEK-606

Transmissão de luminosidade em fumaça: IEC 61034, 60% >

Aplicações

Condutor isolado para serviços de ligação terra. De acordo com NEK TS 606: 2009.

Temperatura Máxima do Condutor

90°C

Notas

1) O Condutor de cobre estanhado pode ser fabricado na classe 2.
2) Podera ser utilizado fita de poliester no condutor.
3) Voltagem de operação: 0,6/1kV



**A Innovcable de reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.**




